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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Polskimi Normami oraz Prawem budowlanym Dz. U. z 2013r.
1409 (tj.) oswiadczam, ze projekt przebudowy drogi gminnej nr 105052B
we wsi Walily, gm. Grodek, zostal sporzadzony zgodnie z przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

Do aneksu projektu przebudowy drogi gminnej nr 105052B w_m. Wality,
am. Grédek.

1.0PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Materiaty wykorzystane przy sporzadzaniu opracowania :
-wytyczne projektowania ulic
-mapa zasadnicza w skali 1: 500
-pomiary wtasne w terenie
-pomiary geodezyjne
Projekt zostat sporzadzony na zlecenie Gminy Grodek.

2.0PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest aneks do projektu przebudowy
nawierzchni jezdni i wjazdow bramowych w drodze gminnej nr 1056052B_w m.
Wality koto Grédka od km 0+000 do km 1+266.00.
Przebudowa w/w odcinka drogi gminnej odbywaé sie bedzie po obecnym $ladzie
w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych.

3.0 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Stan istniejacy

Droga gminna na przedmiotowym odcinku przebiega przez istniejaca
zabudowe jednorodzinng po obu stronach jezdni. Szeroko$¢ pasa drogowego
w/w drogi — posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgraniczajgce.
Szeroko$é w liniach rozgraniczajacych wynosi od 7.00m do 12.00m.

Droga przebiegajaca przez Wality ograniczona jest z obu stron droga
nr 1437B Shuczanka-Wality-Zatuki-Sofipol o nawierzchni bitumicznej szerokosci
6.00m bedaca ciggiem drogi powiatowe;.

W chwili obecnej na przedmiotowej drodze gminnej wystepuje nawierzchnia
bitumiczna na dlugosci 115m na poczatku zakresu opracowania. Dalej, az do
konca zakresu opracowania wystepuje nawierzchnia zwirowa, ktéra szczegodinie
na koncowym odcinku opracowania w rejonie posesji tartaku jest w
niezadawalajgcym stanie technicznym.

W pasie drogowym ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne
w postaci :

-linii telefonicznej,

-wodociagu,

-kabli elektrycznych

-stupy elektryczne i telefoniczne

Przepusty drogowe betonowe znajdujg sie w nastepujgcych lokalizacjach:
-km 0+288.00
-km 0+895.80



2.

3.2 Dane ruchowe

W trakcie pomiaréw uzupetniajgcych stwierdzono, iz na w/w odcinkach drogi
gminnej w m. Wality w chwili obecnej natezenie ruchu kotowego w obu kierunkach
wynosi ok. 15 poj. um./h. lIstniejacy ruch zwigzany jest w przewazajgcej czesci
z obstugg przylegtej zabudowy jednorodzinnej.

Na w/w ulicy poruszajg sie gtdbwnie pojazdy osobowe. Ruch pojazdéw

ciezarowych wystepuje na odcinku drogi w rejonie tartaku. Pojazdy cigzarowe nie
poruszajg sie przez miejscowos¢. Zaopatrzenie odbywa sie od strony drogi
powiatowej. Ruch pojazdéw ciezarowych jest sporadyczny i zwigzany
z zaopatrzeniem przylegtych posesji w tym rejonie. Dodatkowo na drodze pojawiaja
sie ciggniki i maszyny rolnicze.
Na drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej tgczgcej z obu stron droge gminng
wystepuje znaczne wieksze natezenie ruchu kotowego ze wzgledu na swoje
znaczenie, gdyz petni ona role ulicy przebiegajacej w rejonie m. Wality i prowadzi
w kierunku do pobliskich miejscowosci.

4.0 TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ULICY.

Przebieg drogi gminnej w m. Wality na odcinku bedgcym przedmiotem
niniejszego opracowania zostat dostosowany do istniejacego zagospodarowania
terenu po obu stronach drogi oraz do istniejacych nawierzchni jezdni drogi
powiatowej o nawierzchni asfaltowej na poczatku i koncu opracowania. Droga gmina
bedzie zrealizowana jako ulica jednoprzestrzenna z jezdnig o dwoch pasach ruchu
ze spadkiem obustronnym.

Droga gminna w m. Wality bedzie posiadata jezdnie :

- szerokosci jezdni 4.50m na docinku od km 0+000 do km 1+266.00

- pobocza gruntowe szer. 0.50m o pochyleniu poprzecznym 4% tak jak pokazano na
planie sytuacyjnym i przekrojach normalnych,

- korytka $ciekowe prefabrykowane o szer. 0.30m, przed kratkami ulicznymi na
dtugosci 20m po obu stronach

- studzienki $ciekowe bedg znajdowaty sie w nastepujacych lokalizacjach:

- 0+304.62 @ 350 pcv

- 0+895.60 @ 350 pcv

Nawierzchnie jezdni przewiduje sie wykonaé z masy min.-asfaltowe;.

5.0 ROZWIAZANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Przewiduje sie we wskazanych punktach niwelety jezdni zastosowac kratki

$ciekowe wraz ze studzienkami poza jezdnig.
W km 0+288.00, km 0+895.80

6.0 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE, OS. ULICY W PLANIE.

Punkty wierzchotkowe i ich usytuowanie w terenie na projektowanej drodze
sporzgdzono na podstawie geodezyjnych pomiaréw wierzchotkdw projektowanej
drogi .



6.1 O$. Drogi gminnej

Przebieg drogi gminnej w m. Walily dostosowany zostat do istniejgcego
zagospodarowania terenu oraz do istniejgcej nawierzchni bitumicznej  drogi
powiatowej oraz do niwelety istniejgcych drég gruntowych.
Podstawg do wyniesienia osi ulicy w terenie wykonanych na podstawie domiaréw sa
punkty wierzchotkowe W1 i W12,
Na poszczegolnych odcinku w/w drogi projektuje sie zatamania osi jezdni.
W zwigzku z tym projektuje sie odpowiednie parametry zastosowanych tukéw
poziomych.
Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana symetrycznie do osi. tuki poziome przy
skrzyzowaniach  wyokrgglono  odpowiednimi  promieniami  dostosowanymi
do wystepujgcego i przewidywanego ruchu kotowego. W tym rejonie odbywa sie
gtownie ruch pojazdéw osobowych, dostawczych i sporadycznie maszyn rolniczych.

6.2 Pobocza

Ze wzgledu na maty ruch pieszy oraz lokainy charakter drogi gminnej
w m. Wality nie projektuje sie chodnikéow. Po obu stronach jezdni przewidziano
pobocza zwirowe szer. 0.50m. Projektowana szerokos¢ poboczy jest wystarczajgca
w odniesieniu do wystepujgcego natezenia ruchu pieszego.
W celu prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych pobocza bedg posiadaty
spadek poprzeczny o wartosci 4% w kierunku od osi jezdni.

6.3 Korytka $ciekowe

Na ditugosci 20m od kratek $ciekowych po obu ich stronach przewidziano
korytka betonowe o wymiarach 30x50x11, ktére utozone zostang na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5cm i podbudowie z kruszywa natural. 0-31.5mm gr. 15¢cm.

6.4 Podtoze gruntowe
Podtoze pod projektowang inwestycje buduja grunty przepuszczalne tj. przede
wszystkim piaski §rednio- i drobnoziarniste oraz zwiry.

7.0 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE | ODWODNIENIE.
7.1 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokoSciowe przedmiotowego odcinka drogi gminnej
dostosowano  do  istniejgcego  przebiegu  niwelety  jezdni  zwirowej.
Na rozwigzanie wysokoéciowe rowniez miato wptyw zagospodarowanie terenu
przylegtego do drogi w tym istniejgce wjazdy na posesije.

7.2 Odwodnienie.

Przewiduje sie wykona¢ w czterech lokalizacjach na projektowanym odcinku
drogi gminnej studzienek sciekowych z osadnikiem kamiennym.
Umiejscowienie studni chtonnych i studzienek rewizyjnych pokazano na planie
sytuacyjnym. W zwiazku z tym projektuje sie odpowiednie pochylenia podtuzne
i poprzeczne niwelety jezdni.
Studzienki $ciekowe bedg znajdowaly sie w nastepujgcych lokalizacjach:
- 0+304.62 @ 350 pcvi 0+895.60 & 350 pev
Do danej studzienki rewizyjnej zastosowa¢ odpowiedni typowy wpust uliczny zeliwny.
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8.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, OCHRONA ZABYTKOW

Przebudowywana nawierzchnia jezdni drogi gminnej i poboczy
w przewidzianym zakresie nie wymaga usuwania istniejgcego drzewostanu.

Droga przebiegajgca przez Wality posiada i bedzie posiadata charakter drogi
lokalnej stanowigcej dojazd do przylegtej zabudowy, z tego wzgledu ruch
kotowy i pieszy nalezy okreéli¢ jako maty. Mate natezenie ruchu kotowego nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw hatasu i emisji spalin
pojazdéw.

Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe zaprojektowano w dowigzaniu do
istniejgcego zagospodarowania posesji oraz istniejgcych nawierzchni jezdni na
poczatku i koricu opracowania.

9.0 LINIE ROZGRANICZAJACE

Granice linii rozgraniczajacych beda zgodne ze stanem istniejgcym.
Granice istniejgcych linii rozgraniczajgcych sg uwidocznione na zatgczonym
planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Odcinki drogi gminnej w/g opracowanego projektu bedg w catosci miescié¢ sie
w granicach istniejgcych linii rozgraniczajgcych.

10.0 PRZEKROJE NORMALNE

Na w/w drodze przewiduje sie przekrdj jezdni o spadku poprzecznym
obustronnym wynoszgcym 2%. Pobocza gruntowe ze spadkiem 4% od jezdni.

11.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia z mieszanek mineralno — bitumicznych asfaltowych o grubosci po
zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) 5842,74.

Korytka Sciekowe betonowe o wymiarach 30x50x11

- korytko
- podsypka piaskowo — cementowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31. 5 mm gr. 15 cm.
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12.0 UZBROJENIE ISTNIEJACE | UWAG!I DOTYCZACE REALIZACJI
INWESTYCJI

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne
i nadziemne.
W pasie drogowym drogi gminnej znajduje sie uzbrojenie podziemne, ktére zostato w
catosci pokazane i pokolorowane na planie sytuacyjnym.
Na istniejgce instalacje nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage w trakcie prowadzenia
robot drogowych.

-wyznaczenie osi nhalezy wykonaé w oparciu o zatgczone rys. pomiarow
wierzchotkow projektowanej ulicy

-nalezy zwroéci¢ szczegblng uwage na zgodne z normg zageszczenie wykopow robot
ziemnych i podbudowy z kruszywa. Wskazane jest uzyskanie laboratoryjne;
receptury na podbudowe z kruszyw.

-ze wzgledu na bliskg odlegtos¢ do budynkéw oraz istniejgce uzbrojenie terenu przy
zageszczeniu podbudowy z kruszywa nie zaleca sig stosowac¢ walcdéw wibracyjnych.
-ze wzgledu na niewielkie zagtebienie niektérych instalacji prace w ich poblizu nalezy
wykonaé szczegoinie ostroznie najlepiej metoda odkrywkows.

13.0 STALA ORGANIZACJA RUCHU
Droga gminna 105052B bedzie podporzadkowana do drogi powiatowej

nr 1437B Stuczanka-Wality-Zatuki —Sofipol.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Do aneksy projekiu przebudowy drogi gminnej nr 1050528 w m. Wality, gm. Grodek.

1.0 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest aneks do projektu przebudowy
nawierzchni jezdni i wjazddw bramowych w drodze gminnej nr 105052B w m. Wality koto
Grédka od km 0+000 do km 1+1+266.00
Przebudowa w/w odcinka drogi gminnej odbywac sie bedzie po obechym s$ladzie
w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych.

1.1 Kolejnos¢ realizacji drogi gminnej

- wytyczenie osi jezdni

-wytyczenie punktow zataman osi jezdni

- rozbidrka starej zniszczonej nawierzchni asfaltowej na poczatku zakresu opracowania
-wykonanie studzienek sciekowych w ponizszych lokalizacjach:

- 0+304.62 @ 350 pcv

- 0+895.60 @ 350 pcv

-wykonanie w-w konstrukcyjnych na istniejgcej nawierzchni asfaltowej

-korytowanie pod warstwe podbudowy na poszerzeniach jezdni

- zageszczenie gruntu pod wykonanie warstw konstrukcyjnych

-wykonanie poszerzenia istniejgcej jezdni z obu stron od km 0+099.61 ~ 1+266

- korekta niwelety jezdni w celu uzyskania odpowiednich spadkéw podtuznych
-wykonanie  wyréwnania na istniejacej nawierzchni  zwirowej grubosci  5cm
od 0+099.61 - do 1+266

- utozenie warstwy $cierainej z mieszanki min. -asfaltowe;

- wykonanie ciekow z bruku w rejonach kratek $ciekowych

- wykonanie poboczy zwirowych

- uporzagdkowanie terenu robot

2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Droga gminna na przedmiotowym odcinku przebiega przez istniejgcg zabudowe

jednorodzinng po obu stronach jezdni. Szeroko$¢ pasa drogowego w/w drogi — posiada
geodezyjnie wyznaczone linie rozgraniczajgce. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
wynosi od 7.00m do 12.00m.
Droga przebiegajgca przez Wality ograniczona jest z obu stron drogg nr 1437B
Stuczanka-Wality-Zatuki-Sofipol o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6.00m bedacg
ciggiem drogi powiatowej.
W chwili obecnej na przedmiotowej drodze gminnej wystepuje nawierzchnia bitumiczna
na diugoéci 115m na poczatku zakresu opracowania. Dalej, az do konca zakresu
opracowania wystepuje nawierzchnia zwirowa, ktéra szczegélnie na koricowym odcinku
opracowania w rejonie posesji tartaku jest w niezadawalajgcym stanie technicznym.

W pasie drogowym ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne w postaci :
-linii telefonicznej,
-wodociagu,
-kabli elektrycznych
-stupy elektryczne i telefoniczne

Przepusty drogowe betonowe znajdujg sie w nastgpujacych lokalizacjach:

-km 0+288.00

-km 0+895.80



3.0 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenia

- Prowadzenie robét ziemnych oraz wykonanie odwodnienia ulicy bedzie wymagato zajecia
czesci jezdni.

- Przy wykonywaniu nawierzchni jezdni oraz warstw konstrukcyjnych bedzie zachodzita
konieczno$¢ poprowadzenia pieszych druga strona drogi ze wzgledu na zajety pod roboty
ciag pieszy.

-Przed rozpoczeciem robét nalezy zastosowac oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét w
czasie prowadzenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.0 Wskazanie dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

- Zagrozenia wystepujg podczas realizacji budowy poszczegdlnych elementéw drogi pod
ruchem pojazdow i pieszych przy korytowaniu, ukfadaniu warstw konstrukcyjnych i
wbudowanie odwodnienia drogi.

- Przed rozpoczeciem robdt nalezy ustawié znaki drogowe zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami na czas prowadzenia robot drogowych.
5.0 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

5.1. Szkolenie pracownikow

- Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni przed przystgpieniem do robdt przez kierownika
budowy w zakresie przepiséw BHP dotyczacych wymienionych wyzej zagrozen oraz szkoleh
biezgcych (codziennych).

5.2. Zapobieganie zagrozeniom

- przestrzegaé norm i uwag zawartych w uzgodnieniach

5.3. Uwagi

W oparciu o powyzsze informacje kierownik budowy powinien sporzgdza¢ przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

6.0 Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwu.

B.1. Okreslenie i wskazanie srodkéw technicznych

Okreélenie i wskazanie $érodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawna komunikacjg, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek np. awarii, i innych
zdarzen.

-brak stref szczegdlnego zagrozenia wynikajacych z wykonania rob6t budowlanych.

-przy pracach budowlanych na kazdym ich etapie bezwzglednie nalezy przestrzegac
przepiséw BHP.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek opracowania planu BIOZ zgodnie
z obowigzujgcym rozporzgdzeniem.



6.2. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych

- Przebudowa drogi gminnej odbywaé sie bedzie w miejscach, gdzie wystepuje ruch [okalny
pojazdéw. Droga przebiegajaca przez Walily jest jedynym dojazdem do poszczegdinych
posesji w zwigzku z czym musi byé ona w miare¢ mozliwosci na kazdym etapie robédt
przejezdna.

Wykonywanie nawierzchni ulicy bedzie odbywato sie przy czesciowym zajeciu jezdni.

- Teren na ktérym bedzie wykonywany zjazd nalezy zabezpieczyé zgodnie z :

-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r ,,Prawo o ruchu drogowym” z pézniejszymi zm.
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi drogami
/Dz. U. Nr 177 z 2003r poz. 1729/,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r /Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003r
§ 1/ w sprawie szczegdtowych warunkéw i sygnafébw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych /Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r ze
Zmianami/,

W celu zapewnienia bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom ruchu i osobom
wykonujacym roboty, wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich srodkdw technicznych uzytych do oznakowania.

Roboty prowadzi¢ tak, aby nie spowodowaé uszkodzen urzagdzen infrastruktury podziemne;j.
Jednostki prowadzgce roboty w pasie drogowym ulic zobowigzane sg do utrzymania
w czasie prowadzenia robot w nalezytym stanie wszystkich $rodkow technicznych uzytych
do oznakowania i zabezpieczenia robét oraz innych zastosowanych w zwigzku
z wykonywaniem prac.

Organizacja ruchu zabezpieczajgca ruch musi by¢ zgodna z ,,Instrukcjg oznakowania robét
wykonywanych w pasach drogowych ulic’ - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury.
Niezaleznie od powyzszego wykonawca robdt zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw BHP dotyczgcych wykonawstwa robét budowlano- montazowych i rozbidrkowych.
Po zakonczeniu robot teren znajdujgcy sie w pasie drogowym powinien zosta¢ odpowiednio
uporzadkowany.

Uzyte do oznakowania robét zapory powinny by¢ odblaskowe.

Zabezpieczenie i oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym powinny by¢
dostosowane do wystepujgcych utrudnien w ruchu pieszym i kolowym, a takze zapewniaé
bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom i osobom wykonujacym te roboty.

Od strony najazdu bezwzglednie nalezy umiesci¢ tablice kierujgce oraz niezbedne
oznakowanie pionowe. W czasie wykonywaniu robét przy matej przejrzystosci powietrza
lub pozostawienia wykopow na noc na barierach nalezy umiesci¢ Swiatta pulsujgce zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym wzgledzie.

Do oznakowania robét nalezy zastosowac znaki odblaskowe o grupie wielko$ci
,6rednie”. Wykonawca poszczegoélnych robdt powinien wszelkie prace prowadzic
w oparciu o odpowiednie przepisy dbajgc miedzy innymi o bezpieczenstwo ruchu
i w kazdym momencie trwania budowy musi zapewni¢ przejazd Strazy Pozarnej, innych
pojazdow uprzywilejowanych.

121
Nroawid, WZDLP



Projekt zoaospodarowania terenu
Aneks do przebudowy drogi gminnej

Nazwa
opracowania : droga gminna
Wality gm. Grodek

Obiekt . droga gminna nr 1050528
Adres . Wality koto Gréodka
Inwestor :  Gmina Grédek

Branza . drogowa

Autor . techn. Leon Filipowicz

Biatystok; - 09.201¢6r




OPIS TECHNICZNY

Aneks do projektu zagospodarowania terenu drogi gminnej nr 1050528 -
przebudowa nawierzchni jezdni w m. Wality, am. Grodek.

1.0Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni
jezdni i wjazdédw bramowych w drodze gminnej nr 105052B
w m. Wality koto Grédka od km 0+000 do km 1+266

Przebudowa w/w odcinka drogi gminnej odbywac sie bedzie po obecnym
$ladzie w istniejacych liniach rozgraniczajacych.

2.0lstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga gminna na przedmiotowym odcinku przebiega przez istniejgca
zabudowe jednorodzinng po obu stronach jezdni. Szeroko$¢é pasa drogowego
w/w drogi — posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgraniczajgce. Szeroko$¢ w
liniach rozgraniczajacych wynosi od 7.00m do 12.00m.

Droga przebiegajgca przez Wality ograniczona jest z obu stron droga
nr 1437B Stuczanka-Wality-Zatuki-Sofipol o nawierzchni bitumicznej szerokosci
6.00m bedgcg ciagiem drogi powiatowe;j.
W chwili obecnej na przedmiotowej drodze gminnej wystepuje nawierzchnia
bitumiczna na dtugosci 115m na poczatku zakresu opracowania. Dalej, az do
konca zakresu opracowania wystepuje nawierzchnia zwirowa, ktéra szczegoinie
na koncowym odcinku opracowania w rejonie posesji tartaku jest
w niezadawalajgcym stanie technicznym.
W pasie drogowym ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne
w postaci :

-linii telefonicznej,

-wodociggu,

-kabli elektrycznych
-stupy elektryczne i telefoniczne

Przepusty drogowe betonowe znajduja sie w nastepujacych lokalizacjach:

-km 0+288.00

-km 0+895.80

W chwili obecnej catkowicie brak jest kanalizacji deszczowe;.

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg drogi gminnej w m. Walily na odcinku bedgcym przedmiotem
niniejszego opracowania  zostat  dostosowany  do istniejacego
zagospodarowania terenu po obu stronach drogi oraz do istniejgcych
nawierzchni jezdni drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej na poczatku i
koricu opracowania. Droga gmina bedzie zrealizowana jako ulica
jednoprzestrzenna z jezdnig o dwodch pasach ruchu ze spadkiem
obustronnym.



4.0Droga gminna w m. Wality bedzie posiadata jezdnie :
- szerokosci jezdni 4.50m na docinku od km 0+000 do km 1+266,
- pobocza gruntowe szer. 0.50m o pochyleniu poprzecznym 4% tak jak
pokazano na planie sytuacyjnym i przekrojach normalnych,
- korytka sciekowe prefabrykowane o szer. 0.30m, przed kratkami ulicznymi
na dtugosci 20m po obu stronach
- studzienki $ciekowe beda znajdowaly sie w nastepujgcych lokalizacjach:
- 0+304.62 & 350 pcv
- 0+895.60 @ 350 pcv :
Nawierzchnie jezdni przewiduje sie wykona¢ z masy min.-asfaltowej.

5.0 Zestawienie poszczeqgodlnych czesdci zagospodarowania terenu

Nawierzchnia jezdni — km 0+000 — 1+266 - Szerokos¢ jezdni 4.50m
Powierzchnia jezdni asfaltowej 5697.00m?

Spadek poprzeczny jezdni obustronny o wartosci 2%

Konstrukcja warstw jezdnych:

Nawierzchnia jezdni szer. 4.50m
km 0+000 — 0+099.61
-w-wa $cieralna — podwdjne powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowg z grysami

- 1em
-w-wa wigzgca z masy mineralno — asfaltowej wg SST 05.03.06/dla KR 1-2/ - 5cm

-wyrownanie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg — 2cm

km 0+099.61 — 1+266.00
-w-wa $cieralna — podwdjne powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowg z grysami

- 1cm
-w-wa wigzgca z masy mineralno — asfaltowej wg SST 05.03.06/dla KR 1-2/ - 5cm

-wyréwnanie istn. nawierzchni zwirowej (z6.0ir, pospo6tka) — 5ecm

Poszerzenie:

-w-wa $cieralna — podwodjne powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowg z grysami
- 1cm

-w-wa wigzgca z masy mineralno — asfaltowej wg SST 05.03.06/dla KR 1-2/ - 5cm
-podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31.5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm

-podtoze G-1

Korytka Sciekowe betonowe o wymiarach 30x50x11
-korytko

-podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm

-podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31.5mm gr. 15cm.

Przepusty drogowe istn. betonowe znajdujg sie w nastep. lokalizacjach:
-km 0+288.00
-km 0+895.80



- pobocza gruntowe szer. 0.50m o pochyleniu poprzecznym 4% tak jak pokazano
na przekrojach normalnych,

- korytka $ciekowe prefabrykowane o wym. 30x50x11cm, przed kratkami ulicznymi
na dtugosci 20m po obu stronach

- studzienki $ciekowe bedg znajdowaly sie w nastepujacych lokalizacjach:

- 0+304.62 @ 350 pcv

- 0+895.60 @ 350 pcv

Nawierzchnie jezdni przewiduje sie wykona¢ z masy min.-asfaltowe;.

7.0Wskazniki zainwestowania terenu (po rozbudowie)

Powierzchnia ogdélna ulicy 5697.00m?

8.0Bilans terenu do wytaczenia z produkciji rolnej

Nie wystepuje

9.0Dane okreslajgce ochrone konserwatorska terenu

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony Konserwatora Zabytkow

10.0 Dane okres$lajgce istniejace | projektowane zagrozenie dla $rodowiska
i uzytkownikow projektowanej inwestycii

Zagrozenia nie wystepuja
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