2 SCHEMAT mmuccz_ REWIZYJNEJ BETONOWEJ 21000

1.Podsypka piaskowa
N — 2.Podbudowa z chudego betonu C12/15

g 3.Dennica z kinetg monolitycznag.

Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego (~SCC),
dojrzewajgcy w formie.

4.Przejscia szczelne systemowe
TN w postaci uszczelki zintegrowanejuszczelki

12 wklejanej w gniazdo w Scianie dennicy lub
1 gniazda na rure z uszczelkg na bosym korcu.
/ 5.Pofgczenie elementow studni przy pomocy
uszczelki gumowej | pasty poslizgowe)

6.Kreg/ betonowe wibroprasowane.

- /.Szerokie (podwéjne) szczeble ztazowe w kolorze

) Zo1tym, montowane w zakfadzie prefabrykaci.
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T Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie
\ plonowym 250mm.

] Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalow

w otulinie tworzywowej, wg PN—ENT3707: 2004.

8.FPokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC jako
monolityczny odlew w ksztafcie pierscienia odcigzajgcego

| pOKrywy.

9.Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
10.Wtaz zeliwny
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S 17./1zolacja elementow betonowch,

7277 7277 ; b

s przy klasie ekspozyc) XAZ oraz XAJ3
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Elementy betonowe wykonane w oparciu o
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e Y e il g T T T Klasa betonu C40,/50, wodoszczelnosc WS,
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mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwosé do 5%
12.Dylatacja ze Sciana studni rewizyjng
— tasmag izolacyjng przyscienng

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
= PROMLECZ SP. Z O.0.
Iy 15-950 BIALYSTOK UL. DABROWSKIEGO 28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczama 1 siect
wodociggowej z przylaczami w pasach droég gminnych o nr ew.
2057/5, 2057/24 w ul. Piaskowej oraz w drodze powiatowej nr
1451B - ul. Zarzeczanska w miejscowosci Grodek, gmina Grodek

TEMAT:

KOMUNALNY ZAKEAD BUDZETOWY NR PROJEKTU: 41B-T2-00

INWESTOR: W GRODKU

ul. Fabrzyczna 2/1 BRANZA: SANITARNA

ADRES:

16-040 Grodek STADIUM: P.W. NR RYS.:
NAZWA RYS.: Studnia betonowa @1000 SKALA: 5
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