wezet T1, T18

Hydrant nadziemny DN 80 o Rd 1500. np. AVK typ 87/20

Obudowa_teleskopowa dla zasuw DN 80
ze skrzynkq uliczng zeliwng

Hydrant podziemny DN 80 o Rd 1500, np. AVK mode

Poziom terenu

proj. PE 100 RC SDR17 PN10 #110x6,6 : ,

W odwodnieniowej czgsci hydrnatu—obsypka
zwirowa 2-16mm z zaggszczeniem

Trjnik_redukeyjny elektrooporowy 110/90 z otuling podziemne]j c7es¢i hydrantu

Kréciec dwukotnierzowy DN 80

N

Luk kotnierzowy 90" ze stopkq N z zel. sferoidalnego DN 80

Tulejo do rur PE z kotnierzem luznym DN8O L=300mm

proj. PE 100 RC SDR17 PN10 #110x6,6

proj. PE 100 RC SDR17 PN10 #90x5,4

lqczenie_met. zgrzewania
(np.mufa_elektrooporowa PE#90)

fqczenie_met. zgrzewania

Obudowa_teleskopowa dla

wezet T20

Hydrant nadziemny DN 80 o Rd 1500. np. AVK typ 87/20

zasuw DN 80

ze skrzynkq uliczng zeliwng

Y proj. PE 100 RC SDR17 PN10 #90x5,4

kolano_elektrooporowe PE90 - 90°

Hydrant podziemny DN 80 o Rd 1500, np. AVK model K7

Poziom terenu

W odwodnieniowej czesci hydrnatu—obsypka
zwirowa 2-16mm z zaggszczeniem
z otuling podziemnej czes¢i hydrantu

proj. PE 100 RC SDR17 PN10 ¢90x5,4
L=0,om

120 — trojnik_siodtowy
7z odejsciem dolnym PE90/32

czenie met. zqrzewania
a_elektrooporowa PE#32)

AB%

Zasuwa bezgniazdowa z koncdwkami PE $32mm
do zqgrzewania elektrooporoweqo zab. przed zerwaniem, np. AVK 36/80

(np.mufaelekfrooporowa PE@90)  |Migkkouszczelniajqca zasuwa kiinowa DNBO z kréccami PE 990, np. AVK typ36,/80

wezet: T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9
T11,T12, T13, T14, T15, T16, T17
E\
trojnik_siodtowy 110/32
z obejmq dolng z odejsciem PE 32

fqczenie met. zgrzewania
(mufa_elektrooporowa PE@32)

proj. PE 100 SDR17 PN10 #32x2,0

korek elektrooporowy na granicy pasa drogowego

e ”
- Zasuwa bezgniazdowa z koncdwkami PE 832mm
proj. PE 100 RC SDR17 PN10 911066 —— do zgrzewania_elektrooporoweqo zab. przed zerwaniem, np. AVK 36/80
Obudowa teleskopowa dla zasuw ze skrzynkq uliczng Zzeliwng

wezet T10

proj. PE 100 RC SDR17 PN10 @110x6,6

Trojnik_redukcyjny elektrooporowy 110/90 ﬁ

- {

proj. PE 100 RC SDR17 PN10 #110x6,6

proj. PE 100 RC SDR17 PN10 #90x5,4

lgczenie_met. zgrzewania
(np.mufaelektrooporowa PE#90)

Obudowa teleskopowa dla zasuw ze skrzynkq uliczng Zzeliwng

AS%

czenie met. zqrzewania
a_elektrooporowa PE@S2)

proj. PE 100 SDR17 PN10 #32x2,0

korek elektrooporowy na granicy pasa drogowego

Kréciec dwukolnierzowy DN 80

Luk kotnierzowy 90" ze stopkq N z zel. sferoidalnego DN 80

Tuleja do rur PE z kotnierzem luznym DN80 L=300mm

proj. PE 100 RC SDR17 PN10 990x5,4

lqczenie_met. zgrzewania
(np.mufaelekfrooporowa PE@90)

Migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa DN80 z kroccami PE 990, np. AVK typ36/80

lqczenie_met. zqrzewania
{np.mufaelekfrooporowa PE$90)

proj. PE 100 RC SDR17 PN10 #90x5,4
£=0,5m

wezet T19

proj. PE 100 RC SDR17 PN10 #110x6,6

fqczenie met. zgrzewania
(np._mufa_elektrgoporowa PE@110)

Miekkouszczelnigjgea zasuwa klinowa

7 kofnierzem i kroccem PE do zgrzewania DN 100, np. AVK typ 38/80
7 obudowq teleskopowq i skrzynkq uliczng Zzeliwng

istn PVC 8110

Lqcznik rurowo—kotnierzowy z zel. DN 100 L=95 mm

Trojnik_kotnierzowy z zel. DN 100/100/100 L=360/180 mm

istn PVC 8110

t.qcznik rurowo—kotnierzowy z zel. DN 100 =95 mm
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