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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
obszaru w Grodku

Na podstawie § 34 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw (Dz. Urz. Woi.
Podlaskiego z 2012 r., poz 1512) oraz w zwiazku z wnioskiem z dnia 04.08.2016 1,
Komunalny Zaklad Budzetowy w Grodku informuje, ze sie¢ wodociggows oraz siec
kanalizacji sanitarnej w obszarze polozonym w Grédku (dziatka geodezyjna nr 2057/5,
2057/24, 2085, 2052/2, 2050, 2049, 2059, 2055 ) nalezy projektowac wedhig nastepujacych
zasad:

1. Siet wodociggows nalezy zaprojektowaé w drogach wewnetrznych o or ewid. 2057/5
oraz 2059 z podiaczeniem w obu przypadkach do istniejacego wodociggu w drodze o
nr ewid. 2085 w Grodku.

7 Na sieci rozmieici¢ hydranty p.poz nadziemne. Hydranty rozmie$cié zgodnie
z przepisami p.poz. Sie¢ w obu przypadkach zakoficzy¢ hydrantem.

3. Do budowy sieci wodociagowej stosowa¢ rury PE100 SDR 17 odporne na pgknigcia.

4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCV DN 200 mm z zachowaniem
spadku minimum 2%

r

5. Odgalezienia sieci wykona¢ z rur PVC 160 mm i zakonczyé korkiem. Odgalezienia
sidci wykona¢ poprzez studnie rewizyjne lub trojniki.
6. Na sieci stosowaé studnie rewizyjne wykonane z kregow betonowych DN 1000 mm,

7. Trase przebiegu sieci nalezy uzgodnié w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej sieci uzbrojenia terenu w Starostwie Powiatowym w Bialymstoku i
spelni¢ wymagania zawarte w wydanej opinit.

8 Wnioskodawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode na umieszczenie urzadzef
infrastruktury technicznej u zarzadey drog.

9. Na wykonanie sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej nalezy opracowac
projekt budowlano — wykonawcezy. Szezegbly rozwiazan technicznych powinny by¢
zgodne z aktualnymi pormami oraz przepisami prawa budowlanego.

10. Projekt  sieci wodociggowe] oraz kanalizacji sanitarnej po pozytywnym
zaopiniowaniu trasy zgodnie z obowiazujacymi przepisami nalezy uzgodni¢ w
Komunalnym Zakiadzie Budzetowym w Grodku.

11. Niniejsze warunki sa wazne 1 rok od dnia ich okredlenia i nalezy je dotaczy¢ do
projektu  budowlanego przedkladanego do wuzgodnienia. Jeden egzemplarz
uzgodnionej dokumentagji pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa.
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