Zabezpiecznie przewodow wodociggowych | kanalizacyjnych.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
PROMLECZ SP.Z O.0.
15-950 BIALYSTOK UL. DABROWSKIEGO 28

TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarne) z przytgczami 1 siect
. wodociagowej z przylaczami w pasach drog gminnych o nr ew.
2057/5,2057/24 w ul. Piaskowej oraz w drodze powiatowej nr
1451B - ul. Zarzeczanska w miejscowosci Grodek, gmina Grodek
|KOMUNALNY ZAKLAD BUDZETOWY NR PROJEKTU: 41B-T2-00
INWESTOR: W GRODKU :
BRANZA: SANITARNA
ul. Fabrzyczna 2/1
ADRES: | 16.040 Grodek
VR rode STADIUM: P.W. NR RYS.:
. Schemat zab. przew.
NAZWARYS.: wodociggowych i kanalizacyjnych SKALA: 6
PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Lukowski  |PDL/0141/PO0S/13| marzec 2017

SPRAWDZAJACY:|mgr inz. Wojciech Gotaszewski PDL/0140/PO0S/10| marzec 2017




