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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.z 2013r Nr 0,
poz. 1409, oraz rozporzadzeniem z dnia 27 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012r Nr 0, poz. 462 z p6z.
zmianami) w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego o§wiadczam, iz
dokumentacja:

Projekt budowlany: Rozbudowa linii wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pigknej
w miejscowosci Walily Stacja

Adres inwestycji: Dziatka nr 950 Grédek, gm. Grodek
Inwestor: Komunalny Zaktad Budzetowy w Grédku

16-040 Grédek; ul. Fabryczna 12/1

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Niewodnica Koscielna dnia 11.04.2014
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

Zadanie:

Rozbudowa linii wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pigknej w miejscowosci Wality

Stacja

ZDROWIA

Numery ewidencyjne dziatek na ktorych obiekt jest usytuowany:

Dziatka nr 950 obreb: Grodek; gm. Grodek

Nazwa i adres Inwestora:

Komunalny Zaktad Budzetowy w Grodku
16-040 Grodek; ul. Fabryczna 12/1

Imi¢ i Nazwisko

Funkeja Uprawnienia budowlane Data Podpis
mgr inz. Stawomir Majewski
Jsanitarnej i w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 11.04.2014

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

1.1.  Zakres robot:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest;

— rozbudowa sieci wodociggowej z rur PE DN90 dlugos$ci 165,96m

— rozbudowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 dtugosci - 358,43m

— budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE DN110 dtugosci - 230,43m
w ul. Pigknej po dzialce numer geodezyjny 950 - droga gmina, gmina Grodek.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie rob6t ziemnych oraz robét montazowych.
1.2.  Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wykonanie rob6t ziemnych - wykopy,

— montaz rurociggéw waz z armaturg,

— montaz studni 1 pompowni,

— préba szczelnosci oraz badania wody dla rozbudowanej sieci wodociggowej 1 kanalizacji
tlocznej,

— zasypanie wykopoéw wraz z ich zaggszczeniem

— przywrdcenie terenu do nalezytego stanu.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

— teren objety opracowaniem aktualnie jest stabo zabudowany i1 mato zagospodarowany,
— na trasie projektowanych rurociggéw nie wystepuja kolizje z infrastrukturg techniczna,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Roboty budowlano montazowe wykonywane beda generalnie w obrgbie pasa drogowego. Ze
wzgledu na usytuowanie i stan dziatki nie wystepuja tu elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, ich
skala rodzaj, miejsce i czas wystepowania.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) przewidywane zagrozenia wystagpia w czasie i w miejscu

wykonywania robét, w szczegdlnosci:

— wykonywania wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gt. wigkszej niz 1,5m

oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gltgbokosci wigkszej niz 3,0m (§6, pkt
1, lit. a wyzej wymienionego Rozporzadzenia)

Skala i rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych :

— osuwanie si¢ ziemi,

— niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu,

— wpadnig¢cie do wykopu koparki i innego sprzetu,

— upadek pracownika,

— upuszczenie narzgdzia roboczego lub materiatu,

— upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego,
— przygniecenie pracownika.
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzonych robét i swiadomi
zagrozen wystepujacych przy realizacji przedmiotowej budowy.

Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét bu-
dowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

Za przeszkolenie pracownikéw odpowiedzialny jest Kierownik budowy.

Przed rozpoczeciem realizacji robdt (szczegdlnie ziemnych) nalezy przeprowadzi¢ in-
struktaz pracownikéw i kazdorazowo omoéwi¢ zasady postegpowania w przypadku wystgpowania
zagrozenia. W tym celu nalezy organizowa¢ odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy.

6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek zagrozen.

Miejsce, w ktérym w danym dniu prowadzone sg roboty nalezy wygrodzi¢ oraz oznakowac. Plac
budowy powinien by¢ uporzadkowany i odpowiednio zagospodarowany a dojscia i dojazdy
trwale wydzielone oraz przejezdne.

Ponadto:

— sprawdza¢ stosowanie przez pracownikow przydzielonych $rodkéw  ochrony
indywidualnej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki
zabezpieczajace, a takze asekuracj¢ przez osoby towarzyszace,

— prowadzi¢ wzmozony nadzér, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i
doswiadczonym pracownikom,

— okresli¢ miejsca 1 sposOb oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

— oznakowanie placu budowy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym ,,Projektem organizacji
robdt na czas budowy",

— zastosowac drabiny dla potrzeb wejscia 1 wyjscia z wykopu,

— w przypadku potrzeby zapewnienia przej$cia przez wykop stosowac ktadki z balustrada,

— zadania robocze zaplanowa¢ w taki sposéb, zeby na koniec dnia roboczego nie
pozostawia¢ otwartych wykopow,

— na placu budowy posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy,

— materialy wbudowywa¢ w.g. planu dziennego wykonania,

— zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P.

— zabezpieczy¢ dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem,

— urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracownikow i
otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich uzytkownikow
przeszkoli¢ w ich obstudze. Urzadzenia te i sie¢ elektryczna winna by¢ zabezpieczona
przed dostgpem 0séb nieupowaznionych,

— wykopy wykonywac¢ ze szczeg6lng ostroznoscig z zachowaniem skarp zgodnie z norma
lub szalunku dla wykopu waskoprzestrzennego,

W zwiazku z powyzszym na kierowniku budowy bedzie cigzy¢ opracowanie planu "BIOZ"
zgodnie z w./wym. rozporzadzeniem.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu do projektu budowlanego
"Rozbudowa linii wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej na ul. Pigknej w miejscowosci Wality
Stacja”.

2.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Obszar, przez ktory przebiega projektowana trasa kanalizacji i wodociggu, jest czesciowo
uzbrojonym terenem zabudowy mieszkaniowej niskiej. Na terenie przeznaczonym pod budowe
sieci kanalizacyjnej i wodociggowej znajdujg si¢: sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjna z
przytaczami, kable telefoniczne i przytacza energetyczne.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt dotyczy rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, a w szczegdlnosci:
— Kolektoréw sanitarnych grawitacyjnych o tacznej dtugosci 358,43m;
— Kolektora sanitarnego cisnieniowego o dtugosci 230,43m;
—  Wodociagu o dlugosci 165,96m;
— Ttoczni Sciekéw szt. 1;

4. Dane _informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gmina Grédek lezy na terenie obszaréw PLB200003 - Puszcza Knyszynska i PLH200006 -
Ostoja Knyszynska objetych ochrong w ramach sieci Natura2000. Jednakze projektowana
inwestycja zlokalizowana jest na terenach zabudowanych.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepujg zabytki oraz dobra kultury w rozumieniu ustawy
o ochronie dobr kultury, oraz nie wystepuja szczegdlne formy ochrony przyrody w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego
Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i nie dotyczy eksploatacji gérnicze;j.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

— Uklad grawitacyjno - ci$nieniowy zaprojektowanych przewodéw kanalizacyjnych zapewnia ich
samooczyszczenie 1 powinien dziata¢ nie blokujac przeptywow, a tym samym nie powinien
doprowadza¢ do podtopien nieruchomosci, z ktérych sg odprowadzane $cieki oraz do spigtrzen
sciekdw w studzienkach usytuowanych na sieci kanalizacyjne;j,

— Projektowane czegsciowe napetnienie przewodéw kanalizacyjnych do 0,6 $rednicy umozliwia
niezbedny przeptyw powietrza, ktdrego tlen opdznia zagniwanie $ciekéw. Gdyby jednak w
trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej proces ten si¢ juz rozpoczal, przeptyw powietrza usuwa
wyzwalajace si¢ gazy, jak : metan, siarkowodor i dwutlenek wegla, nie powodujac dokuczliwosci
zwigzanych z nieprzyjemnymi zapachami i toksycznoscia,

— Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci, nie narazajac
na niebezpieczenstwo istniejagcych w sgsiedztwie innych obiektéw i infrastruktury technicznej,
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— Przewidziano wykonanie préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu w celu
niedopuszczenia do przedostawania si¢ sciekow do gruntu,

— Zapewniono odpowiedni dostep do obiektow zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej, potrzebny
podczas eksploataciji i konserwaciji sieci.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Wszystkie zaprojektowane obiekty w technologii ogdlnie stosowanej.

opracowat:
inz. Stawomir Majewski
PDL/0015/POOS/08
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowi umowa nr 6/2013 z dnia 19.08.2013r na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbudowa linii wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
na ul. Picknej w miejscowosci Wality Stacja".

2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Dokumentacja geotechniczna wykonana w 2013r
- Wizja lokalna w terenie
- Dane wyjSciowe uzgodnione z Inwestorem
- Obowigzujace akty prawne i normy
- Decyzje lokalizacyjng B.6733.14.2013 wydang przez W¢jta Gminy Grédek

3. ZaKkres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe¢ w ul. Pigknej:
— Kolektoréw sanitarnych grawitacyjnych o tacznej dtugosci 358,43 m;
— Kolektora sanitarnego ci$nieniowego o dtugosci 230,43 m;
—  Wodociagu o dlugosci 165,96m;
— Ttoczni Sciekéw szt. 1;

4. Opis stanu istniejacego

W czes¢ ulicy Pigknej znajduje si¢ kanalizacja grawitacyjna DN200, wtaczona do studni w ulicy
Dworcowej, wodociag DN80, oraz podziemna linia telekomunikacyjna.

Na trasie projektowanych kolektorow sanitarnego i1 wodociaggowego wystepuje uzbrojenie
podziemne i nadziemne:
— przylacza telekomunikacyjne 1 energetyczne. srednia glgbokos¢ ulozenia kabli 0,85 do
1,20m p.p.t.
— przytacza wodociggowe utozone na gtgbokosci okoto 1,60m p.p.t.

Ulica Pigkna w ktérej projektowana jest kanalizacji i wodocigg nalezy do Urzedu Gminy
Grédek. Ulica posiada nawierzchni¢ zwirowa.

4.1. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie ,,Opinii geotechnicznej o warunkach gruntowo - wodnych w zwiazku z
rozbudowg sieci sanitarnej ulicy Pigknej w Grodku, pow. biatostocki” opracowanej przez firme¢
ROMA Monika Roszkowska w pazdzierniku 2013 w poziomie posadowienia projektowanych
sieci i ich uzbrojenia zalegajg piaski drobnoziarniste $rednio-zageszczone. Wody gruntowej do
badanej gtgbokosci nie stwierdzono.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. R.P. z 27 kwietnia 2012r, poz.463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo - wodne proste.
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S. Opis stanu projektowanego

5.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna sktada si¢ z kolektora ulicznego DN200 oraz studzienek
rewizyjnych betonowych DN1000. Przyjeto zaglgbienie kolektora umozliwiajgce grawitacyjny
odptyw Sciekéw z obiektow i nie powodujace kolizji z innymi urzadzeniami. Spadek kanatu
zapewnia predkos¢ samooczyszczania. Projektowane spadki podane sg na profilach.

Sie¢ kanalizacji projektuje si¢ z rur PVC-u DN200x5,9mm klasy S o litej jednorodnej strukturze
Scianki i sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m?,

Przewody uklada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej o grubosci warstwy 15cm - typ
posadowienia 1 wg normy PN-EN1610. Zasypka musi by¢ zaggszczona nie mniej niz [,;=0,95.

Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne betonowe DNI1000 wg PN-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004 z
prefabrykowang monolityczna dennica i komora robocza z kregéw betonowych.

Posadowienie studni wykona¢ na podtozu [plyta zZelbetowa] z betonu C - 12/15. Studnie
rewizyjng zakonczy¢ kregiem zwezkowym asymetrycznym i zamontowa¢ wtaz zeliwny DN60O,
Klasy D (400kN), pokrywa bez wentylacji. Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu zastosowac
prefabrykowane pierscienie betonowe. Wtazy zabezpieczy¢ otuling betonowg z betonu B-15.

W  studiach stosowal stopnie zlazowe zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem
rozmieszczone w pionie co 25cm w uktadzie drabinkowym, w odleglosci 15cm od Sciany
studzienki. W zwezce studni pod wlazem zamontowac tzw. porecz chwytng z preta stalowego
ocynkowanego gr. 30mm - w odlegtosci 7cm od $ciany.

Prefabrykowane elementy studzienek iaczy¢ za pomoca uszczelek gumowych, zastosowaé
pofaczenia wg normy DIN 4034 cz. 1.

5.2. Kanalizacja sanitarna cisnieniowa

Ttocznia sciekow

Za uwagi na uksztattowanie terenu i uklad sieci kanalizacyjnej konieczne jest zaprojektowanie
tloczni Sciekdw. Ttocznie sg kompletnym, szczelnym urzadzeniem, stuzagcym do transportowania
sciekéw sanitarnych, komunalnych wéd drenazowych, odwodnieniowych na wigksze odlegtosci
lub do podniesienia tych §ciekéw na wyzszy poziom. Ttocznie SciekOw sg najczesciej stosowane
w ukladzie grawitacyjno-tlocznym.

Zasada dziatania

Doptywajace do tloczni rurociggiem grawitacyjnym S$cieki kierowane s3 do komory
rozdzielajacej ttoczni, a nast¢pnie poprzez otwarty zawér zwrotny trafiajg na separator, gdzie
nastepuje ,,wytapywanie” czesci statych. Po separacji, grawitacyjnie ptyng do komory zbiorczej
poprzez hydrauliczne czesci pompy. Scieki z separatora doprowadzane sg tylko do pompy
pozostajacej w stanie spoczynku. Po napelnieniu komory zbiorczej do zadanego poziomu czujnik
kontrolujacy stan napetnienia wysyla sygnal wlaczajacy pompe. Pompa zasysa podczyszczone
scieki i1 ttoczy je do odpowiedniego separatora. Strumien pompowanych S$ciekéw ,,zabiera”
zgromadzone zanieczyszczenia z separatora 1 transportuje je z pomini¢ciem pompy. W
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konsekwencji separator zostaje catkowicie wyptukany. Ci$nienie wytworzone przez pompe
otwiera zawér zwrotny na tloczeniu, a zamyka na doptywie. Obnizenie poziomu $ciekéw do
minimum powoduje wylgczenie pompy.

W trakcie pracy jednej pompy Scieki doptywaja poprzez komore rozdzielajaca na drugi
separator nast¢pnie na niepracujagca pompe. Ze wzgledu na bardzo krétki czas przebywania
sciekow w komorze zbiorczej nie tworzg si¢ kozuchy, $cieki nie zagniwajg przez co nie powstaja
nieprzyjemne odory. Ttocznia Sciekdw wyposazona jest w dwie pompy i dwa separatory
pracujace naprzemiennie i niezaleznie. Naprzemienna praca pomp zabezpiecza przed
zapychaniem si¢ separatorow oraz zapewnia rOwnomierne zuzywanie si¢. Bardzo waznym
aspektem dla serwisu jest mozliwo$¢ odcigcia jednego ..ciggu” bez potrzeby catkowitego
wylaczania z pracy tloczni.

Dane do doboru:
Rzedna terenu w miejscu posadowienia ttoczni: 154,30 m n.p.m.

Rzedna dna wlotu do ttoczni PVC 200: 150,37 m n.p.m.
Rzedna rurociagu tlocznego: 152,69 m.n.p.m.
Rzedna wlotu do odbiornika §ciekdw: 154,66 m n.p.m.
Maksymalny doptyw sciekow: Qmax =3,151/s
Rurociag tloczny: PE110; L=231m

Dla powyZszych parametrow dobrano ttoczni¢ typu PST-BART 2xSE1.2,2.2/KXM+M/GSM lub
rownowazng.

Budowa ttoczni

W toczni zastosowano zbiornik monolityczny typu PSP z polimerobetonu, wykonany z
mieszanki kruszywa kwarcytowego o réznym uziarnieniu z zywicg poliestrowa, ktéra stanowi 11
- 12 % mieszanki.

Parametry zbiornika:

ci$nienie robocze: hydrostatyczne;

wytrzymatos¢ na $ciskanie: 80 - 150 [ N/mm ]

wytrzymato$¢ na zginanie: 18 - 25 [ N/mm o

wytrzymatos§¢ na rozciaganie: 10 [ N/mm *

gestosé: 2,2-2,3 g/ cm

odporno$¢ chemiczna: ph 1 - 10.

Wymiary zbiornika:

Srednica: 1600 mm, wysoko$é 5750 mm; waga: 6150 kg

Wyposazenie zbiornika ttoczni

—  Wtaz zeliwny D400 fi 800 .

— Drabinka wraz z uchwytem wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301

— Rura wentylacyjna z kominkiem - odpowietrzenie zbiornika $ciekéw podczyszczonych
tloczni wykonana na ze stali w gatunku 1.4301;

— Rura wentylacyjna z kominkiem wykonana na ze stali w gatunku 1.430 wyposazona w
kanalowy wentylator wywiewny wiaczany wraz z oswietleniem;
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— Pompa  odwadniajagca  ze  stali  nierdzewnej (z = zaworem  zwrotnym)
i rurociggiem ttocznym podpietym do rury wentylacyjnej odpowietrzenia zbiornika
ttoczni;

— Instalacja o$wietlenia zbiornika 24'V;

— Czujnik zalania ttoczni podigczony do sterownika;

— Zasuwa nozowa na wlocie do ttoczni.

Technologia ttoczni

— Wiot grawitacyjny do tloczni ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 z zasuwg nozowa
do zamkniecia doptywu $ciekow (na wypadek serwisowania badz konserwacji ttoczni);

— Dwa kolektory grawitacyjne rozdzielajace scieki (na poszczegdlne separatory i pompy)
ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301;

— Komora retencyjna $ciekéw odczyszczonych wykonana ze stali kwasoodpornej w
gatunku 1.4301 wyposazona w rewizje, kré¢ce ssawne i ttoczne pomp; - zbiornik ttoczni
wytrzymuje cisnienie naptywu nawet do 1 bara - zabezpieczenie przed rozszczelnieniem
np. przy awaryjnym spietrzeniu S$ciekow czy wod deszczowych doptywajacych do
ttoczni;

— Dwa separatory (do kazdej pompy oddzielny) wykonane ze stali kwasoodpornej w wersji
z dwoma kanatami kazdy w gatunku 1.4301 z mozliwoscia ,,odcigcia” jednego ciggu;

— Sonda analogowa;

— Dwa piony tloczne wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 wyposazone w
zawory zwrotne o wolnym przelocie z otworem rewizyjnym i zasuwy kotnierzowe;

— Uktad automatycznego odpowietrzania pomp;

— Kolektor specjalny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 spinajacy piony
tloczne pomp do wspdlnego kolektora;

— Przeptywomierz elektromagnetyczny stuzacy do pomiaru ilosci sciekow

— Pompy. Zastosowane zostang dwie pompy ,suche” produkcji  Grundfos
z silnikami o stopniu ochrony IP68.

Pompy

Dobrane pompy: SE1.80.80.22.4.50D

Moc silnika pompy: Ns 2,2 kW

Prad znamionowy: In= 6,0 A

[los¢ pomp w tloczni: szt. 2 (podstawowa + rezerwowa)
Laczna moc zainstalowana: P =2 x 2,2 kW =44 kW;
Praca pomp: przemienna

Rozruch pomp: bezposredni

Uktad sterowniczy

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajagco — sterownicza SPZ2KX (wykonana w
oparciu o obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odpornosci na uderzenia
IK10, w kolorze RAL7032) wyposazona w podwdjne drzwi z zamontowanym kompletnym
uktadem zabezpieczajagcym od strony elektrycznej takim jak:

- asymetria napi¢ciowa;

- zmiana kierunku wirowania faz;

- zwarciowe;

- nadpragdowe;

- asymetria pradowa silnikéw pomp;
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ochronniki przeciwprzepigciowe klasy 11 II (B+C);
zabezpieczenie roznicowo — pragdowe;

Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje sig:

sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;
modem GSM/GPRS
grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementéw elektronicznych;
oswietlenie wewnetrzne szafy;
gniazdo remontowe dla obstugi 230V;
gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwoérczego oraz przetacznik sie¢ — agregat;
amperomierze do pomiaru pradu pomp;
przefaczniki wyboru sterowania: automatyczne — reczne;
optyczno-akustyczny sygnalizator standw awaryjnych;
roztacznik gtéwny.

Elementem zarzadzajagcym praca jest przemystowy sterownik mikroprocesorowy z modutem
wej$¢ analogowych oraz wyswietlaczem (panelem operatorskim). Sterownik zabezpieczony jest
kodami dostgpu, tak aby uniemozliwi¢ ingerencj¢ os6b do tego nieupowaznionych. Za
posrednictwem panelu z wyswietlaczem mozna programowac poziomy zatgczania i wylaczania
pomp, poziomy alarmowe (suchobieg i przepelnienie), a takze odczytywacé czas pracy pomp,
aktualny poziom $ciekow w przepompowni oraz komunikaty alarmowe np. o zalaniu ttoczni
(sygnal z czujnika zalania w obudowie). Szafa sterownicza wyposazona zostanie w modem
GSM/GPRS (wysytanie informacji tekstowych SMS oraz wizualizacja stanu przepompowni na
komputerze odbiorcy). Do sterownika podigczona zostanie sonda hydrostatyczna SG25S.

Sterowanie realizuje funkcje

zalacza 1 wylacza pompy w zaleznosci od poziomu sciekéw w komorze;

realizuje przemienng prac¢ pomp;

zalacza pompy przy zbyt dtugim postoju w celu utrzymania ich w sprawnos$ci ruchowej
oraz zapobieganiu przed zagniwaniem $ciekow;

przetacza pompy przy zbyt dlugiej pracy;

automatycznie zalacza kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;

blokuje zataczenie pompy, ktérej uktad zabezpieczajacy wykrywa awarig;

mierzy przeptyw sciekdw na wyjsciu z tloczni (na podstawie sygnatu z przeptywomierza
elektromagnetycznego) do detekcji stanow alarmowych;

zabezpiecza pompy przed pracg "na sucho";

przechodzi w przypadku awarii sondy analogowej na sterowanie za posrednictwem
dwoéch dodatkowych czujnikéw poziomu;

steruje pracg pompy odwodnieniowej zamontowanej w komorze (dostawa pompy po
stronie zamawiajgcego);

zapewnia kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania parametrow
pracy przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytaczeniu uktadu.

Rurociggi ttoczne

Rurociag zaprojektowano z rury ci$nieniowej PE100 SDR17 110x6,6mm. Scieki beda ttoczone
do studni rozpreznej ustawionej na istniejagcym kanale grawitacyjnym.
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5.3. Sieé wodociggowa

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE100 SDR17 90x5,4mm }aczonych za pomocg zgrzewania
doczolowego. Wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Pigknej nalezy wykonac¢ przez
zamontowanie tréjnika kotnierzowego o $rednicy 80mm. Bezposrednio za miejscem wiaczenia
zamontowa¢ zasuwe odcinajacg DN8O, ktérg nalezy wyposazy¢ w obudowg i skrzynke uliczna.
Na zakonczeniu nowoprojektowanej sieci zamontowac¢ hydrant przeciwpozarowy DN80. Przed
hydrantem zamontowac¢ zasuw¢ kotnierzowa. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe 1 skrzynke uliczng.
Z. uwagi na brak utwardzenia stosowa¢ obudowy teleskopowe.

Gtebokos¢ posadowienia przewodu pokazano na profilu.
Bloki oporowe stosowa¢ wytacznie pod zasuwami.

5.4. Zasilanie elektryczne

Do zasilania i sterowania tloczni Sciekéw projektuje si¢ fabryczng szafe sterujaca typu SPZ2KX.
Projektowang szafke z fundamentem i zapasem kablowym zainstalowa¢ nalezy w poblizu stupa
nN z szafkg pomiarowa. Od szafki SPZ2KX do obudowy tloczni Sciek6w nalezy utozy¢ trzy rury
ostonowe karbowane 50mm. W rurach nalezy utozy¢ kable zasilajace i pomiarowe. Wejscie
kabli do rur uszczelni¢ przy pomocy gumowych korkéw uszczelniajacych przez ktére nalezy
przeprowadzi¢ kable. Do zasilania i sterowania stosowac kable fabryczne.

Od szafki pomiarowej zainstalowanej na stupie nN utozy¢ kabel zasilajacy szatke SPZ2KX typu
YKY 4x6mm?. Kabel utozy¢ w ostonie mechanicznej grubo$ciennej odpornej na UV i mréz w
kolorze czarnym stosujac metalowe mocowania do stupa.

Od szafki SPZ2KX nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 30x4mm w szafce do ptaskownika
podiaczy¢ punkt rozdziatu PEN na PE i N, pltyte montazowg i przewody PE. W obudowie ttoczni
do ptaskownika podtaczy¢ przewody od potaczen wyréwnawczych.

Nalezy wbi¢ miedziowane szpile uziemiajagcg pionowo do gtebokosci 10m, rezystancja
uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10 oméw. W przypadku nie uzyskania takiej wartosci
nalezy wbi¢ dodatkowe szpile uziemiajace.

Parametry zasilania tloczni Sciekow:

Uktad zasilania TN-C-S
Napiecie zasilania 230V AC
Moc szczytowa 9kW
Prad szczytowy 13A

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa — izolacja.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu — wytgcznik réznicowo pradowy w obwodach
odbiorczych.

Ochrona urzadzen i instalacji — szybkie wytgczenie zasilania.

Ochrona przeciw przepigciowa — ogranicznik przepie¢ B+C.

6. Wykonanie

6.1. Roboty ziemne

Projektowang kanalizacje i wodociagg uktada¢ w wykopach otwartych. Wykopy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN-1610. Roboty ziemne
wykona¢ sposobem mechanicznym koparkami jako szeroko-przestrzenne o skarpach nie-
umocnionych, nachylonych pod katem stoku naturalnego, lub jako wasko-przestrzenne z
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umocnieniem, oraz bezwzglednie recznie w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy aby przewody
nie opieraly si¢ na ztaczach. Szerokos¢ wykopéw powinna umozliwi¢ uktadanie rur, faczenie,
montaz studni oraz wykonanie ogledzin podczas odbioru.

6.2. Podsypka

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz poziomu
wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia mozliwe jest utozenie
rurociggdédw bezposrednio na gruncie rodzimym lub konieczna jest wymiana gruntu - wykonanie
podsypki.

Podsypke, obsypke i zasypke wstepna stanowi¢ mogg piaski grubo, srednio lub drobnoziarniste.
Piaski pylaste moga by¢ stosowane ponizej strefy przemarzania i minimum 1,0m powyzej
ustabilizowanego zwierciadia wody.

Obsypke nalezy uktada¢ i zaggszcza¢ réwnomiernie z obu stron przewodu. Zageszczanie tych
warstw oraz zasypki wstepnej wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu, ale mniej niz 3/4 jego
srednicy powinno przebiegac¢ r¢cznie warstwami nie grubszymi niz 15cm.

6.3. Montaz rurociggéw kanalizacyjnych

Rury uktada¢ kielichami w stron¢ przeciwng do kierunku przeptywu $ciekéw. Jesli zachodzi
koniecznos$¢ rur¢ mozna przycig¢ na budowie. Cigcie nalezy wykona¢ prostopadle do osi rury, a
nastepnie usunaé¢ wiéry i zukosowaé koniec rury pod katem 30°. Nasmarowa¢ uszczelke i bosy
koniec wsuwanej rury smarem silkonowym, poslizgowym. kEaczone elementy utozy¢
wspotosiowo. Wcisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggnigcia oznaczenia. Dla mniejszych
srednic taczenie wykonuje si¢ recznie, dla wigkszych mozna uzy¢ stalowego preta jako dzwigni,
zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem. Nigdy nie uzywaé tyzki koparki do
bezposredniego wciskania rury.

Przed zasypaniem rurociggéw zaleca si¢ zinwentaryzowanie geodezyjne.

6.4. Montaz rurociggéw wodociggowych

Montaz rurociggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
poréow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie
wymagan okreslonych w normach.

Przewody uktada¢ na 10cm warstwie podsypki piaskowej a nast¢pnie obsypac i zasypa¢ 30cm
warstwg piasku ponad wierzch rury. Na zageszczonej zasypce utozy¢ tasme¢ lokalizacyjng w
kolorze niebieskim z zatopionym drutem. Tasme¢ za pomoca wtopionych drutéw potaczy¢ z
metalowa obudowg zasuwy.

6.5. Montaz linii kablowych

Kable uktada¢ w wykopach na glebokosci min 70cm na 10cm warstwie piasku. Utozone kable
zasypa¢ warstwg 10cm piasku, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci okoto 30cm. Po
wykonaniu powyzszych czynnosci w wykopie roztozy¢ foli¢ igelitowa niebieska a nastepnie
catos¢ zasypac gruntem rodzimym.
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Jesli w wykopie ktadzionych jest wiecej niz jeden kabel, minimalny odstep miedzy przewodami
wynosi 10cm dla kabli o réznych napigciach.

Pod jezdniami kable uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego.

Przy podejsciach do budynku zastosowaé rury przepustowe karbowane na odlegtos¢ od
fundamentu min 1m. Przy skrzyzowaniach z instalacja uziemiajgcg kable odsuna¢ na odlegtos¢
min Im.

Na catej dlugosci trasy kablowej, nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe (opaski kablowe)
rozmieszczone na kablu w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwale napisy
zawierajace: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia, symbol
wykonawcy oraz dtugos¢ kabla. Oznaczniki nalezy wykona¢ technikg zapewniajaca odpornos¢
napis6éw i mocowac¢ na warunki utozenia.

Po ulozenie kabli nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Po ulozenie kabli teren stacji doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz poczatkowy.

6.6. Zasypka

W strefie zasypki giéwnej wskazane jest wykorzystanie gruntu rodzimego. Nie moze on
zawiera¢ materialéw organicznych, $mieci, korzeni drzew, gruzu, kamieni, ... , nie moze byc¢
zamarzniety lub zbrylony. Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemne;j
nalezy uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak do wykonania podsypki.

Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu
warstwami. Grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 15cm przy zageszczaniu recznym i 30cm przy
zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczania warstw lezacych do 1,0m nad rurg nalezy uzywac
tylko lekkiego sprzetu, aby nie spowodowac odksztalcenia przewodu.

6.7. SkrzyZowania z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym w trakcie trwania
budowy wymagaja zabezpieczenia, w sposOb podany ponizej:
— dla kabli energetycznych i teletechnicznych - przewody podwiesi¢ zaktadajac rury
ostonowe Arota DN160 lub DN110.
— dla kanalizacji teletechnicznej - podwieszenie na ruszcie stalowym z ceownika NP.- 200.

— dla przewodéw wodociggowych i gazowych - zatozy¢ metoda potéwkowa rury ochronne
DN1101 160.

6.8. Proby i odbiory

Kanalizacja

Zasady prowadzenia badan okreslajag normy PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych, oraz PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania .

Wodocigg

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Proby
ciSnieniowe nalezy wykona¢ na ci$nienie 1,0 MPa. Wodociag uwaza si¢ za szczelny jezeli
cisnienie probne utrzymywane jest przez okres 30 min.

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przepluka¢ i przeprowadzi¢
dezynfekcje. Rury nalezy pluka¢ przy otwartych hydrantach na koncéwkach sieci wodociagu.
Wyplukanie zanieczyszczen statych nastepuje przy predkosci powyzej 1,0m’/s. Po plukaniu
przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ cieklym chlorem (dawka 30 + 50 g/m3 lub odpowiednia dawka
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podchlorynu sodu 1 pozostawienie roztworu przez 24 godz. Po tym czasie wod¢ nalezy spusci¢ z
rurociggu i przeptukac¢ go czysta woda do momentu zaniku zapachu chloru na koncu przewodu.
Po dezynfekcji przewody ponownie przeptukaé, a wode poddac¢ analizie bakteriologiczne;.

7. Ekspertyza
7.1. Stan istniejgcy

W ulicy Pigknej zlokalizowany jest wodociagg DN90 oraz kanalizacja sanitarna grawitacyjna
DN200. Sieci istniejace nie zapewniajg dostawy wody i odbioru $ciekow w catej dtugosci ulicy.
Ponadto z uwagi na uklad wysokosciowy czeS$¢ istniejace] kanalizacji w okresie zimowym
zamarza.

7.2. Konstrukcja

Sie¢ wodociggowa z rur polietylenowych taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych z uszczelnieniem na uszczelce
wbudowanej. Studnie betonowe z kr¢gdéw prefabrykowanych.

7.3. Wnioski

Rozbudowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowa kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej wplynie korzystnie na stan §rodowiska i pozwoli na dalsza rozbudowe
terendw pod zabudowe jednorodzinng. Rozbudowanie istniejacych sieci nie pogorszy stanu w
czesci juz eksploatowanej.

8. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) i
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
(Dz.U.03.169.1650)

Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
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