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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Sie¢ wodociggowa 1 14
2|Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 15 23
3|Kanalizacja sanitarna cisnieniowa 24 42
4|Instalacja elektryczna ttoczni $ciekow 43 54

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
1 45231300-8 |Sie¢ wodociagowa
1|ST-02 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1 0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V
1.9"1.2*166 m3
378.480
2|ST-02 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w m?2
d.1 0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
analogia
1.9"2"166 m?2
630.800
3|ST-02 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |[m3
d.1 0317-02 niem ; kat.gr. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
poz.1*0.3 m3
113.544
4|ST-02 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.1 0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
z.0.2.11.4. |stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
poz.1*0.7 m3
264.936
5|ST-03 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1 1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
166 m
166.000
6|ST-03 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1 1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umochione
z.8z.3.9.
9912-9
36 zlacz.
36.000
7|ST-03 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1 1011-03 za pomoca ksztaltek o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
5 zlgcz.
5.000
8|ST-03 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-  |szt
d.1 1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 90 mm
szt
3.000
9|ST-03 KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PCW i szt.
d.1 0304-02 PE o $r. nominalnej 80 mm
1 szt.
1.000
10|ST-03 KNNR 4 Wezly hydrantowe nadziemne typ H4 lub EURO 2000RW DN80 podwadjne za-|kpl
d.1 1119-03 mkniecie
analogia
1 kpl
1.000
11|ST-03 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.1 1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
p0z.5/200 200m -
1 préb.
0.830
12|ST-03 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1 0803-01 Om
poz.11 odc.20
Om
0.830
13|ST-03 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1 1612-01 Om
poz.12 odc.20
Om
0.830
14|ST-00 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.1 kalk. wtasna
poz.5/1000 km
0.166
2 45255600-5 |Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
15|ST-02 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2 0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V
1.2*3*174 ms3
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
Wspélny z |2.2*3*185 m3
ttocznym
1 847.400
16|ST-02 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w m2
d.2 0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
analogia
2*3*(174+185) m?2
2 154.000
17|ST-02 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.2 0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
z.0.2.11.4. |stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - wspditczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
poz.15*0.3 m3
554.220
18|ST-02 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |[m3
d.2 0317-02 niem ; kat.gr. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
poz.15*0.7 m3
1 293.180
19|ST-02 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.2 0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
5 kpl.
5.000
20(ST-02 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.2 0527-06 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
poz.19 kpl.
5.000
21|ST-04 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PVC 200x5,9 SDR34 m
d.2 0502-02
174+185 m
359.000
22|ST-04 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2 0613-01 gtebokosci 3 m
analogia
16 stud.
16.000
23|ST-00 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - sie¢ km
d.2 kalk. wtasna
poz.21/1000 km
0.359
3 45255600-5 |Kanalizacja sanitarna cisnieniowa
24|ST-02 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3 0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - Srednia gtebokos¢ 2,20m
1.2*2.2%46 m3
121.440
25|ST-02 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w m2
d.3 0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
analogia
2*2.2*46 m?2
202.400
26|ST-02 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.3 0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
z.0.2.11.4. |stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
poz.24*0.3 m3
36.432
27|ST-02 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.3 0317-02 niem ; kat.gr. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
po0z.24*0.7 m3
85.008
28|ST-02 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.3 0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl.
2.000
29|ST-02 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.3 0527-06 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
poz.28 kpl.
2.000
30|ST-04 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3 1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
231 m
231.000
31|ST-04 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3 1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
42 zlgcz.
42.000
32|ST-04 KNNR 4 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.3 1011-04 za pomoca ksztaltek doczotowych o ér. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
z.8z.3.9.
9912-9
analogia
2 zlgcz.
2.000
33|ST-04 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-  |szt
d.3 1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
z.sz.3.9. wnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9912-10
1 szt
1.000
34|ST-04 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3 0613-01 gtebokosci 3 m
analogia
1 stud.
1.000
35(ST-01 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.3 0104-01 $r.do 14 mm
0.113 t
0.113
36|ST-01 KNNR 2 Betonowanie st6p fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.3 0107-02 Beton B-20
2.5"2.5"0.3 m3
1.875
37|ST-04 Montaz ttoczni $ciekéw - kompletna - 2szt. pomp gtéwnych, 1szt. pompy od- |kpl
d.3 kalk. wlasna |wodnieniowej, armatura, orurowanie, szafa sterowniczai osprzet, $r. wewn.
1600mm:
1 kpl
1.000
38|ST-04 KNR 7-09  |Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych Spoiny |ztgcz.
d.3 0314-05 nie badane radiologicznie Srednica rurociggu 114,3x2mm - odpowietrzenie
ttoczni
10 zlacz.
10.000
39|ST-04 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi 114,3 mm - odpowietrzenie ttoczni |szt
d.3 2115-01
2 szt
2
40|ST-04 KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne |m
d.3 2207-07 do 1,6 MPa (16kG/cm2), Fi 114,3 mm - odpowietrzenie ttoczni
2%(2.3+2.5) m
9.600
41|ST-04 KNNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm szt.
d.3 0212-06
2 szt.
2.000
42|ST-00 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - sie¢ km
d.3 kalk. wlasna
po0z.30/1000 km
0.231
4 45231400-9 |Instalacja elektryczna ttoczni sciekow
43|ST-02 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l m3
d.4 0701-02
370.4*0.8 m3
0.960
44|ST-02 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.4 0706-01
3 m
3.000
45|ST-02 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l m3
d.4 0702-02
370.5"0.8 m3
1.200
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46|ST-05 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach ostonowych - fabryczne kable |m
d.4 0707-02 od urzadzen tloczni do szafy sterowniczej
analogia
27 m
27.000
47|ST-05 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY m
d.4 0707-02 4x6mm2
4 m
4.000
48|ST-05 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 100 mm - wejscie kabla na stup  |m
d.4 0705-02
analogia
2 m
2.000
49|ST-05 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.4 0705-01
3 m
3.000
50|ST-05 KNNR 5 Montaz szafki sterowniczje ttoczni szt.
d.4 0403-01
analogia
1 szt.
1.000
51|ST-05 Potaczenia wyrownawcze w obudowie ttoczni kpl.
d.4 kalk. wlasna
1 kpl.
1.000
52|ST-05 Oprogramowanie sterownika kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl.
1.000
53|ST-00 Uruchomienie ttoczni kpl.
d.4 kalk. wlasna
1 kpl.
1.000
54|ST-00 Szkolenie personelu kpl.
d.4 kalk. wtasna
1 kpl.
1.000
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