Blold oporowe przy zatamanlach w plaszczyZnie poziome
Bok oporowy przy $40-9200
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VYNIARY BLIKOV OPOROVYCH VYNIRY BLIKGV OPOROVYCH
GRNTY MIKRE GRNTY SUCIE 1 VALGINE
Srednica | Kat Clsnienle prébne 7,5bar Cisnlenle prébne 1Sbar Srednica | Kot Clsnlenle prébne 7,5bar Clsnlenle prébne 1Sbary

D jmm| A | B T T TR TR T LT b D |ztm| A | BT T T h LT b
[mm] 7* | [mm] | [nm] | [wm] | [wm] | [mwm] | [mm] | [mm] | [;med [mm] 7° | [mm] | [wm] | [vm] | [wm] | [mm] | [mm] | [mm] | [;ed
90 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 800 | 300 90 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 550 | 250

100 45 300 | 200 | 250 | 300 | 200 | 300 | 500 | 300 100 45 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 200
30 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 350 | 250 30 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 200

90 400 | 200 | 450 | 850 | 200 | 500 | 1000 | 250 90 400 | 200 | 300 | 770 | 250 | 450 | 1000 | 330

150 45 400 | 200 | 400 | S00 | 200 | 400 | 750 | 200 150 45 400 | 200 | 300 | S20 | 250 | 400 | 640 | 250
30 400 | 200 | 400 | S00 | 200 | 400 | 750 | @200 30 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250

90 600 | 250 | 650 | 1250 | 250 | 750 | 1800 | 350 90 600 | 250 | 450 | 1040 | 250 | 600 | 1290 | 380

200 45 500 | 250 | 500 | 700 | 200 | S00 | 1000 | 200 200 45 500 | 250 | 450 | 520 | 250 | 450 | 770 | 250
30 450 | 250 | 500 | 700 | 200 | S00 | 1000 | 200 30 450 | 250 | 450 | S20 | 250 | 450 | 770 | 250

90 750 | 300 | 800 | 1750 | 350 | 1000 | 2100 | 420 90 700 | 300 | 600 | 1290 | 380 | 650 | 1540 | 570

250 45 550 | 300 | 700 | 950 | 250 | 800 | 1250 | 300 250 45 550 | 300 | 600 | 640 | 380 | 600 | 1040 | 380
30 500 | 300 | 600 | 700 | 250 | 600 | 1100 | 250 30 500 | 300 | 600 | S20 | 250 | 600 | 770 | 250

90 800 | 400 | 800 | 2500 | 450 | 1200 | 2500 | 500 90 800 | 400 | 650 | 1420 | 380 | 950 | 1690 | S10

300 45 550 | 400 | 800 | 1350 | 250 | 900 | 1800 | 350 300 45 S50 | 400 | 650 | 770 | 380 | 950 | 1290 | 380
30 500 | 400 | 750 | 900 | 250 | 800 | 1250 | 230 30 500 | 400 | 650 | 640 | 250 | 650 | 900 | 250

Bloki wykona¢ z betonu B-20
Rury owinaC folia PE-HD przed oketonowaniem

Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Kwiatowej, Zautek, Podlesna i
Spacerowa w miejscowosci Wality Stacja

Adres Dziatka nr 588/3, 590/5, 594/3, 595/3, 597/3, 598/1, 599/3, 600/1, 601/2, 602/2,
603/1, 604/1, 605, 606/1, 611/2, 640/1, 641/2, 649/1, 650/1, 651/1, 652/1, 653/1,
654/4, 654/6, 655/1, 656/1, 666, 2194 obreb: Grodek; gm. Grédek

Inwestor Komunalny Zaktad Budzetowy w Grodku; 16-040 Grodek; ul. Fabryczna 12/1
Przedmiot Nr.rys
rysunku BLOKI OPOROWE Skala 9
Imie i nazwisko Specjalnosé Nr urprawnien Data Podpis
) L . . ! INSTALACJE
. 03.04.201
Opracowanie mgr inz. Stawomir Majewski SANITARNE PDL/0115/POOS/08 | 03.04.2015
) L L INSTALACJE
. 03.04.201
Opracowanie mgr inz. Pawet lwanicki ELEKTRYGZNE PDL/0086/PWQS/13 | 03.04.2015




