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O/NACZENIA:

. Projektowany rura kanalizacyjna
Tuleja ochronna 7 uszczelkq

. Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie
Prefabrykowany krgg denny DN1000

. Krgq Zelbetowy DN1000

Ptyta pokrywowa

Pierscieri dystansowy

Wtaz zeliwny D400

. lzolacja 2xBitizol

0. Stopnie zeliwne wmontowane

I. Beton kinety B-15

2. Uszczelka qumowa kregow betonowych
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Obiekt Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Kwiatowej, Zautek, Podlesna i
Spacerowa w miejscowosci Wality Stacja

Adres Dziatka nr 588/3, 590/5, 594/3, 595/3, 597/3, 598/1, 599/3, 600/1, 601/2, 602/2,
603/1, 604/1, 605, 606/1, 611/2, 640/1, 641/2, 649/1, 650/1, 651/1, 652/1, 653/1,
654/4, 654/6, 655/1, 656/1, 666, 2194 obreb: Grédek; gm. Grédek

Inwestor Komunalny Zaktad Budzetowy w Grodku; 16-040 Grodek; ul. Fabryczna 12/1
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Imie i nazwisko Specjalnosé Nr urprawnien Data Podpis

Opracowanie

- N : INSTALACJE
. 03.04.2015
magr inz. Stawomir Majewski SANITARNE PDL/0115/POOS/08

Opracowanie

. _ INSTALACJE
. 03.04.2015
magr inz. Pawet Iwanicki ELEKTRYGZNE PDL/0086/PWOS/13




