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Studnia kana

Wtaz zeliwny klasy D400.600 wg PN-E-124

Warstwa wyrdwnawcza

Zelbetowa plyta nastudzienna z otworem

zacyna rozprezna ¢ 1000mm

11~ E

pod wlaz 600mm

Pierscien odciqzajqey typ PO-152

Podbudowa z betonu C8/10

Stopnie ztazowe zeliwne wg PN/H-74086

Bitizol 2R+2P

Obejma przytwierdzona
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Przewdd tloczny
PE 100 DN 75

do podtoza

Kolano PE 75

Krqg 1000mm

Przew6d grawitacyjny
200mm (kréciec)
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Element przegubowy do osadzenia

w $cianie studni

Plytka ceramiczna

Kineta betonowa C35/45

Plyta fundamentowa C35/45

Izolacja 2xpapa na lepiku

Podklad €7,5/10

Podsypka zwirowa 15cm

Uszczelnienie: przejscie szczelne

w tulei PVC z uszczelkq

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA

A0

PROMLECZ SP.Z O.0.

15-950 BIALYSTOK UL. DABROWSKIEGO 28

Budowa sieci sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami
z pompownig $ciekow oraz sieci wodociggowej z przylaczami
TEMAT: w pasach drogowych drog gminnych: ul. Agrestowa i Piaskowa
w miejscowosci Grodek, gmina Grodek.
|[KOMUNALNY ZAKEAD BUDZETOWY NR PROJEKTU:  42B-T2-05
INWESTOR: W GRODKU :
BRANZA: SANITARNA
ul. Fabrzyczna 2/1
ADRES: 116,040 Grodek
- rode STADIUM: P.W. NR RYS.:
) Studnia kanalizacji sanitarnej
NAZWARYS.: betonowa @1000-rozprezna SKALA: 12
PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Lukowski  [PDL/0141/PO0S/13| marzec 2017

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Wojciech Gotaszewski| PDL/0140/PO0S/10

marzec 2017




