wezet T7, T18

Obudowa_teleskopowa dla_zasuw DN 80 Hydrant nadziemny DN 80 o Rd 1500. np. AVK typ 87/20
ze skrzynkq uliczng zeliwng

Hydrant podziemny DN 80 o Rd 1500, np. AVK model K7

w T18 —zakonczenie sieci wodociggowe]

przez korek elektrooporowy | Poziom terenu

proj. PE 100 RC SDR17 PN10 #110x6,6

W odwodnieniowe;j czesci hydrnatu—obsypka
zwirowa 2-16mm z zaggszczeniem
z otuling podziemnej czes¢i hydrantu

Trojnik redukeyjny elektrooporowy 110/90 L

Kréciec dwukotnierzowy DN 80

tuk kotnierzowy 90" ze stopkq N z Zzel. sferoidalnego DN 80

Tuleja do rur PE z kolnierzem luznym DN80 L=300mm

proj. PE 100 RC SDR17 PN10 #110x6,6

proj. PE 100 RC SDR17 PN10 #90x5,4

Igczenie_met. zgrzewania
(np.mufa elektrooporowa PE#90)

lqczenie _met. zgrzewania
(np.mufo e\ektrooporowo PE¢90) Miekkouszczelniajgea zasuwa klinowa DN8O z kréécami PE 890, np. AVK typ36/80

wezet: T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9
710, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

fqczenie met. zgrzewania

mm_wm&ﬁ\ (mufa_elektrooporowa PE@3?2)

o proj. PE 100 SDR17 PN10 $#32x2,0
trojnik_siodrowy 110/32

z obejmq dolng z odejsciem PE 32 korek elektrooporowy na granicy pasa drogoweqo
o ><(: 1

. \Zosuwo bezgniazdowa z koncowkami PE $32mm
proj. PE 100 RC SOR1Z PN10 911066 —— do zgrzewania_elektrooporoweqo zab. przed zerwaniem, np. AVK 36/80

Obudowa teleskopowa dla zasuw ze skrzynkq uliczng Zzeliwng

wezet T1
proj. PE 100 RC SDR17 PN10 9110x6,6

fqczenie met. zgrzewania
(np._ mufa_elektrooporowa PE@110)

Migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa

7 kotnierzem i kréccem PE do zqrzewania DN 100, np. AVK typ 38/80
z obudowq teleskopowq i skrzynkq uliczng zeliwng

istn PVC 110 ~

tqcznik rurowo—kotnierzowy z zel. DN 100 =95 mm

isth PVC 9110

tqcznik rurowo—kolnierzowy z zel. DN 100 L=95 mm

Trdjnik_kotnierzowy z zel. DN 100/100/100 L=360/180 mm

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
= PROMLECZ SP.Z Q.0.
Wiy 15-950 BIALYSTOK UL. DABROWSKIEGO 28

Budowa sieci sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami

z pompownig $ciekow oraz sieci wodociggowej z przylaczami
TEMAT: w pasach drogowych drog gminnych: ul. Agrestowa i Piaskowa
w miejscowosci Grodek, gmina Grodek.
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BRANZA: SANITARNA
ul. Fabrzyczna 2/1
ADRES: | 16,040 Grodek
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NAZWA RYS.: Wezty wodociggowe SKALA: 10
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