Zestawienie parametréw technicznych przylgczy kanalizacji sanitarnej

drodze gminnej o nr ew. 2059-ul.Agrestowa w Grodku
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S9 betonowa fi 1000 148,10 1,39 P1 148,10 1,34 2 146,73 1,5% 160 st najazdowa
146,71 146,76
S9 betonowa fi 1000 148,10 1,39 P2 148,10 1,25 8 146,73 1,5% 160 st najazdowa
146,71 146,85
S8 betonowa fi 1000 147,70 2,20 P3 147,80 2,24 2 145,52 2,0% 160 st najazdowa
145,50 145,56
S8 betonowa fi 1000 147,70 2,20 P4 147,60 1,92 8 145,52 2,0% 160 st najazdowa
145,50 145,68
trojnik 147,50 147,60 0 .
TS2 PVC200/160 145.40 2,10 P5 145.56 2,04 8 145,40 2,0% 160 st najazdowa
S7 betonowa fi 1000 147,50 2,20 P6 147,40 2,04 2 145,32 2,0% 160 st najazdowa
145,30 145,36
S7 betonowa fi 1000 147,50 2,20 P7 147,40 1,92 8 145,32 2,0% 160 st najazdowa
145,30 145,48
S6 betonowa fi 1000 147,00 2,20 P8 147,10 2,24 2 144,82 2,0% 160 st najazdowa
144,80 144,86
S6 betonowa fi 1000 147,00 2,20 P9 146,90 1,92 8 144,82 2,0% 160 st najazdowa
144,80 144,98
S5 betonowa fi 1000 146,80 2,20 P10 146,80 2,14 2 144,62 2,0% 160 st najazdowa
144,60 144,66
S5 betonowa fi 1000 146,80 2,20 P11 146,70 1,92 8 144,62 2,0% 160 st najazdowa
144,60 144,78
S4 betonowa fi 1000 146,46 2,20 P12 146,30 1,98 2 144,28 2,0% 160 st najazdowa
144,26 144,32
S4 betonowa fi 1000 146,46 2,20 P13 146,30 1,86 8 144,28 2,0% 160 st najazdowa
144,26 144,44
S3 betonowa fi 1000 145,87 2,20 P14 145,50 1,77 2 143,69 2,0% 160 st najazdowa
143,67 143,73
S3 betonowa fi 1000 145,87 2,20 P15 145,50 1,65 8 143,69 2,0% 160 st najazdowa
143,67 143,85
trojnik 144,32 144,60 0 .
TS1 PVC200/160 142,12 2,20 P16 142.16 2,44 2 142,12 2,0% 160 st najazdowa
S2 betonowa fi 1000 144,00 2,20 P17 144,00 2,14 2 141,82 2,0% 160 st najazdowa
141,80 141,86
S2 betonowa fi 1000 144,00 2,20 P18 144,00 2,02 8 141,82 2,0% 160 st najazdowa
141,80 141,98




