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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KANALIZACJI SANITARNEJ IS IECI
WODOCIAGOWEJ W GRODKU

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 4 PRZYLACZAMI
Z POMPOWNIA SCIEKOW ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W
PASACH DROGOWYCH DROG GMINNYCH: UL. AGRESTOWA | PIASKOWA W
MIEJSCOWOSCI GRODEK, GMINA GRODEK

Projektowang infrastrukture zlokalizowano na dziatkach o nr geodezyjnych
gruntow:
— - ulica Agrestowa — dz . o nr ew. 2059, 2055
— - ulica Piaskowa — dz. o nr ew. 2085,
— obreb — 8 Grédek, gmina Grodek, powiat biatostocki, wojewddztwo podlaskie.
- Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie catkowicie w zakresie terenu dziatek
objetych wnioskiem pozwolenia na budowe.
— Zakres inwestycji wg kolejnosci realizacji poszczegélnych obiektéw:
— - roboty rozbiérkowe nawierzchni z mas mineralno bitumicznych
— - roboty ziemne,
— - roboty zabezpieczajgce istniejgce uzbrojenie podziemne,
- - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytgczami,
— - budowa przepompowni $ciekow wraz z infrastrukturg towarzyszgca,
- - roboty montazowe kanalizacji sanitarnej z przepompownig $ciekéw,
- - budowa sieci wodociggowej z przylgczami,
— - roboty montazowe sieci wodociggowej,
— - odbudowa zagospodarowania terenu inwestycji.
- Inwestorem powyzszego zadania jest Komunalny Zaktad Budzetowy w Grédku,
ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Groédek.

2. Podstawa opracowania.
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Mapy do celéw projektowych,
- Wizja lokalna w terenie,
— Dokumentacja z badan geotechnicznych,
— Warunki techniczne
— Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Budowa geologiczna i warunki hydrologiczne.

Na podstawie badan podifoza gruntowego i opinii geotechnicznej z rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby budowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Grodek, gm. Grodek, pow. Biatostocki, woj. Podlaskie
wykonanych przez firme GEOLBUD s.c. w listopadzie 2016r.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego
wykonano 6 otworéw badawczych do gt 3,0 - 5,0 m ppt. Na tej podstawie stwierdza
sie, ze ponizej warstw utworéw powierzchniowych reprezentowanych przez nasypy
niebudowlane oraz grunty organiczne zalegajg gtdwnie grunty niespoiste akumulacji
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wodnolodowcowej w stanie Srednio zageszczonym. Nawiercono takze grunty spoiste z
grupy konsolidacji w stanie plastycznym.

Stwierdzono w badanym podtozu:

- od powierzchni terenu warstwy nasypow niebudowlanych (wystepujgcych do

— gtebokosci 0,20 m ppt) - warstwa |,

— gruntéw organicznych:

— w postaci gruntu prochniczego i torfu - warstwa llA,

— w postaci piasku drobnego préchnicznego w stanie luznym - warstwa MB,

— w postaci namutu gliniastego w stanie plastycznym - warstwa IIC,

— - gruntéw spoistych w stanie plastycznym - warstwa IV.

Zwraca sie szczego6lng uwage na wystepowanie w badanym podiozu wody
gruntowej charakteryzujgcej sie zwierciadtem swobodnym. Nawodnione grunty zostaly
stwierdzone w otworze nr 3 na gt. 0,5m i w otworze 6 na gt. 2,5m

Poziom przemarzania na analizowanym podiozu to 1,2m - dotyczy gruntow
wysadzinowych.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku warunki gruntowo-wodne w rejonie pieciu
badanych otworéw sg proste, a w jednym badanym otworze -ztozone, kategoria
geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza

4. Wplyw inwestyciji na__srodowisko naturalne.

Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata
ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne. Zagospodarowanie $ciekow komunalnych
oraz doprowadzenie wody zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nhormami poprawi
stan srodowiska w rejonie ulicy Agrestowej o nr ew. 2059 w Grodku.

5. Rozwigzania techniczne
5.1. Stan istniejgcy.

W chwili obecnej na obszarze inwestycji w ul. Agrestowej nie wystepuje uzbrojenie
terenu. Jedynie w czesci ul. Agrestowej — dz o nr ew 2055, do ktérej wigczona bedzie
projektowana kanalizacja sanitarna istnieje uzbrojenie:

-sie¢ wodociggowa,

-sie¢ kanalizacji sanitarnej,

W ul. Piaskowej istnieje uzbrojenie:

-sie¢ wodociggowa,

-sie€ energetyczna napowietrzna i doziemna,

Cata ulica Agrestowa — dz o nr ew. 2059 i 2055 posiada nawierzchnie gruntowa,
natomiast ul. Piaskowa posiada nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych.

5.2 Rozwigzania projektowe kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami w systemie grawitacyjnym
w ulicy Agrestowej. Odprowadzane scieki bedg zbierane do kanatu sanitarnego w
systemie grawitacyjnym i odprowadzane kanatem zbiorczym przez ul. Agrestowg dz.
ew. 2059 do najnizszego miejsca w pasie drogowym. W miejscu tym Scieki sanitarne
zostang odprowadzone do projektowanej pompowni sciekow PS1. Nastepnie w
systemie cisnieniowym s$cieki sanitarne transportowane bedg do studni rozpreznej
zlokalizowanej w ul. Agrestowej dz. o nr ew. 2059. Dalej w systemie grawitacyjnym
poptyng przez ul. Piaskowg do ul. Agrestowej — dz. o nr ew. 2055. Odprowadzenie
Sciekow nastgpi w ul. Agrestowej do istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowang studnie sanitarng — S10.
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Rurociggi nalezy ukfadaC¢ po trasie wg planu sytuacyjnego w skali 1:500.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej-grawitacyjna jest oznaczona na planie
sytuacyjnym punktami S1, S2, S3 itd., przylagcza kanalizacji sanitarnej zakonczonych
na granicy pasa drogowego korkami oznaczone punktami: P1, P2, P3 itd., natomiast
sie¢ sanitarna — cisnieniowa punktami: Z1, Z2, Z3 itd.

Kanalizacja sanitarna-grawitacyjna wraz z przytgczami oznaczona linig przerywang
koloru brgzowego, natomiast sie¢ sanitarna-cisnieniowa koloru r6zowym.

Lokalizacja, zaglebienia i spadki howoprojektowanego kanatu sanitarnego zostaty
ustalone w nawigzaniu do istniejgcych rzednych wysokosciowych terenu tak aby
uzyskaé grawitacyjny przeptyw. Zachowano takze wymagane odlegtosci projektowanej
kanalizacji sanitarnej od istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Na odcinku od projektowanej studni S9 do S10, zostanie wykonany przewiert
sterowany na wysokosci pasa drogowego ul. Piaskowej.

Przewiert wskazany na planie sytuacyjnym o dt. 16m. Prace ziemne prowadzi¢
metodg bezwykopowa - przewiertem w rurach ostonowych stalowych. Wszystkie rury
ochronne zastosowane do metod bez wykopowych wypetni¢ mikrozaprawg do prac
iniekcyjnych GP-3A.

5.2.1 Studnie kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie studnie kanalizacyjne szczelne 01000 wg normy DIN 4034, cz. 1,
produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004 i aprobate
techniczng AT-15-9305/2014. Skiadajg sie z elementow wykonanych z betonu klasy
C40/50, siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i
stopniu wodoszczelnosci W10, tgczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub
EPDM i pasty poslizgowe;j.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng typu np.
PERFECT, wykonana z betonu samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu
technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami przytgczeniowymi na dowolny rodzaj
rury. Beton w calym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w
kinecie. Wysokos$¢ koryta gtdwnego kinety musi by¢ rowna $rednicy kanatu
wylotowego. (nie wyzsza niz 500mm w dennicach DN1000mm). Minimalna grubosc¢
Scianki dennicy to 150mm. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety.
Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢é dostosowane do spadku kanatow
doptywowych i kanatu odptywowego. Przejscia szczelne do rur, wykonane sg w postaci
uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w scianke dennicy, badz gniazd
przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym kohcu. Elementami posrednimi trzonu
studni sg betonowe kregi wibroprasowane.

Zwienczenie studni nalezy wykona¢ jako pokrywe odcigzajgcg, stanowigcg
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego z wlkazem zeliwnym typu ciezkiego
KI.D400 wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124 o min. ciezarze
whlasnym ok. 100kg/kpl.

Studnie wyposazone w szerokie szczeble ztazowe w kolorze zo6itym, montowane
fabrycznie, montowane w ukfadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa
spetniajgce norme PN-EN 13101:2004.

Regulacje wkazéw studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm. Pod pierscieniami nalezy wykonac¢
podbudowe betonowa, ktérg nalezy zdylatowaé ze $ciang studni rewizyjnej, np. tasma
izolacyjng przyscienna.
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UWAGA: Rzedne pokryw studni nalezy dostosowac do istniejgcej rzednej terenu.

5.2.2 Kanat gidwny i przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarne] wraz z przytagczami w systemie
grawitacyjno-cisnieniowym w ul. Agrestowe]j i Piaskowej w Grédku.

Kanaly grawitacyjne gtéwne i przytagcza zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o
jednolitej Sciance, produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggébw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

System kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U musi charakteryzowa¢ sie
nastepujgcymi cechami:

1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze sciankg litg jednorodng spetniajgce
wymagania PN-EN 1401:2009, w tym:

2) rury i ksztaltki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone
symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone
do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i
wykazujgce odpornosé i szczelnos¢ w warunkach znacznych zmian
temperatury odprowadzanego medium,

3) ksztaltki potgczeniowe powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1401:2009 i
by¢ réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

4) system w kolorze pomaranczowym (RAL 8023),

5) odpornosé chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

6) uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce
znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone
symbolami WC,

7) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

8) producent posiadajgcy doswiadczenie z badan rur z PVC-U w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

9) badania okresowe wyrobow przeprowadzane przez laboratorium posiadajgce
akredytacje PCA (Polskiego Centrum Akredytaciji) - potwierdzone raportem
z badanh

10)system (zarébwno rury jak i ksztattki) posiadajacy opinie GIG
— dopuszczenie do stosowania na terenach szkod gorniczych:

a) dlarurklasy S do IV kategorii szkod gérniczych wigcznie,
b) dla rur klasy N do Il kategorii szkéd gérniczych wigcznie,

11) producent posiadajgcy doswiadczenie z badan trwatosci rur z PVC-U
w  kanalizacji w skali rzeczywistej udokumentowane  raportami
z przeprowadzonych badan,

12) system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

13) zastosowane rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym dogodne
sprawdzenie m.in. $rednicy, materialu, producenta podczas inspekcji
telewizyjne;j.

Kanat sieci sanitarnej i przylgcza sanitarne po wytyczeniu spadkéw nalezy utozyé
na podfozu z warstwy piasku o grubosci 10 cm. przewody po utozeniu powinny Scisle
przylega¢ do podioza na catej swej diugosci na co najmniej ¥ obwodu. Ztgcza powinny
by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.
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Po utozeniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé
badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz
wytycznych producentéw.

Projektowane przytgcza sanitarne ujete sg w zakresie od kanatu giébwnego do granic
pasa drogowego. Przylgcza bedg wykonywane z zakonczeniem ich korkiem przed
granicg pasa drogowego.

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé
badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz
wytycznych producentéw.

5.2.3. Charakterystyka pompowni $ciekéw PS1
Do przepompowni bedg doptywa¢ Scieki bytowo-gospodarcze kanatem

grawitacyjnym PVC SN8 lite [0 200. Przepompownia przettacza¢ bedzie Scieki
rurociggiem cisnieniowymi o dtugosci 217m do studni rozpreznej SR.

Elementami sktadowymi przepompowni PS1 sa:

- studnia zbiorcza 0 1200 — S1 z zasuwg odcinajgcg [1200 ze stali kwasoodpornej,

- betonowy zbiornik pompowni [0 1200,

- szafka sterownicza pompowni,

- szafka zlgczowa - zasilajaca,

- doziemna wewnetrzna instalacja elektryczna wraz z instalacja sterujgcg

pompowni $ciekdw PS1,

Pompownie sciekéw zlokalizowano w pasie drogowym ul. Agrestowej jako typ
PS/1200x2,65/N-65/MSV-50-14 H (65).

Dane pompowni:

- wydajnos¢ Q: 3 [l/s],

- wysokos¢ podnoszenia H: 8,6m,

- ilosc pomp: 2szt,

- praca pomp: naprzemienna,

- typ pompy: MSV-50-14 H (65),

- prowadnice rurowe,

- P2 max moc na wale silnika = 1,5[kW],

- P1 max moc czynna pobierana z sieci = 1,89[kW],
- In prad nominalny pompy = 3,5[A],

- U=400[V]

Sterowanie:

OPIS OGOLNY

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekéw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

* sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

« alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

» czasowe zalgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

» wigczenie dwoch pomp co 11 cykl , w celu zwiekszenia cisnienia w rurociggu
ttocznym

* pomiar poziomu $ciekow za pomoca 4 ptywakow (lub sonda hydrostatyczna i 2
ptywaki - opcja dodatkowa)

* sygnalizacja pracy i awarii pompy,
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 zabezpieczenie pompy przed pracg w ,suchobiegu”,

* gniazdo serwisowe 230VAC 16A ,

» wtyka agregatu pradotwérczego 400VAC 5P

* sygnalizator optyczno — akustyczny stanoéw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia
sygnatu akustycznego — realizowane przez sterownik

* przycisk spompowania sciekGw ponizej suchobiegu,

 opbznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

* niejednoczesny start pomp

* licznik czasu pracy i ilosci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik
» mozliwo$¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp

* mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

» zabezpieczenie r6znicowoprgdowe

 zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

« zabezpieczenie od zaniku badz ziej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
» zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikbw pomp,

« zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe uktadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej — pompownie sieciowe

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotlem o wysokosci
50 cm, oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetgczniki
Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik Sie¢-Agregat, gn. 230VAC, wtyka
agregatu 400VAC

Wyposazenie szaf sterowniczych

« sterownik mikroprocesorowy PLC z wyswietlaczem tekstowym 2 linijkowym
* ogranicznik przepiec kl. C

» wylgcznik réznicowoprgdowy

* ptywaki (kabel neoprenowy) 4 szt.

* rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW soft start

« zabezpieczenie nadprgdowe ukladu sterowania

* CKF

* przetgczniki Auto-Reka

* przetgcznik Sieé-Agregat

» wylgczniki silnikowe

 ogrzewanie szafy 50W z termostatem

* gn. 230VAC

* wtyka agregatu 400VAC

« zasilacz impulsowy 24VDC/2A

* sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczenia dzwieku
* przycisk spompowania sciekOw ponizej suchobiegu

« lampki pracy i awarii pomp

Wyposazenie pompowni:
-1 x Sonda hydrostatyczna SG-25S/0 -4 m H20 / L = 10m + 2szt. ptywaki z kablem
neoprenowym




7

-1 x Modem GPRS MT 101 + panel XBTN200, antena GSM, krancéwki, akumulator
1x5Ah

Korpus pompowni:

- Zbiornik betonowy 300KN.

- Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢
do 5%, mrozoodpornego F-150 spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917,
posiadajg aprobate techniczng IBDiM oraz ITB. Zbiornik betonowy moze by¢
posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy ciezar
wlasny stanowi zbiornik typu ciezkiego. Zbiorniki bedg sie skladac z elementow:
Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne bedg niekorzystne dennica
wykonana bedzie ze stopg przeciwwyporowg). Dennica jest elementem
prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne potgczenie czesci pionowej oraz
zelbetowej plyty fundamentowe;j.

Kregoéw tgczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelek miedzykregowych (dla
Srednic wew. @1000, @ 1200, @ 1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. Il i tgczonych przy
pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejow montazowych (dla srednic wew. @ 2000, &
2500, @ 3000). Kregi sg elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem
obwodowym.

Piyty przykrywajgcej z otworem na wlaz. Plyty sg elementami prefabrykowanymi,
zelbetowymi.

Charakterystyka eksploatacyjna zbiornikéw:
Szczelno$¢ (dzieki odpowiedniemu systemowi tgczenia segmentow).
Przenoszenie duzych obcigzen w gruncie.

Wyposazenie zbiornika pompowni:

- 1 x Drabina do dna - stal 1.4301

- 1 x Wysuwana porecz drabiny - stal ko

- 1 x Skosy beton

- 1 x Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C
- 1 x Instalacja ptuczgca

Orurowanie:

Orurowanie i ksztattki (o grubosci scianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni bedg
wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301, PN-EN 10088-1) tgczone na kotnierze ze stali
1.4301. Orurowanie zakonczone kotnierzem normowym ze stali 1.4301 o srednicy
réwnej srednicy orurowania w pompowni.

Armatura pompowni:
- Zawor zwrotny kulowy:
* Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002
 Polgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN 10
lub gwintowane gwint rurowy calowy wg PN-1SO -7-1:1995
* Dlugosc¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001
« Korpus , pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego
* Prosty i pelny przelot
 Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali
lub Zzeliwa
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» Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum
250 mikronéw wg normy DIN 30677

« Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i
zabezpieczone masg zalewowg

- Zasuwa miekkouszczelniona, krotka szer. 14, do sciekow. Zabudowana wewnatrz

korpusu.

* Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1i EN 1074-2

 Polgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, cisnienie PN10 lub
gwintowane, gwint rurowy calowy PN-ISO-7-1:1995

» Dlugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, szer. 14

» Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa szarego lub z zeliwa
sferoidalnego

* Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

* Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewngtrz guma
NBR

» Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum
250 mikronéw wg normy DIN 30677

« Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowg

5.2.4. Zestawienie projektowanych elementéw kanalizacji sanitarne;.
Kanaly grawitacyjne z rur PVC-U SN 8 @ 200 o tgcznej dtugosci, L= 225m,
Przylacza  grawitacyjne  zakonczone  korkiem na granicy  posesiji
z rur PVC-U SN 8 @ 160 o tgcznej diugosci, L= 80m,
- Kanat ci$nieniowy PE 100 SDR 17 PN 10 @75 — o tgcznej dlugosci L= 217m,
- Rura ostonowa stalowa RS @323, L=16m,
- llos¢ studni betonowych @ 1000 z wiazem zeliwnym DN 600, kl. D-400
-9 szt,,
- llos¢ studni betonowych @ 1200 — zbiorcza — S1 - z zasuwami odcinajgcymi na
kanale doprowadzajgcym scieki do pompowni z wiazem zeliwnym DN 600, kl. D-
400 — 1szt.
- llosc¢ studni betonowych @ 1000 rozpreznych - SR — 1szt.
- llos¢ trojnikéw PVC @ 200/160 — 2 szt.,
- Przepompownia $ciekdw z oprzyrzgdowaniem i sterowaniem — 1 kpl.

5.3. Rozwigzania projektowe sieci wodociggowej.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg w pasie drogowym ulicy Agrestowej. Zakres
opracowania obejmuje wigczenie projektowanego odcinka wodociggu do istniejgcego
odejscia istniejgcego rurociggu sieci wodociggowej w pasie drogowymulicy Piaskowej
w miejscu wskazanym na zalgczonym planie sytuacyjnym.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano jako sie¢ gtdwng z przylgczami wodociggowymi
oraz z odejsciem bocznym do hydrantu p.poz. Projektowane przytgcza wodociggowe
oraz odejscie hydrantowe ujete sg w zakresie od rurociggu gtdbwnego do granic pasa
drogi gminnej.

Rurociggi nalezy uktada¢ po trasie wg planu sytuacyjnego. Projektowang siec
wodociggowg wraz z odejsciami hydrantowymi oznaczono na planie sytuacyjnym w
skali 1:500 niebieskg linig przerywang punktami T1,T2, K1, K2, itd.

Przewody gtéwnej sieci wodociggowej oraz odejscia hydrantowe projektowane sg z
rur o klasie materialu PE 100 SDR 17 PN 10 o podwyzszonej odpornosci ha powolng
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propagacje peknie¢ oraz obcigzenia punktowe np. RC, TS o $rednicy dla sieci gtownej

110x 6,6mm i dla odejs¢ hydrantowych: 90x5,4mm o dlugosciach wg planu

sytuacyjnego.

Przewody przylaczy wodociggowych projektowane sg z rur PE 1MPa o klasie
materialu PE 100 SDR 17 PN 10 o srednicy 32x2,0mm o dlugosci wg planu
sytuacyjnego.

Podlgczenia przylaczy wodociggowych do nowoprojektowanej sieci wodociggowej
realizowac za pomocg trojnikéw siodtowych 110/32 z obejmg dolng z kr6¢cem PE

Rury do budowy wodociggowych przewodow cisnieniowych powinny spetniaé
ponizsze warunki:

— produkowane zgodnie z PN-EN 12201,

- posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna
IBDiM,

— rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i
dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system
ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

- powinny posiadac atest PZH ze znakiem CE lub europejskg aprobate techniczng

- posiadac jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni
barwe,

- by¢ dostarczone do producenta posiadajgcego wiasne laboratorium zaktadowe,
umozliwiajgce biezgce przeprowadzenie badan dla kazdej serii produkcyjnej.
Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Rurociggbéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

Projektuje sie:

- Sie¢ wodociggowg z rur PE 100RC SDR 17 PN 10 ®110x 6,6mm o dtugosci
258 m

— Odejscia boczne do hydrantow DN 80 z zasuwami z rur PE 100RC SDR 17 PN
10 ®90x 5,4mm — 2szt o fgcznej dtugosci 4m.

— Odcinki przytgczy wodociggowych w granicy pasa drogowego z rur PE 100
SDR 17 PN 10 & 32x2,0mm o tgcznej dlugosci 68m,

Przejscie poprzeczne projektowanego rurociggu w ul. Piaskowej wykona¢ metodg
przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE RC @160 zgodnie z zatgczonym planem
sytuacyjnym i profilem podiuznym. Rury ochronne zastosowane do metody bez
wykopowej wypetni¢ mikrozaprawg do prac iniekcyjnych GP-3A.

Pozostate rurociggi sieci wodociggowej uktada¢ bezposrednio w gotowym wykopie
otwartym. Rury sieci wodociggowej PE typu RC nie wymagajg podsypki i obsypki z
gruntow dowiezionych, mozna je uktada¢ bezposrednio w gruncie rodzimym bez
wykonywania podsypki oraz obsypki ochronnej z gruntéw dowiezionych, zasypujgc
gruntem rodzimym bez frakcji spoistych, organicznych i nasypéw niebudowlanych. W
przypadku wystepowania gruntu rodzimego z frakcjg wymieniong powyzej wymagana
jest obsypka i podsypka piaskowa o gr. 10cm.

Projektowany rurocigg wodociggowy taczy¢ metodg zgrzewania np. przy pomocy
ksztaltek elektrooporowych.
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5.3.1. Armatura sieci wodociggowej i przylgczy wodociggowych
Sie¢ wodociggowa

Wigczenie sie nowoprojektowanej sieci do istniejgcej PVC [1110 w ul. Piaskowej
zaprojektowano po przez trojnik kotnierzowy DN100/100 potgczony z istniejgca siecig
wodociggowg PVC [0110 za pomocg tgcznikéw rurowo kotnierzowych do rur PVC.
Trojnik i tgczniki wykonane z zeliwa sferoidalnego min GGG-40 z zabezpieczeniem
antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym powtokami epoksydowymi.

Nastepnie trojnik w wezle przylgczeniowym T1 polgczy¢é z zasuwg odcinajgca
miekkouszczelniajgcg klinowg z kotnierzem z jednej strony i kréccem PE do
zgrzewania zabezpieczonym przed zerwaniem z drugiej strony (np. AVK 38/80 lub
rownowazng).

W wezle wodociggowym T7 i T18 projektuje sie odejscia hydrantowe wigczone do
projektowanej sieci po przez tréjniki redukcyjne elektrooporowy 110/90 do ktérego
nalezy wigczy¢ zasuwe klinowg migkkouszczelniajgcg DN80 z kroécami z PE
zabezpieczonymi przed zerwaniem (np. AVK 36/80 lub rownowazna).

Na sieci wodociggowej w ul. Piaskowej w wezle potgczeniowym T1
zaprojektowano zasuwe wodociggowg spetniajgce okreslone witasciwosci: Korpus i
pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40, klin nawulkanizowany zewn. Powtokg z gumy
NBR z atestem PZH. Trzpien ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem o-ringowe
(minimum 3 o-ringi) z gumy NBR, strefa o-ringowa odseparowana od medium, mozliwa
wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy. Stosowana zasuwa DN 100 winny posiada¢ aktualne atesty PZH
oraz deklaracje zgodnosci z PN-EN. Kro¢ce PE do zgrzewania zabezpieczone przed
zerwaniem.

Przytgcza wodociggowe

Na nowoprojektowanych przytagczach wodociggowych montowa¢ zasuwy
bezgniazdowe (pelnoprzelotowe) z koncéwkami PE o $r.32mm do zgrzewania
zabezpieczone przed zerwaniem. Wykonane z Zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
farbg epoksydowa. Trzpieh zasuwy ze stali nierdzewnej walcowany z otworem na
zawleczke posiadajgce potrojne uszczelnienie. Zasuwa powinna posiadaé Klin
nawulkanizowany powilokg EPDM dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitng. W
zestawie z zasuwg montowac obudowy teleskopowe ze skrzynkg uliczng zeliwng. Do
montazu nowoprojektowanego przylgcza wodociggowego z zasuwg i tréjnikiem
siodlowym z obejmg dolng z kréécem PE stosowa¢ metode zgrzewania. Zasuwy
odcinajgce na przylgczach wodociggowych lokalizowaé bezposrednio w miejscu
wigczenia.

Elementy wspdlne

Zasuwy weztowe posadowi¢ bezposrednio w gruncie na blokach podporowych z
przedtuzeniem trzpienia z zakohczeniem do klucza umieszczonym w rurze ochronnej
zamknietej skrzynkg uliczng. Potgczenie przediuzacza z trzpieniem zasuwy musi by¢
zabezpieczone przed wysunieciem i zerwaniem, np. za pomocg zawleczki. Na
projektowanej sieci wodociggowej zastosowac teleskopowe obudowy przediuzen
trzpieni.

Jako skrzynki uliczne zaprojektowano z pokrywami z zeliwa szarego z
oznaczeniem ,W” malowane na czarno lub bitumizowane o wysokosci min 270mm i
Srednicy zewnetrznej korpusu min. 190mm. Do stabilizacji skrzynek ulicznych w
gruncie zastosowac ptyty podktadowe z tworzywa sztucznego lub z betonu (kl.bet.min
C12/15).
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Uwagal
Rzedne pokryw skrzynek ulicznych nalezy dostosowa¢ do istniejgcej rzednej

wysokosciowej drogi.

5.3.2. Odejécia hydrantowe.

Do celéw p. poz. w pasie drogi gminnej projektuje sie hydranty nadziemne z
zabezpieczeniem wyptywu w przypadku ztamania DN80 o ciSnieniu roboczym
PN10/165 np. typ 87/20 lub rownowazny, w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym
jak Hp80.

Hydrant nadziemny powinien by¢é wyposazone w dodatkowe zamkniecia
przeptywu oraz z automatycznym odwodnieniem, spetniajgce nastepujgce warunki:

- mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych bez koniecznos$ci demontazu
czesci podziemnej hydrantu,

- gtowica hydrnatu wykonane z Zeliwa sferoidalnego GGG40, z zabezpieczeniem
antykorozyjnym wewnetrznym z farby epoksydowej oraz zewnetrznym
epoksydowym z dodatkowg powtoka poliestrowg odporng na promieniowanie
UV, koloru czerwonego,

- kolumna hydrantu wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40, z
zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnatrz emalig, na zewnatrz powiloka
epoksydowg z dodatkowg warstwg poliestrowg odporng na promieniowanie UV,
koloru czerwonego,

— Hydrant DN80 musi posiada¢ dwie nasady boczne typ B na weze 75,

— Przedtuzenie trzpienia zaworu ze stali nierdzewnej,

— Mozliwos¢ obrotu czesci nadziemnej,

— Uszczelnienia, o ringi z gumy NBR, dopuszczone do kontaktu z wodg pitng,

— Potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2,

- Wydajnos¢ hydratu zgodne z PN-EN 14384

- Sruby taczace kolumne gérna i dolng ze stali nierdzewnej,

- Zastosowac hydranty o Rd 1500, tak aby w potaczeniu z kolanem stopowym,
cze$¢ podziemna hydrantu byla dostosowana do zaprojektowanego
zagtebienia, a czes¢ nadziemna byla zgodna z kartami katalogowymi, co
zapewni ich prawidtowg eksploatacje,

— Hydranty muszg posiada¢ aktualny atest PZH.

— Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozeféw

Jako armature odcinajgca przy hydrancie, zastosowano zasuwy DN80 z kréécami
z PE zabezpieczonymi przed zerwaniem np. typu 36/80 lub rownowazng spetniajgce
cechy wymienione w pkt 5.3.1 ,Armatura sieci wodociggowej’. Zasuwe hydrantowg
odcinajgca posadowi¢ bezposrednio w miejscu wigczenia, przy sieci wodociggowej.

Hydrant zamontowany na kolanie kotnierzowym ze stopg z zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym i zewnetrznym z
powtok epoksydowych oraz owierceniem kotnierza PN10. Polgczenie odgalezienia
hydrantowego z rur PE 090 z kotnierzem kolana ze stopkg zaprojektowano po przez
tuleje PE z kotnierzem luznym stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie.

W odwodnieniowe] podziemnej czesci hydrantu nalezy wykonac¢ obsypke z gruntu
zapewniajgcego prawidtowe odwodnienie oraz zamontowaé otuline podziemnej czesci
hydrantu.

Zasuwe oraz kolano stopowe hydrantowe posadowi¢ na betonowych blokach
podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na budowie — kl.bet.min C12/15
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Wszystkie zasuwy hydrantowe wyposazy¢ nalezy w skrzynki zeliwne uliczne i
obudowy teleskopowe. Wokot hydrantu teren nalezy umocni¢ betonowymi ptytami
prefabrykowanymi.

Jako skrzynki uliczne do zasuw hydrantowych zaprojektowano z pokrywami z
zeliwa szarego z oznaczeniem ,W” malowane na czarno lub bitumizowane o0 wysokosci
min 270mm i Srednicy zewnetrznej korpusu min. 190mm. Do stabilizacji skrzynek
ulicznych w gruncie zastosowac ptyty podktadowe z tworzywa sztucznego lub z betonu
(kl.bet.min C12/15).

Uwaga!
Rzedne pokryw skrzynek ulicznych hydrantowych dostosowaé do istniejgcej rzednej
wysokosciowej drogi.

5.3.3. Oznakowanie armatury i sieci wodociggowej.

Trasa sieci wodociggowej nalezy oznakowaé tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg
montowang 30 cm ponad wierzchem rury koloru niebieskiego z wkladkg stalowag, w
sposob umozliwiajgcy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci tzn. ukladanie tasmy
zakonczy¢ w skrzynce wodociggowe;.

Do oznakowania armatury stosowac tablice orientacyjne z tworzyw sztucznych z
uzupetnianymi cyframi okreslajgcymi odlegtosci i srednice. Szczego6towe informacje o
tablicach okresla norma PN-B-09700:1986P. Tablice montowane w miejscach
widocznych na elewacjach, ogrodzeniach Ilub na stupkach oznaczeniowych
betonowych klasy min. C12/15 z wgtebieniami do ich montazu w porzadku
chronologicznym.

Do oznakowania hydrantu zastosowac tablice koloru czerwonego z cyframi ,
literami, uktadem wspétrzednych oraz obrzezem w kolorze biatym. Tablice montowac
j-w. lub na stupku betonowym j.w. pomalowanym na czerwono zgodnie z normg PN-
86/B-097000

5.3.4. Bloki oporowe i podporowe

W celu zabezpieczenia armatury wodociggowej w miejscach: w wezZle
przytgczeniowym T1 przy trojniku i pod zasuwag, pod zasuwami w przylaczy
wodociggowych, pod hydrantowymi kolanami stopowym i zasuwami hydrantowymi
nalezy zastosowaé bloki oporowe i podporowe prefabrykowane lub wykonane na
budowie — kl.bet.min. C12/15

Bloki podporowe wykonane zgodnie z normg nalezy umiesci¢ pod armaturg
wodociggowg posadowiong bezposrednio w gruncie.

Bloki oporowe powinny by tak ustawione, aby swg tylng Sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przestrzen miedzy tylng sciang bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15
przygotowanym na miejscu. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu
wodociggowego powinna by nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a
blokiem nalezy zala¢ betonem izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast
ponizej -do rzednej spodu bloku -wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04, Wykop w miejscu wbudowania
bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku).
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5.3.5. Dezynfekcja i ptukanie sieci.

Przed wigczeniem sieci wodociggowej do istniejgcych sieci rozdzielczej nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie sieci.

Gotowy wodocigg nalezy przeptuka¢ woda, nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje
za pomocg podchlorynu sodu. Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 24
- 48 godzin, po czym przeptuka¢ go czystg wodg az do momentu pozbawienia wody
zapachu chloru. Po dokitadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ wykonana analiza
badaniu jakosci wody pod wzgledem bakteriologicznym w laboratorium stacji sanitarno
— epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikéw badan catkowitego
braku zanieczyszczen wykonany przewéd moze by¢ podigczony do czynnej sieci
wodociggowe.

6. Roboty ziemne.

Przewiduje sie wykonanie wiekszosci prac ziemnych mechanicznie przy uzyciu
koparki. Wyjatkiem stanowig:

- Odcinki kanalizacji sanitarnej ozn. ma planie sytuacyjnym: miedzy studniami S9-
S10, na wysokiosci pasa drogowego ul. Piaskowej wykonac¢ przewiertem sterowanym.
Jako rure ostonowag zastosowac rure stalowg RS 323 mm o grubosci scianki 9 mm.,

- przejscie poprzeczne projektowanego wodociggu w ul. Piaskowej wykonac
metodg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE @160 zgodnie z zatgczonym
planem sytuacyjnym i profilem podtuznym.

Rury ochronne zastosowane do metody bez wykopowej wypeti¢ mikrozaprawg do
prac iniekcyjnych GP-3A.

Aby ufatwi¢ wsuniecie rury kanalizacyjnej zastosowaé ptozy Slizgowe, ktore
zabezpieczg rure przewodowg przed przetarciem.

Wykopy wykona¢ na odklad bez wywozu urobku jako wasko-przestrzenne
oszalowane szalunkiem petnym. Glebokos¢ wykopow wynosi¢ bedzie 1,0 m — 3,3 m.

W miejscach skrzyzowah =z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé wykopy
kontrolne, a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywaé¢ recznie z
zabezpieczeniem ich na okres trwania robo6t. W bliskim sagsiedztwie stupow i
studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technologie wykonania wykopow, aby nie
dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty). Istniejgce
elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, eWN, telefoniczne nalezy
zabezpieczy¢ przepustami kablowymi typu A-110 PS na istniejgcym uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizen projektowanej sieci kanalizacyjnej i sieci
wodociggowej z siecig elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707

Przewody zasypywa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno lub
srednioziarnistym wg PN-83/B-002480.

Zasypke do istniejgcych rzednych terenu nalezy wykona¢ gruntem ztozonym obok
wykopu zageszczajgc go warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byc¢
zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej
przewodu nalezy wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 20 cm.

Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki, nalezy wykonac¢
do wskaznika Proctora Js=97%. Zageszczenie warstwy do powierzchni terenu do
wskaznika min. Js=95%.

W razie sgczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robot
montazowych, nalezy wykopy osuszac¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu
lub igtofiltrow.
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7. Uwagi ko icowe.

Teren budowy powinien by¢é ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robot
zwigzanych z budows , nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ robd6t montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory rob6t zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela uzytkownika.
Na okoliczno$¢ odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot.

8. Warunki realizacji inwestycii.

- stosowac odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

- stosowaé wiasciwe nachylenie skarp wykopéw w zaleznosci od rodzaju gruntu lub
umocnienia $cian wykopow

- roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.

- w przypadku uszkodzenia urzgdzen podziemnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ wiasciciela urzadzen oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robdt ziemnych
i instalacyjnych

9. Ogolne uwagi do dokumentacii.

Niniejsza dokumentacja to projekt wykonawczy stuzgcy bezposrednio do

realizacji.

- Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catoscig
dokumentacji jednoczesnie i dokonac¢ obliczen dla poszczegodlnych zakreséw
robot.

- Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu korncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje
muszg zapewnic¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

- Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania przebudowywanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

- Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosic
to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

- W przypadku btedu, pomyitki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.
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- Wszystkie instalacje i urzadzenia wyposazy¢ w system potgczen wyréwnujgcych
potencjaly elektryczne.

- Podpisanie umowy przez Wykonawce jest réwnowazne z oswiadczeniem, ze
otrzymana przez niego dokumentacja jest wystarczajgca dla wykonania robot i
zrealizowania zadania bedgcego przedmiotem umowy Wykonawcy @z
Zamawiajgcym. - Jezeli wystgpig rozbieznosci pomiedzy niniejszym dokumentem a
innymi czesciami dokumentacji przetargowej, Wykonawca powinien zatozy¢
wyzsze wymagania jako obowigzujgce. Zatozenie to nie zwalnia Oferenta z
obowigzku wyjasnienia, ktére z rozwigzan jest wiasciwe.

UWAGA:

Trasa budowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyl aczami oraz sieci
wodoci ggowej z przyt gczami , winna by € wytyczona przed rozpocz eciem robot
przez uprawnionego geodet e i podlegaé w zakresie lokalizacyjnym i
wysoko sciowym  powykonawczej inwentaryzacji  stanowi acej podstaw e
konhcowego odbioru.

Dopuszcza si @ stosowanie innych materiatbw i urz gdzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wia sciwos$ci i parametry s g takie same
lub lepsze oraz zostan g potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobata mi
technicznymi, jak rownie z potwierdzone protokotem uzgodnieniowym
podpisanym przez Wykonawc e, Inwestora i Projektanta.
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