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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy jezdni na ul. Piaskowej w Grodku
w istniejacym pasie drogowym drogi gminnej na odc. od ul. Chodkiewiczow
do gruntowej drogi polne;j.

1.0 PRZEDMIOT , PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA
Materialy wykorzystane przy sporzadzaniu opracowania :

- kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500 z dnia 22.02.2018r.
- plan sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1: 500

- wytyczne projektowania drdg i ulic

-zlecenie inwestora - Gminy Grodek

- wizja lokalna i pomiary przeprowadzone w miesigcu kwietniu 2018r.

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy jezdni drogi
gminnej ul. Piaskowej w istniejgcym pasie drogowym na odc. od
ul. Chodkiewiczéw do gruntowej drogi polnej nr ew. dz. 1806 w miejscowosci
Grédek /na odcinku od km roboczego 0+000 do km 0+325/

Przebudowa i remont zgodnie z ww. zakresem polegac bedzie na :

- przebudowie nawierzchni z kostki betonowej o szer. 4.50m

remoncie poboczy zwirowych

remoncie opornikow betonowych po obu stronach ulicy

remoncie wpustéw ulicznych z osadnikiem

remoncie $ciekéw betonowych przykraweznikowych - dt. 20m po obu stronach
ulicy na poczatku opracowania.

2.0 STAN ISTNIEJACY I UZBROJENIE TERENU
» Stan istniejacy

Droga gminna ul. Piaskowa m. Grédek na odcinku bedacym przedmiotem
opracowania  przebiega  przez  istniejaca  zabudowg jednorodzinng
z zabudowaniami gospodarskimi na konicu zakresu opracowania. Przy tej ulicy
znajduja si¢ posesje mieszkalne jednorodzinne. Na koricu zakresu opracowania
po lewej stronie funkcjonuje duze gospodarstwo rolne specjalizujgce sig m.in.
w hodowli bydta. W zwigzku z powyzszym od strony ul. Chodkiewiczow do
tej posesji poruszaja si¢ pojazdy cigzarowe oraz cysterny przewozace mleko.
Szeroko$é pasa drogowego odcinka drogi - posiada geodezyjnie wyznaczone linie
rozgraniczajgce.
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Zakres opracowania ograniczony jest z obu stron ulicami Chodkiewiczow —
na poczatku opracowania, ktéra posiada nawierzchnie bitumiczng, a na koncu
drogg polng o nawierzchni gruntowe]
Na przedmiotowym odcinku ulicy w chwili obecnej wystgpuje nawierzchnia
zwirowa ktéra miejscami jest w niezadowalajacym stanie technicznym. Powyzszy
odcinek ulicy stuzy gtéwnie do dojazdu do znajdujacych si¢ zabudowan oraz do
dojazdu do pol uprawnych i tgk.

W trakcie wykonywania pomiar6w stwierdzono, iz na przedmiotowej ulicy
w chwili obecnej natezenie ruchu kotowego w obu kierunkach wynosi ok. 10
pojum./h i zwigzany jest przede wszystkim z dojazdem do zabudowy
jednorodzinnej oraz do gospodarstwa rolnego. Istniejgcy ruch zwigzany jest
w przewazajacej czesci z obstuga przyleglej zabudowy po obu stronach jezdni.
Na drodze gminnej wystepuje ruch kotowy o zréznicowanej strukturze
rodzajowe;j.
Na ul. Piaskowe]j przebiegajacej przez Grodek poruszaja si¢ gtéwnie pojazdy
osobowe oraz pojazdy ci¢zarowe i maszyny rolnicze. Ruch pieszy jest maty
i zwiazany gléwnie z dojsciem do przyleghych poses;ji.
Przedmiotowa ulica posiada w stanie istniejacym nawierzchnig¢ ze zwiru
o szer. ok. 4.50m z obustronnymi poboczami gruntowymi S$redniej szerokosci
1.0m.
Po przebudowie jezdni ul. Piaskowa przebiegajaca przez m. Grodek bedzie
posiadata :
- na catym odcinku szeroko$¢ jezdni 4.50 m po 2.25m dla kazdego pasa ruchu
— w-wa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm.
- podsypka cem.— piaskowa gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31.5mm o gr. 30cm.
- pobocza szer. 1.00-1.50m ze zwiru ptukanego gr. 10cm
Po remoncie ulicy bedzie ona posiadala:
- zjazdy bramowe szerokosci 4.0m do granicy pasa drogowego
- oporniki betonowe 12x25¢cm
- $cieki betonowe przykraweznikowe 28x10x50cm na poczatku zakresu
opracowania
W zakresie infrastruktury technicznej projekt przebudowy jezdni ulicy
przewiduje:
- remont wpustow ulicznych @ 50 z osadnikiem w :
- km 0+002 szt. 2,
- km 0+004 szt. 2,
- km 0+036 szt. 2,
- km 0+060 szt. 2,
- km 0+091 szt. 2,
- km 0+145 szt. 2,



- km 0+205 szt. 2,

- km 0+240 szt. 2,

- km 0+297 szt. 2,

W chwili obecnej wody opadowe odprowadzane sa powierzchniowo m.in.
do rowow odwadniajgcych wzdluz ul. Chodkiewiczéw oraz w kierunku drogi
gruntowej w sasiedztwie tak.

Projekt niniejszy nie przewiduje zmian szerokosci linii rozgraniczajacych drogi.
W pasie drogowym ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne w postaci

-napowietrznej linii o§wietleniowe]
-kabli telefonicznych

-wodociggu

-kanalizacji sanitarnej

-stupow telekomunikacyjnych
-stupéw energetycznych

e Dane ruchowe

W trakcie wykonywania pomiardw uzupeiniajacych stwierdzono, ze istniejacy
ruch na rozpatrywanym odcinku ulicy objetej zakresem opracowania jest
zwigzany jest w przewazajacej czesci z obstuga przyleglej zabudowy — istniejgcy
ruch waha si¢ w granicach 10 — poj. um./h w obu kierunkach. Natomiast duzo
wigksze natezenie ruchu kotowego wystepuje na ul. Chodkiewiczow.

3.0 TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWYWANEJ
DROGI.

Przebieg przebudowywanej jezdni zostal dostosowany do istniejgcego
zagospodarowania terenu i wyniesienia drogi w terenie.

W/w przebudowywana jezdnia o dwéch pasach ruchu.

4.0 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE, OS DROGI W PLANIE.

4.1 OS. ulicy

Przebudowywana jezdnia dostosowana jest do istniejagcego zagospodarowania
terenu. OS ulicy pozostaje bez zmian.

Wyznaczenie punktéw wierzchotkowych zostalo wykonane na podstawie
domiardw 1 oznaczenia ich w terenie. Podstawg do wyniesienia osi drogi
w terenie sg punkty wierzchotkowe uwidocznione na planie sytuacyjno-
wysokosciowym (punkt zalamania osi w km 0+161 oznaczono na planie
sytuacyjnym w skali 1:500).
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4.2 Jezdnia.
Przebudowe jezdni na wskazanym odcinku przewiduje si¢ wykona¢ o szerokosci
4,50m o spadku poprzecznym obustronnym wynoszacym 2%. Jezdnia ujeta
bedzie w oporniki betonowe 12x25cm.

4.3 Pobocza
Pobocza zwirowe o szerokosci 1.00-1.50m po obu stronach jezdni wykonane beda
ze zwiru ptukanego 0-31.5mm gr. 10cm.

4.4 Wjazdy bramowe

Na calym odcinku ulicy wjazdy bramowe bedg miaty szer. 4.00m
o nawierzchni takiej samej jak jezdnia. Zjazdy wykonane bedg do granicy pasa
drogowego. Na szer. 4.00m opornik betonowy na zjezdzie nalezy wynies¢ na
wysoko$¢ 4cm powyzej krawedzi nawierzchni jezdni, w celu zapobiezeniu
przedostawaniu si¢ wod opadowych na teren posesji.

4.5 Opornik betonowy 12x25cm jako wtopiony - na réwno z krawedzig
nawierzchni jezdni na odcinkach poza zjazdami.

4.6 Sciek betonowy 28x10x50cm na poczatku zakresu opracowania po obu
stronach jezdni na dtugosci 20m.

5.0 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE I ODWODNIENIE.

5.1 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe nawierzchni jezdni - w dowigzaniu do istniejgcych
nawierzchni jezdni oraz do istniejacego zagospodarowania przylegtych terendw.
Niweleta jezdni bedzie pokrywata si¢ z istniejacym przebiegiem ulicy.

5.2 Odwodnienie

Wody opadowe z jezdni zostang odprowadzone za pomocg wpustéw ulicznych
z osadnikiem ulicznych tak jak pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym.
Wprowadza si¢ korekte niwelete jezdni oraz spadki poprzeczne, tak aby
prawidtowo odprowadzi¢ wody opadowe.,

6.0 PRZEKROJE NORMALNE
Jezdnia szer. 4.50m ze spadkiem poprzecznym obustronnym 2%.
Obustronne pobocza zwirowe szer. 1.00-1.50m

7.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Ponizej przedstawiono warstwy konstrukcyjne przebiegu ulicy w planie.
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Nawierzchnia jezdni
/od km 0+ 000 do 0+325/
— w-wa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm.
- podsypka cem. — piaskowa gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31.5mm o gr. 30cm.

Pobocza
- zwir plukany 0-31.5mm gr. 10cm

Oporniki betonowe

- opornik betonowy 12x25cm

- podsypka cementowo-piaskowa — Scm
- fawa betonowa z bet. B-10 gr. 15cm

Scieki betonowe przykraweznikowe 28x10x50cm
- podsypka cem. — piaskowa gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15¢cm

9.0 ORGANIZACJA RUCHU

9.1 Organizacja ruchu stala

Organizacja ruchu stata — tak jak w stanie istniejgcym ul. Piaskowa
podporzadkowana bedzie do ul. Chodkiewiczow.

10.0 UZBROJENIE ISTNIEJACE

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne
i nadziemne.

W poblizu wystgpujacych urzadzen podziemnych prace prowadzi¢ recznie
w obecnosci gestorow siect

11.0 WYBURZENIA , WYWLASZCZENIA , WYCINKA DRZEW
Przebudowa bedzie wykonana w istniejacych liniach rozgraniczajacych. Nie
zachodzi konieczno$é zajecia dodatkowego terenu. Przebudowa drogi nie narusza
prawa wlasnosci 1 uprawnien osob trzecich.

Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

12.0 UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

-wyznaczenie osi nalezy wykonaé w oparciu o zatgczony plan sytuacyjny.

-punkty wierzchotkowe w terenie zastabilizowano stalowymi rurkami w jezdni-
domiaréw dokonywano do charakterystycznych punktéw (ogrodzeniach, stupach
itp.) - w terenie zaznaczono farbg.



-nalezy zwrdcié¢ szczegélng uwage na zgodne z norma zaggszczenie robot
ziemnych i podbudowy z kruszywa famanego. Wskazane jest uzyskanie
laboratoryjnej receptury na podbudowe z kruszywa lamanego.

-ze wzgledu na niewielkie zaglebienie niektorych instalacji m.in. kable
telefoniczne prace w ich poblizu nalezy wykona¢ szczeg6lnie ostroznie odkopujgc
je recznie.

-w trakcie prac prowadzonych w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy spetni¢
wymogi postawione w uzgodnieniu z poszczegdlnymi gestorami sieci.
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na ul. Piaskowej w Grodku

w Istniejgcym pasie drogowym

Adres : miejscowos¢ Grodek,
gm. Grodek
Obiekt ;  ul Piaskowa — droga gminna

Inwestor : Gmina Grodek
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu przebudowy jezdni
na ul. Piaskowej w Grodku w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej
na odc. od ul. Chodkiewiczow do gruntowej drogi polnej.

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy jezdni ulicy gminnej
- ul. Piaskowej w istniejacym pasie drogowym na odc. od ul. Chodkiewiczéw do gruntowe;j
drogi polnej nr ew. dz. 1806 w miejscowosci Grodek /na odeinku od km roboczego 0+000 do
km 0+325

Przebudowa zgodnie z ww. zakresem polega¢ bedzie na przebudowie jezdni:

nawierzchni z kostki betonowej o szer. 4.50m

remontu poboczy

remontu opornikéw betonowych po obu stronach ulicy

remontu wpustéw ulicznych z osadnikiem

remontu $ciekdw betonowych przykraweznikowych

2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Ulica gminna - ul. Piaskowa m. Grdédek na odcinku bedacym przedmiotem opracowania
przebiega przez istniejacq zabudowg jednorodzinng z zabudowaniami gospodarskimi na koncu
zakresu opracowania. Przy tej ulicy znajdujg si¢ posesje mieszkalne jednorodzinne. Na koricu
zakresu opracowania po lewej stronie funkcjonuje duze gospodarstwo rolne specjalizujace si¢
m.in. w hodowli bydta. W zwigzku z powyzszym od strony ul. Chodkiewiczéw do tej posesji
poruszaja si¢ pojazdy cigzarowe oraz cysterny przewozace mleko. Szeroko$¢ pasa drogowego
odcinka drogi - posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgraniczajace.

Zakres opracowania ograniczony jest z obu stron ulicami Chodkiewiczéw — na poczatku
opracowania, ktora posiada nawierzchni¢ z asfaltu, a na koncu drogg polng o nawierzchni
gruntowe;j.

Na przedmiotowym odcinku przebudowywanej ulicy w chwili obecnej wystepuje nawierzchnia
z zwirowa ktdra miejscami jest w niezadowalajgcym stanie technicznym, ten odcinek drogi
shuzy gtéwnie do dojazdu do znajdujacych si¢ zabudowan oraz do dojazdu do p6l uprawnych
i lak.

W trakcie wykonywania pomiardw stwierdzono, iz na przedmiotowe] ulicy w chwili
obecnej natezenie ruchu kolowego w obu kierunkach wynosi ok. 10 poj.um./h i zwigzany jest
przede wszystkim z dojazdem do zabudowy jednorodzinnej oraz do gospodarstwa rolnego.
Istniejacy ruch zwigzany jest w przewazajacej czesci z obslugg przyleglej zabudowy po obu
stronach jezdni. Na drodze gminnej wystepuje ruch kolowy o zrdéznicowanej strukturze
rodzajowe;j.

Na ul. Piaskowe]j przebiegajacej przez Grodek poruszaja si¢ glownie pojazdy osobowe oraz
pojazdy ciezarowe i maszyny rolnicze. Ruch pieszy jest maly i zwigzany gléwnie z dojsciem
do przylegtych posesji.

Przedmiotowa ulica posiada w stanie istniejgcym nawierzchnig¢ ze zwiru o szer. 4.50m
z obustronnymi poboczami gruntowymi $redniej szerokosci 1.0m.

W chwili obecnej wody opadowe odprowadzane s3a powierzchniowo wzdhiz
ul. Chodkiewiczow oraz w kierunku polnej drogi w sgsiedztwie 1agk.



Projekt niniejszy nie przewiduje zmian szerokosci linii rozgraniczajacych drogi.

W pasie drogowym ulicy wystgpuje uzbrojenie podziemne i nadziemne w postaci :
-napowietrznej linii o§wietleniowe]j

-kabli telefonicznych

-wodociggu

-kanalizacji sanitarnej

-stupow teletechnicznych

-shupéw energetycznych

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Po przebudowie jezdni ul. Piaskowa przebiegajaca przez m. Grodek bedzie posiadata :
- na calym odcinku szeroko$¢ jezdni 4.50 m po 2.25m dla kazdego pasa ruchu

— w-wa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm.

- podsypka cem. — piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31.5mm o gr. 30cm.

Po remoncie jezdni ulica bgdzie posiadata

- pobocza szer. 1.00-1.50m ze zwiru plukanego gr. 10cm

- zjazdy bramowe szerokosci 4.0m do granicy pasa drogowego

- oporniki betonowe 12x25cm

- Scieki betonowe przykraweznikowe 28x10x50cm

W zakresie infrastruktury technicznej projekt przebudowy ulicy przewiduje:
- remont wpustow ulicznych @ 50 z osadnikiem w :
- km 0+002 szt. 2,

- km 0+004 szt. 2,

- km 0+036 szt. 2,

- km 0+060 szt. 2,

- km 0+091 szt. 2,

- km 0+145 szt. 2,

- km 04205 szt. 2,

- km 0+240 szt. 2,

- km 04297 szt. 2,

Przebieg niwelety jezdni ul. Piaskowej na catym odcinku bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania zostal dostosowany do istniejacego zagospodarowania teren.

4 7Zestawienie poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Nawierzchnia jezdni

Jod km 0+ 000 do 0+325/

— w-wa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm.

- podsypka cem.— piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31.5mm o gr. 30cm.

Pobocza
- zwir ptukany 0-31.5mm gr. 10cm



Oporniki betonowe

- opornik betonowy 12x25cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 5cm
- fawa betonowa z bet. B-10 gr. 15cm

Scieki betonowe przykraweznikowe 28x10x50cm
- podsypka cem. — piaskowa gr. Scm
- podbudowa z kruszywa famanego gr. 15cm

Powierzchnia jezdni — 1462.50m?
Powierzchnia poboczy zwirowych — 406.25m?
Whpusty uliczne @ 50 z osadnikiem — szt. 18
Scieki betonowe 28x10x50cm — 40mb

5.Wskazniki zainwestowania terenu (po rozbudowie)

Powierzchnia ogélna ulicy — 1868.75m?

6.Bilans terenu do wvlaczenia z produkcii rolnej

Nie wystepuje

7 Dane okreslajace ochrone konserwatorska terenu

Teren przebudowy nie znajduje si¢ w strefie ochrony Konserwatora Zabytkéw

8 Dane okreslajace istniejace i projektowane zagrozenie dla srodowiska i uzytkownikow
projektowanej inwestycji

Zagrozenia nie wystepuja




