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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaagjhtecznej (SST) s wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zadaniem ,Przebudowa ulicy Piaskowej gam@minna”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standwivizujacy dokument przetargowy przy zleceniu i realizagpot na
zadaniu wymienionym w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot mp@jch na celu wytyczenie powierzchni
terenu pod urmzenia komunikacyjne oraz wykonanie inwentaryzacivykonawczej - wytyczenie osi trasy i punktéw
wysokasciowych

W zakres robo6t pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystdkavego punktdéw gtéwnych osi trasy i punktow wysédiowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (mgzzenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrach przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposaifwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania terem, punkty kierunkowe oraz pocatkowy i koncowy punkt trasy.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nale stosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o diugwi okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczonea gpanig robot ziemnych, w gsiedztwie
punktéw zatamania trasy, powinny rigednic od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istnigjej nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i dhugéci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET
3.1. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego i punktéw wységiowych naley stosowa nas¢pujacy sprzt:
¢ teodolity lub tachimetry,
¢ niwelatory,
¢ dalmierze,
e tyczki,
e faty,
» tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia ulic i jej punktéw wysékiowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaviujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez osoby
posiadaice odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Daneyaice osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz
punktéw granicznych natg pobr& z Powiatowego €odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznegddnie z
obowigzujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kagfigzne — tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego
moze zgtaszaroboty i pobierd materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oksétone w dokumentacji projektowejgszgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #ig sie od rzdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inspektora Nadzoru. Uksztalttowanie terenu w
takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzahszystkie
roboty, ktére bazgjna pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inspektora Nadzoru.



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaywego zostan zniszczone przez Wykonawdwiadomie lub
wskutekzaniedbania, a ich odtworzenie jest konieadm dalszego prowadzenia robét, to zastame odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe daune dla prawidiowej realizacji robét najedo obowazkow
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych i pldw wysokaosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinnyébzastabilizowane w sposéb trwaty, przyyaiu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a zekdowihzane do punktéw pomocniczych, podmych poza granic robét
ziemnych.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokgiowe (repery robocze) wzdtwosi odcinka drogowego , a
takze przy kadym obiekcie iaynierskim.
Repery robocze nalg zalwy¢ poza granicami robét zaganych z wykonaniem placu i obiektéw towarzyszeh. Jako
repery robocze mima wykorzysta punkty state na stabilnych, istrgeych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak
takich punktow, repery robocze najezatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzgjosiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taky doktadndcig, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosygj niwelacg podwojry w nawigzaniu do reperéw gistwowych. Repery robocze powinnydy
wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeejwyrane i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jego¢dne;.

5.3. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy naly wykon& w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngtwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okomej w
dokumentac;ji projektowe;j.

Dlugos¢ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @@yt w stosunku do dokumentacji projektowej niezenbyt
wicksze nk 5 cm . Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku do gdnych
niwelety okrélonych w dokumentacji projektowe;.

Usunkicie pali z osi placu jest dopuszczalne tylko wéoveczaly Wykonawca robot zapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza gganio6t.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumengagyrojektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscachagathwanych przez myniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem powierzchni i punktéw wysikowych naley
prowadzt wedtug ogdélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlf obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem powierzchni w terenie ¢@age na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gerginej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowdau. Odbior
polega na ocenie ioi i jakosci wykonywanych robét przewidzianych do wykonara& przy odbiorze kicowym robét.
Odbioru robét doknuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnasci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykooawa jednostk obmiarowy ustalory dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowarigtavg ptatnasci jest wart@é (kwota) podana przez Wykonawc
w danej pozycji kosztorysu.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
« sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punkidugokaciowych,
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,
* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,
* wykonanie opracowania szkic przebiegu granic prahlny
« zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydajodszukanie i
e ewentualne odtworzenie.



D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchrecznej (SST) g wymagania dotycre wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I-V kategorii zazanych z zadaniem: ,Przebudowa ulicy Piaskowepgdrgminna”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jakmiohent kontraktowy przy realizacji rob6t.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych:

Wykonaniem wykopdéw w gruntach kat. I-V z wywozenohku. Wbudowanie ziemi w nasyp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albadrobnionych odpadéw przemystowych,

spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

Wysokai¢ nasypu lub gibokasé wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza kil m.

Wykop sredni- wykop, ktérego gibokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

2. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&ze mazliwoscia korzystania z nagbujacego

sprztu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (neglizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akbip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

« jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do

e hydromechanizaciji itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, td8mocigi itp.),

e sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

e drobny sprzt do wykonywaniagcznie wykopow

3. TRANSPORT

3.1. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powintig¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna dy
ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizdu).

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Dokladndé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinny dwicksze nk +10
cm. R&nica w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm. Szeroké
korpusu nie meze r@&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a kragdzie korony drogi nie powinny mie
wyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinnozmi¢ sie od projektowanego o wtej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.
Maksymalna gibokas¢ nierbwndgci na powierzchni skarp nie powinna przekra&cz@ cm przy pomiarze tat3-metrovy,
albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

4.2. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy umgdzer, stanowiacych elementy systeméw odwadai@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykohaurzadzenia, ktore zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszmdot ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania rob6t spadki, zapewguaj prawidtowe odwodnienie. i,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrgvaleprzydatné, Wykonawca
ma obowizek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt Hekichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawgizggo za te czynsoi, jak réwnie za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejgcych zbiornikow naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

4.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ugizvia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trveanbbot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniaesniwelety.
W czasie robét ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien Bbymniejszy ni 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntéw



niespoistych. Naley uwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejnixi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia

innych robét na spetnienie wymagadotyczcych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.
Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych. W przypadku bra&tliwosci odwodnienia liniowego naly zastosowé&

mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pompefiligh itp., ktérych koszty natey wliczy¢ w niniejsz jednostk

obmiarove.

4.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréevarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu €apza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych £ czynné¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazddéw, ktdre nie spihwjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pawy warunkow
obcigza Wykonawe rob6t ziemnych

5. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

5.1.Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W sieakontroli szczegoinuwag; nalery zwrdcié na:

a) odspajanie gruntéw w sposo6b nie pogagszagh wiaciwosci,

b) zapewnienie statecziw skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykczenie),

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostly obmiarows jest m3 (metr sZeienny) wykonanego wykopu.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnasci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykooawa jednostk obmiarowy ustalory dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowarigtavg ptatnasci jest wart@dé (kwota) podana przez Wykonawc
w danej pozycji kosztorysu.

7.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach |-V kateigaejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
« wykonanie wykopu z transportem urobku na odkladvumiejsce wbudowania w nasyp, obejaug: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie, wytaklumeplantowanie i zabezpieczenie urobku na odkéd
* odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania- poxgeniowe lub mechaniczne,
*  zabezpieczanigcian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP
« profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
e przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectamiej,
« rekultywacg terenu.

D.04.01.01 PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyare wykonania i odbioru robét zydanych z
profilowaniem i zagszczaniem podi@m pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ramactanéa ,Przebudowa ulicy
Piaskowej - droga gminna”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obgmijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy realjzaaho6t
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zeanych z profilowaniem i zggzczaniem
podtaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
1.4. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodéioz Dokumentagj projektovg , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru



2. SPRZET
2.1. Sprzt do wykonania robét
Do profilowania i zagszczania podia naley stosowa nastpujacy sprzt:
o rowniarki
e spycharki uniwersalne z ukoie ustawianym lemieszem;
» drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego , w miejscach gdzie inny sgirsie ma@e mie zastosowania
« walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.
*  Stosowany spkz nie maze spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczenia podiaa bezpérednio przed rozpoeziem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni oraz nasypdiezeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podim, jest maliwe wytacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wypoafanym i zagszczonym podizu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwgzany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

3.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowaniarigta w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawia w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdbkzaptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmaazliwiaé nachgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 metrow.
Rodzaj spretu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong reboty i do
trudndici jego odspojenia. Koryto nioa wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robotalym zakresie. Sposéb wykonania must lzpakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powint®¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvide na odklad w miejsce wskazane przeziera.

3.3. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdzi, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyzsze ni projektowane radne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystja zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez lizyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetiggy
wymagania obowzujagce dla gornej strefy korpusu, w § koniecznej do uzyskania wymaganychedzych
wysokasciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia,

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowa
do osignigcia wskanika zagszczenia zgodnie z PN-S-02205.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowydh spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utlgeniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do wartdci Is. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraéz2,2. Wilgotng¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Iy rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

3.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze( koryto )po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwezanych z profilowaniem i zggzczeniem podim nasipi przerwa w robotach i

Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptwinien on zabezpieczypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyinera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukltadawmbejnej warstwy mena
przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Imspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualaiecz wykonanie niezlsinych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wlasny koszt.

4. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
4.1. Badania w czasie robot
4.1.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta wyprofilowanego
podtaza:
Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiaréw:
e Szerokd¢ koryta 10 razy na 1 km
* RoOwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
« ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
e Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km



e Rzedne wysokéciowe co 100 m

e Uksztattowanie osi w planie *) co 100 m

e Zageszczenie, wilgotné@ gruntu podiéa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, léezzadziej ni raz na 600
m2

4.1.2. Szerokéé profilowanego podiaza

Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ naley sprawdzé co 100 m i szerok nie mae r&ni¢ sic od szerokeci
projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
4.1.3. Réwndé¢ profilowanego podiaa
Nieréwndici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzye 4-metrovy tatg zgodnie z norm BN-68/8931-04 .
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg. Nierbwngci nie mog przekracz& 20 mm.
4.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentagcprojektows z toleranc 0,5%.
4.1.5. Rzdne wysokdciowe

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.
4.1.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz 5 cm
4.1.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12
Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartici modutéw odksztatcenia, to waéto stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, drgrch zgodnie z normBN-64/8931-02 nie powinna bywicksza od
2,2. Wilgotnag¢ w czasie zagszczania naley bad@& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotiéé gruntu podtaa powinna by rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

5. OBMIAR ROBOT
5.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebrarieggta.

6. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®5T i wymaganiami Inspektora Nadzorueje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiadajy wyniki pozytywne.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnasci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykooawa jednostk obmiarowy ustalory dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowarigtavg ptatnasci jest wartdé (kwota) podana przez Wykonawc
w danej pozycji kosztorysu.

7.1. Cena jednostki obmiarowe;j
* Cena wykonania 1 m2 profilowanego i zagczanego podia obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» profilowanie dna koryta lub podia,
e zagszczenie,
e utrzymanie podipa,
e przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

D-04.04.01PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczn€pST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacjchfécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem poboczy z kruszywa naturalf@y® stabilizowanego mechanicznie na zadaniun ,Ridewa
ulicy Piaskowej - droga gminna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokuinpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatgarobot
wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikagtchhicznej dotycg wykonania warstw podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie i obejmyjéwnanie poboczy gr. 15 craraz_zjazdy bramowe 20 cmramach
robét obgtych zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.




1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego rokanicznie -jedna lub wgcej warstw zagszczonej mieszanki, ktora
stanowi warste/nasng nawierzchni drogowe.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, polegaj na odpowiednim zaszczeniu w optymalnej wilgotém kruszywa

0 wigciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§toz Dokumentagj Projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa ndh@go stabilizowanego mechanicznie powinna by
mieszanka kruszyw sktadgp st z: piasku, mieszanki i/lubwiru, spetniagca wymagania n/n SST.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nate zastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnaefepomiedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia,
podanymi w WT-4 [5].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebieg&od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia rgsiednich sitach.

2.2.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezgdanych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w L, podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
. Wihasciwosé } . . L. . - : " o . )
PN-EN 13242: nawierzchni drogi obcigzonej | nawierzchni drogi obciazonej PN-EN 13242:
2004 ruchem ruchem 2004
KR1+KR2 | KR3+KR6 | KR1+KR2 | KR3+KR6
0,063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 385; 63; i 90
4.1-4.2 Zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 &B5/15, Gc85/15, Gc80/20, G¢80/20,
4.3.1 G 85, G 85, G 80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego np
432 sitach pérednich wg PN-EN 933- GTcNR GTcNR GTc20/15 GT:20/15 Tabl. 3
1
Tolerancje typowego uziarnienig
433 kruszywa drobnego i kruszywa GT:NR, GTNR, GTE10, GTE10, Tabl. 4
e cigglym uziarnieniu wg PN-EN GTANR GTANR GTA20 GTA20 ’
933-1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-4
44 a) maksymalne waroi Fl Fl Flso Flso Tabl. 5
’ wskaznika ptaskéci
lub b) maksymalne warfoi
wskaznika ksztattu She Shr Shs Sks Tabl. 6
Kategorie procentowych
zawartdci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych orag
45 ziaren catkowicie zaokglonych Cw Ciw Coos Coos Tabl. 7
w kruszywie grubym wg PN-EN
933-5
Zawartg¢ pytéw wg PN-EN 933
4 6 1 \Y fDekIarowana fDekIarcwana fDekIarcwana Tabl 8
) a) w kruszywie grubym
b) w krUSZyWie drObnyfﬁ fDeklarowana fDekIarowana fDekIarowana fDekIarowana Tabl 8
4.7 Jakec pylow Wiasciwosé niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko wsmaekach
wg wymaga p. 2.2 - 2.4
Odpornd¢ na rozdrabnianie wg
5.2 PN-EN 1097-2, kategoria nie LAso LAso LA 4 LA, ™ Tabl. 9
Wyzsza nk.
Odpornd¢ nascieranie kruszywa
5.3 grubego wg PN-EN 1097-1 M eDeklarowena M:Dekiarowana |  M:Deklarowana MeDeklarowana Tabl. 11
Gestas¢ wg PN-EN 1097-6:2001
5.4 rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana Deklarowanp Deklarowan@a




Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097- W.NR W.NR WoNR W..NR

5.5 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w s s s axrey
zalencici od frakji) WA22 WA2:2 WA22 WA..2

Siarczany rozpuszczalne w

kwasie wg PN-EN 1744-1 ASwe ASw ASw ASw Tabl. 12

6.2

Catkowita zawart& siarki S Swr Sw Swr Tabl. 13

63 wg PN-EN 1744-1

Statai¢ objetosci zuzla
6.4.2.1 stalowniczego wg PN-EN 1744- Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
1:1998, rozdziat 19.3

Rozpad krzemianowy viuzlu
6.4.2.2 wielkopiecowym kawatkowym Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpad
wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1

[=3

Brak rozpad

c

Rozpadzelazawy wzuzlu
6.4.2.3 wielkopiecowym kawatkowym Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpad
wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2

[=3

Brak rozpad

c

Skfadniki rozpuszczalne w

6.4.3 wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku @odowiska wg odibnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brakdnych ciat obcych takich jak drewno, szkio, i plasnogicych pogorsz§ wyréb kaicowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg
7.2 PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097- SBia SBLa SBLa SBA
2
Mrozoodporné¢ na frakcji -skaly magmows -skaty
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367{1 -skaly magmowe i bra . magmowe i | -skaty magmowe
przeobraone: F4 : prze(IJ: 4raone. przeobraone: | przeobraone: F4
-skaty osadowe: -skaly osadowe F4 -skaty osadowe:
7.3.3 F10 F10 -skaty osadowe F10 Tabl. 18
-kruszywa z Kruszywa z F10 -kruszywa z
recyklingku: F10 recyklingu: F10 -kruszywa z recyklingu: F10
(F25™) oy recyklingu: F10 (F25™)
(F25™) (F257)
Zalkcznik C | Sktad materiatowy deklarowany deklarowan deklany deklarowany
Zakcznik C Wie;kszq’;c’ sub§tancji niebezpiecznych oﬁmmych_ w dyrektywie Rady _76(769/EWG zazwyczaj rjie
odrozdziai Istotne cechvrodowiskowe wystepuje wgrod’:ach kruszywa pochodzenia mineralnego. q_ed_nadmgsmnlu do k_ruszyw
P Cc34 ¥ sztucznych i odpadowych nalebadd czy zawart&¢ substancji niebezpiecznych nie przekraczal

wartasci dopuszczalnych wg oglsnych przepiséw.

") taczna zawart& pytlow w mieszance powinnaesiniescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5; 2.4.

" Pod warunkiem, gdy zawagtow mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachagboich ruchem KRSKR6 dopuszcza sijedynie kruszywa charakteryzog st odporndcia na
rozdrabnianie LA 35

") W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione,ayadprawdzé mrozoodporngt

3. SPRZET

3.1 Sprzat do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stalizowanego mechanicznie nalg stosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankizii, Wyposzone w urgdzenia dozigge wo@. Przy produkcji mieszanki naje
zapewnt wagowe dozowanie kruszywa orazetu§piowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednogodymieszanie. Mieszarki
powinny zapewidiwytworzenie jednorodnego materiatu o wilgéthoptymalnej,

- rowniarki albo ukladarki kruszywa do rozkladamiateriatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statydmeagszczania. W miejscach trudnodpsych powinny b stosowane zagzczarki
plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wikiraey

4. TRANSPORT

4.2. Transport materiatéw do wykonania podbudowy
Transport mieszanki kruszywa powinien odbyve& samochodami samowytadowczymi, w sposéb przecivaiaey jego
zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram rob6t, uveryliajace
wszystkie warunki w jakichdualzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnegjoilstowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stalizowanego mechanicznie
5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ickkie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagszczone lub wykazage odchylenia wysoksiowe od zataonych rzdnych powinny by naprawione
przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszeniazpapmieszanie do agjniccia wilgotndgci optymalnej, powtdrnie
wyréwnane i zagszczone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegozendy rozpoczte po akceptacji sktadu mieszanki (recepty

laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.
Wytwarzanie mieszanki kruszywaseisle okre&lonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i witgosci nalezy
prowadz¢ w mieszarce stacjonarnej gwaraatgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.



Przygotowana mieszanka powinna tod razu transportowana na miejsce wbudowania wdpprzeciwdziatapy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na warstywodbudowy powinna odpowiaélavymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezgranych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwkanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie:

RO\ZNdZ'a} Whasciwosé podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej (%dtnalgﬁ::en\';
PNLEN 13085 Seiwose nawierzchni drogi obciazonej | nawierzchni drogi obciazone;j PNEN 1%/285
ruchem ruchem
KR1:KR2 | KR3+KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawarto pytow:
432 kategi’)ria or Py UF 1 UF Tabl. 2
432 ﬁ/';gg“;'i';al_f:awam pytow: LFue LFye Tabl. 3
433 f:t"é’ggff; gegz'ama' OCo OCoo Tabl. 416
Krzywa uziarnienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#31,5 90-100
N . #16 5585

44.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziamienia wg rys.=1 #8 3568 Tabl. 516

#4 22+60

#2 16+47

#1 9+40

#0,5 5+35

# 0,063 0+9

Wymagania wobec jednorodsod

442 |uziamienia poszczegolnych partii— Wg tab. 2 w WT-4 Wg tab. 4 w WT-4 Tabl. 7

poréwnanie z deklarowarprzez
producenta warteia (S)

Wymagania wobec jednorodsod
4.4.2 uziarnienia na sitach kontrolnych Wg tab. 3w WT-4 Wg tab. 5w WT-4 Tabl. 8
réznice w przesiewach

Wrazliwosé na mréz: wskanik

45 piaskowy SE’ , co najmniej

40 45 -

Odporn@¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie w¥sza ni

LA 40 LA 35 -

Odpornd¢ nascieranie

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria Me

deklarowana deklarowana -

Mrozoodpornéc (dotyczy frakciji
kruszywa 8/16 odsianej z
mieszanki)

wg PN-EN 1367-1

F7 F4 -

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do
wskaznika zagszczenia Is=1,0 i
moczeniu w wodzie 96h, co
najmniej

Zawartag¢ wody w mieszance
zag;szczanej, % (m/m) wilgotroi 80+100 8G-100 -
optymalnej wg metody Proctora

Wi¢kszas¢ substancji niebezpiecznych ollenych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystije wzrddtach kruszywa
45 Inne cechyrodowiskowe pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu aisziw )
' sztucznych i odpadowych najebada czy zawarté substanciji
niebezpiecznych nie przekracza wéctaopuszczalnych wg

odrebnych przepisow.

" Badanie wskanika piaskowego SE nalgwykona na mieszance poggiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg PN-EN 13286-2.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétip takiej aby jej ostateczna grutdopo
zag:szczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubi pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm po
zag:szczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢ hyziazona w sposéb zapewniay osigniccie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokéciowych.

Kazda ukladana warstwa podbudowy powinna byyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nasipnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jegggregacja, powinno Byprzed zagszczeniem zagpione
materiatem o odpowiednich wi@wosciach.



5.2.4. Zagszczenie

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przysypi¢ do jej zagszczania przez
walowanie. Jakiekolwiek nierowsha lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny Ky wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu a2 do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedos¢pnych dla walcéw podbudowa powinnaclsag:szczona zagszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia [] podbudowy nie mniejszego od 1,00,
okreslonego zgodnie z norgrBN-77/8931-12 [3].

Jezeli nie mazna okréli¢ wskanika zagszczenia, to naly sprawdza stosunek modutu odksztatcenia wtérnegp E
do pierwotnego E ktory nie powinien by wiekszy niz 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lByrdwna wilgotndci optymalnej, okrédonej zgodnie z norm
PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie rilgwcony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest 25za od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna by
zwilzona wod i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgst mieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o
10% jej wartdci, mieszank nalezy osuszy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem nasgipnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdnspektora Nadzoru, gotawodbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteez ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudomykruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé badan kontrolnych w czasie robo6t

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej | podbudowy przypadajaca na jedno
badanie [n7]
1. Uziarnienie mieszanki 2 600
2. Wilgotnas¢ mieszanki
3. Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 1000 n
4, Zawart@¢ zanieczyszczeobcych
5. Zawartd¢ ziaren nieforemnych dla kazdej partii kruszywa i
6. Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych przy kKalej zmianie kruszywa
7. Mrozoodpornéé
8. |Scieralng¢
9. Wskanik piaskowy

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n.SST
Probki naley pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotngci mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiédailgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
normg PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranc;10%, -20%.

6.3.3. Zagszczenie podbudowy

Zageszczanie kadej warstwy powinno odbywasic az do osigniecia wskeanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00,
okreslonego wedtug normy BN-77/8931-12 [3].

Zageszczenie podbudowy nalesprawdza przynajmniej w dwoch punktach nazkkej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej ni
raz na 400 rf lub wg zalecg Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanigszagenia wedlug normy BN-77/8931-12 [3] jest nidme ze wzgtdu na gruboziamiste
uziarnienie kruszywa, konteokagszczenia naly oprz€ na metodzie ohgien plytowych, wg Instrukcji badapodiara gruntowego budowli
drogowych i mostowych” [4].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos¢ i zakres badaoraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podartalslicy 4.



Tablica 4. Czstotliwos¢ i zakres badai i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
1. | Grubdg¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie rzadziej

niz raz na 400 rh
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadzieyaz na 2000 M

2. | Nosnos¢é podbudowy:
- modut odksztatcenia €0 najmniej w dwdéch przekrbjaa kade 1000 m
3. | Szeroké&¢ podbudowy 10 razy na 1 km
4. Rownd¢ podiwna co 20 m tatna kadym pasie ruchu
5. Rowng¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
6. | Spadki poprzecziie 10razy nalkm
7. | Rzdne wysokéciowe co 100 m
8. Uksztattowanie osi w plarile co0 100 m

) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatatda osi w planie naty wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubd¢ podbudowy
Grubas¢ podbudowy nie mize r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz £ 2 cm.

6.4.2. Nanosé i zageszczenie podbudowy wedtug ofeir ptytowych
Wartcas¢ wtérnego modutu odksztalcenia podbudowy z kruszyweuralnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by wicksza nk 140 MPa.
Zaggszczenie podbudowy z kruszywa nigleizna za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modulksztalcenia M¢
do pierwotnego modutu odksztatceniadyEst nie wekszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1. Rown&’ podbudowy
Nieréwndici podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrove tata w osi kadego pasa ruchu zgodnie z narBN-
68/8931-04 [2], z agstotliwoscia podam w tablicy 3.
Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy tatg z czstotliwoicig podan w tablicy 3.
Nieréwnaici podbudowy nie powinny przekracza cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalemierzy za pomog taty i poziomicy z cgstotliwoscia podan w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z DokumentacProjektowy z toleranci +0,5%.

6.4.3.3. Rzdne podbudowy

Rzedne naley sprawdza w osi jezdni i na jej kraedziach w kadym przekroju podanym w Dokumentacji
Projektowej, lecz nie rzadziejnco 100 m.
Réznice pome¢dzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ¢dnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zél cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdza w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektoweg2
nie rzadziej ni co 100 m.
Os podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £5 cm.

6.4.3.5. Szerolsg podbudowy
Szerok& podbudowy nalsy sprawdzéaw kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektoveeg; hie rzadziej iaco 100 m.
Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.21 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarove jest 1 m (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnegabilizowanego mechanicznie
zgodnie z DokumentagProjektovs i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizoggb mechanicznie jest dokonywany na zasadach rdibid6t
zanikapcych i ulegajcych zakryciu lub odbioru eciowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Podstaw ptatnasci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykooawa jednostk obmiarowy ustalory dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowadgtavg ptatnasci jest wart@é¢ (kwota) podana przez Wykonawc
w danej pozycji kosztorysu.



Cena wykonania podbudowy obejmuije:
e prace pomiarowe,
s oznakowanie robGt zgodnie z projektem organizebiurna czas budowy,
»  sprawdzenie i ewentualna naprawa pagio
e opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszéniszywa,
»  przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z tgdaiporatoryjr i dostarczenie na miejsce wbudowania,
»  roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zalg grubdcig, szerokeécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
s zagszczenie rozimnej mieszanki, dowdz wody do zezczania,
»  przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okéonych w SST,
¢ utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

D-04.04.02 PODBUDOWA ZASADNICZAZ MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI AZANEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczn€pST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacjchfécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalrgtgbilizowanego mechanicznie przy zadaniu ,Prdelua
ulicy Piaskowej - droga gminna”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reataobét

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikagchhiczne] dotycz wykonania warstw podbudowy zasadniczej z

mieszanki kruszywa niezggianego i obejmagiwykonanie podbudowy z mieszanki kruszywad0 grubdci 20 cm, 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegmechanicznie —jedna lub wgcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékdach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektow, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej zsmainki kruszywa niezwkanego powinna ldymieszanka
kruszywa C50/10 z kruszyw famanych, uzyskanych wilay przekruszenia surowca skalnego litego lub Zyu® naturalne
kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamiarzutowych i otoczakéw.
Dopuszcza sizastosowanie kruszywa tamanego sztucznego pogiadaj aprobatiBDiM.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nioa zastosoweakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm, 0/45 mm lub O/G3.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnzetepomiedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadanymi

w WT-4 [8].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach.

2.3.2.  Wigciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanaliezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezgdanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:

Rozdziat w o podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej Odniesienie
PN-EN Wiasciwosé nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obciazonej do tablicy w
13242: 2004 ruchem ruchem PN-EN 13242: 2004
KR1,KR2 KR3 ,KR6 KR1 ,KR2 KR3 ,KR6
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 345; 63; i 90
4.1-4.2 Zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC 85/15, GC 85/15, GC 80/20, GC 80/20,
431 GF 85, GF 85, GF 80, GF 80, Tabl. 2

GcA85 GCcA85 GCcAT75 GCcA75




Ogdlne granice i tolerancje

4.3.2 uziarnienia kruszywa grubego na sitdcBTCNR GTCNR GTC20/15 GTC20/15 Tabl. 3
posrednich wg PN-EN 933-1
8 | ey |cTuR [ere et et o
ciaglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1| STANR GTANR GTA20 GTA20
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-4
a4 a) maksymalne warfoi wskanika FINR FINR FIS0 FIS0 Tabl. 5
’ plaskdci
:BSbZtt;)}tﬂnaksymalne wargoi wskaznika SINR SINR SIs5 SI55 Tabl. 6
Kategorie procentowych zawaéti
ziaren o powierzchni przekruszonej liib
45 tamanych oraz ziaren catkowicie CNR CNR C50/30 C50/30 Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartdé pyi_ow wg PN-EN 933-1 N fDeklarowana | fDeklarowana fDeklarowana Tabl. 8
4.6 a) w kruszywie grubym *
b) w kruszywie drobnym * fDeklarowana fDeklarowana Kowana| fDeklarowana Tabl. 8
47 Jakeé pylow Wiasciwosé niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko wsmaakach
) wg wymaga p. 2.2 -2.4
Odporndg¢ na rozdrabnianie wg PN- -
5.2 EN 1097-2, kategoria nie vigza ni LA50 LA50 LA40 LA40 ***) Tabl. 9
53 Odpornd¢ nascieranie kruszywa MDEDeklarowana MDEDeklaro | MDEDeklaro | MDEDeklarowan Tabl. 11
grubego wg PN-EN 1097-1 wana wana a
Gestas¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
5.4 rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana| Deklarowana Deklarowana
55 fozeial 7.8 albo & (w zaloeic od | WETINR WoMNR | WGMNR | WemNR
’ frakcji) ’ WA242 ***x) WA242 **xx) - [ \WA242 **x%) | WA242 **x)
6.2 g',fl‘_rg\larl‘ﬁﬁuszcza'”e W kwasie Wi s\ R ASNR ASNR ASNR Tabl. 12
Calkowita zawart& siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 SNR SNR SNR SNR Tabl. 13
Stalci¢ objetosci zuzla stalowniczego
6421 wg PN-EN 1744-1:1998, rozdziat 19. 3V5 V5 V5 V5 Tabl. 14
Rozpad krzemianowy viuzlu
6.4.2.2 wielkopiecowym kawatkowym wg PN Brak rozpadu Brak rozpadu| Brak rozpadqu Brak rozpadu
EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpadzelazawy wzuzlu
6.4.2.3 wielkopiecowym kawatkowym wg PN Brak rozpadu Brak rozpadu] Brak rozpadu Brak rozpadu
EN 1744-1:1998, p.19.2
6.4.3 glﬂiﬁlgﬂn??rﬁ%uszczalne w wodzie wg Brak substancji szkodliwych w stosunku @dlodowiska wg odsbnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brakdnych ciat obcych takich jak drewno, szkio, i plasnogicych pogorsz§ wyréb karcowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN
7.2 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBLA SBLA SBLA SBLA
Mrozoodporné¢ na frakcji kruszywa -skaty -skaty )
8/16 wg PN-EN 1367-1 -skaty magmowe | magmowe i magmowe i 'skaiy magmoyve
. . .| i przeobraone:
przeobraone: F4 przeobraone: | przeobraone: Fa
-skaty osadowe: F4 F4 .
7.3.3 F10 -skaly -skaly ;:Slk(‘)"‘*y osadowe: | ) 1g
-kruszywa z osadowe: F10| osadowe: F1Q Kruszywa z
recyklingu: F10 -kruszywa z | -kruszywa z rec kli)r;WU' F10
(F25 **) recyklingu: recyklingu: (Fz)é **)g '
F10 (F25**) | F10 (F25 *¥)
Zalgcznik C [ Sktad materiatowy deklarowany deklarowan deklamny [ deklarowany
Zakcznik C Wigkszas¢ substancji niebezpiecznych ollenych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwycza,

podrozdziat
C34

Istotne cechyrodowiskowe

nie wystpuje wzrddtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednaéiniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych najebada& czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracz
wartasci dopuszczalnych wg oglsnych przepiséw.

QD

*) £ aczna zawart& pytdw w mieszance powinnagghniesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5; 8.4.
**) Pod warunkiem, gdy zawar§é w mieszance nie przekracza 50% m/m
***) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachialimych ruchem KRS KR6 dopuszcza @dynie kruszywa charakteryzop sé odporndcia na
rozdrabnianie LA 35
**+%) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetniomalezy sprawdzt mrozoodporn&

3.
3.1

SPRZET
Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z mieszanki kruszywa wigzanego powinien wykazssic

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoboptymalnej,

réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych

powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.
Sprzt powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4,

TRANSPORT

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w urgdzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewai



4.1. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
Zzanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materialéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpt projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniajgce wszystkie warunki w jakich edzie wykonywana podbudowa zasadnicza z mieszankiszigwa
niezwigzanego.

5.2. Przygotowanie podiaa

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ickkie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagszczone lub wykazage odchylenia wysoksiowe od zataonych rzdnych powinny by naprawione
przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszeniazpapmieszanie do agjniccia wilgotnagci optymalnej, powtdrnie
wyréwnane i zagszczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o$cisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki zgodnie zpgdaboratoryjn.

Ze wzgkdu na koniecznid zapewnienia jednorodéc nie dopuszcza giwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowana na miejsce wbudowania issfadsob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na warstwodbudowy zasadniczej powinna odpowiadgmaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezgaanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezgzanych przeznaczonych
do zastosowania w warstwie:
Rozdzialw Wiasciwosé P rawierschnidrogi | - podbudowy zasadniczej | g ToRS
PN-EN 13285 obciazonej nawierzchni drogi obciazonej PN-EN 13285
ruchem
ruchem
KR1,KR2 [KR3 ,KR6 |KR1 KR2 [KR3 ,KR6
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/30/85; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawartd pytow:
432 UF 12 UF 9 Tabl. 2
kategoria UF
Minimalna zawarté pytow:
4.3.2 LFNR LFNR Tabl. 3
kategoria LF
Zawartdg¢ nadziarna:
4.3.3 OC 90 OC 90 Tabl. 4i 6
kategoria OC
Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#31,5 90, 100
# 16 55, 85
441 grzlylwa uziarnienia wg rys. 48 35.68 Tabl. 5 6
#4 22,60
#2 16, 47
#1 9,40
#0,5 5,35
# 0,063 0.9
Wymagania wobec jednorod§td uziarnienia
4.4.2 poszczegdlnych partii — poréwnanie z Wg tab. 2 w WT-4 Wg tab. 4 w WT-4 Tabl. 7
deklarowan przez producenta waka (S)
442 Wymagania wobec jednorodst uziamienia nal o 1 3 Wt-4 Wg tab. 5w WT-4 Tabl. 8
sitach kontrolnych — thice w przesiewach
45 Wrazll_vvosc_na mréz: wskanik piaskowy SE *) | 40 a5 .
€O najmniej




Odporng¢ na rozdrabnianie

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) d—A 40 LA 35
PN-EN 1097-1, kategoria nie wsza ni

Odporng¢ nascieranie

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wgeklarowana deklarowana
PN-EN 1097-1, kategoria MDE

Mrozoodpornéc¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16
odsianej z mieszanki) F7 Fa

wg PN-EN 1367-1

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do wskaika

zag:szczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96H,5 60 380

€O najmniej

Zawart@¢ wody w mieszance zagzczanej, %

(m/m) wilgotndici optymalnej wg metody 80, 100 80, 100 -
Proctora

Wigkszas¢ substancji niebezpiecznych oklanych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wygtije wzrodiach
kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odmigst

45 Inne cechyrodowiskowe kruszyw sztucznych i odpadowych ngldada czy zawartéc

substancji niebezpiecznych nie przekracza weito

dopuszczalnych wg oelonych przepiséw.
*) Badanie wskanika piaskowego SE nafe wykona na mieszance pogaiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg PN-EN 13286-2.
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruiso
po zagszczeniu byta réwna gruka projektowanej. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposob zapewniay
osigniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktada iz wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna kBywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdmzch
wysokasiciowych. Rozpoogie budowy kadej nasgpnej warstwy mée nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiaflavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]tgda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinieosté osuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezele wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20 % jej wast
mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdijgetnosé
mieszanki kruszywa jest vtgza od optymalnej o 10 % jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naie przystpi¢c do jej zagszczania przez
watowanie. W miejscach niedgpnych dla walcow podbudowa powinna¢hgag:szczona zagszczarkami ptytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez éigsgra Nadzoru.

Zageszczenie naley kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,0,
okreslonego zgodnie z norgrBN-77/8931-12 [5].

Jezeli nie mazna okrali¢ wskanika zagszczenia, to naly sprawdza stosunek modutu odksztatcenia wtérnego
E2, do pierwotnego E1, ktéry nie powinienchyickszy niz 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agnoiem nasgipnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgagdnspektora Nadzoru, gotawodbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane piteez ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtaciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robaét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi wyniki tych badé oraz recept laboratoryjm na mieszank Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatdw. Badania te powinny obejmawaszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada i rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 3



Tablica 3. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada przy budowie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwrzanego

Czestotliwosé¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 Zagzszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. y dlazkizj partii kruszywa do 1500 t i przy Z@ej zmianie
ruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébketyapobier& w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badiapowinny by na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotngé¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadélavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda Il), z toleraricit10 % -20 %.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy
Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywesic az do osiagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalesprawdzé wg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest nitw® ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych, wg ,Instrukcji badapodiaza gruntowego budowli drogowych i
mostowych” [7].

Zageszczenie podbudowy nalesprawdza przynajmniej w dwoch punktach nazkkej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej ni
raz na 1000 m2, lub wg zalecmspektora Nadzoru.

6.3.5. Wiaciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taldlicy

Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z miesz&mnkruszywa niezwigzanego

Lp. Wyszczegolnienie bada i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy co 100 m
2 Rowna¢ podiuzna co 20 m tatna kadym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna co 100 m
4 Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co 100 m
b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kdego tuku
5 Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Projeldj nie rzadziej jak co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400 m2
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegriaz na 2000 m2

8 Nosnos¢ podbudowy:

-modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazka 1000 m

-ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach nade 1000 m




6.4.2. Szerokéé podbudowy
Szerokaé¢ podbudowy nie mge r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +5 cm.

Na jezdniach bez krayimikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o warddwskazan w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. RoOwné¢ podbudowy

Nieréwndici podtuzne podbudowy nafg mierzy¢ 4-metrove tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fat.

Nieréwndaici podbudowy nie magprzekracz&a2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashimoy by¢ zgodne z DokumentagcpProjektows, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Rdznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie nie by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm.
6.4.7. Grubd¢ podbudowy

Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wgcej niz + 2 cm.

6.4.8. N@énos¢ podbudowy

« modut odksztatcenia okilony wg ,Instrukcji bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7]
powinien by zgodny z podanym w tablicy 5,

e ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [4] powinno bggodne z podanym w tablicy 5.
Tablica5.  Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z kruszywa| Wskaznik Maksymalne ugicie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyta o
0 wskazniku wnos zaggszczenia IS nig kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszy niz
nie mniejszym niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego olg¢enia | od drugiego obaienia
El
80 1,00 1,25 1,40 80 130

Wskaznik odksztatcenia lo (stosunek modutu odksztalcemiérnego E2 do pierwotnego E1) nie powiniert by
wickszy od 2,2.

6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjcksze odchylenia od oldienych w punkcie 6.4. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszegydbudow przez spulchnienie warstwy na
petg grubci¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtdrne zesgczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstenypdpowiedni gicbokas¢, zgodnie z decyzjinspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o odpowigdmitzsciwosciach, wyrbwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkau tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa naénos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej énosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdipalowy tylko wtedy, gdy zaignie nénosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robét.



7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranefilpadowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa niezwjzanego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposoéb odbioru robot

Odbidr podbudowy zasadniczej jest dokonywany nadash odbioru robdét zanikajych i ulegajcych zakryciu
zgodnie z zasadami

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Podstawg ptatnasci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykooawa jednostk obmiarows ustalory dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowadgtavg ptatnasci jest wart@é¢ (kwota) podana przez Wykonawc
w danej pozycji kosztorysu.

Cena wykonania robét obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizajin na czas budowy,
e sprawdzenie i ewentualnapraw podia-a,
*  opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszinkszywa,
e przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z te¢elostarczenie na miejsce wbudowania,
e roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubdcia, szerokécia i proflem z zachowaniem projektowanej niwelety,
e zagszczenie rozimnej mieszanki, dowdz wody do zsgrzania,
*  przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okéonych w SST,
e utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.

D-05.03.23NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczn€pST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacfiifecznej § wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejomowej na zadaniun ,Przebudowa ulicy Piaskowdjoga
gminna”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktmeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikaeghhicznej dotycz zasad prowadzenia robdt awanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonogrjb. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gm3zagodnie z
lokalizacg wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, ktory spetnia nagtujace warunki:
- w odlegidgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywsimiaru poziomego mniejszego
niz 50 mm;
- calkowita dtugéc kostki podzielona przez jej grdldgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetriaych.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktrej warstvisieralna jest wykonana z kostek z kamienia lulnego materiatu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektow, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z kostki
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni zkidsukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
Betonowe kostki brukowe powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 1338 [1].
Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna byvigksza ni 5 %.



Odporngé na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladaaych zgodnie z PN-EN 1338 [H 1,0 kg/n? przy
czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwiekszy od 1,5 kg/rh

Wytrzymatai¢ charakterystyczna na rogganie przy roztupywaniu nie powinnadomniejsza ni 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien dynniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywaobchzenia niszcgcego
mniejszego i 250 N/mm diugéci roztupania.

Scieraln@g¢ na szerokiej tarczyciernej wedtug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekec20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z meted: zahcznika G/ lub 18000m&#6000mnd /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod
alternatywn opisan w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwkostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostakkiorvych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosi
- dla dlugdci i szerokéci =2 mm
- dlagrubéci £3 mm
R&nica pom¢dzy dwoma pomiarami gruibtej samej kostki nie powinna przekraiczanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprasigkn, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powibye deklarowane przez producenta.
Maksymalna dopuszczalnazmica pormgdzy pomiarami dwoch przgthych prostolinej kostki, kiorej diug@ przelgtnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych pezaiajcych 300 mm, odchytki od plaskibi pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowa dla gornej powierzchni, kipzaprojektowano jako plagk
O ile nie przewidziano, aby géma powierzchnia Ipgeska, producent powinien dostaéciyformacie dotycire dopuszczalnych
odchylek.

Tablica 1. Odchytki ptaskdci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukitosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektoéw wizualnych
2.2.1.2.1. Wygd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @ren zgodnie z zatznikiem J nie powinna wykazywa
wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocewidn zgodnie z zatznikiem J, nie dopuszczagsi
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)eohty warstwami.
UWAGA : Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe kostek brukowych i nigsiwazane
za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane g powierzchni o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinytadpisana
przez producenta.

Jeili nie ma znacgcych ré&nic w teksturze, zgod®ié elementéw ocenianych zgodnie zazahikiem J, powinna kiy
ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomye&z producenta i zatwierdzonymi przez odhjorc
UWAGA : R&nice w jednolitdci tekstury kostek brukowych, ktére mphy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wilasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedby¢ warstwascieralna lub caty element.
Jeli nie ma znacgecych rénic w zabarwieniu, zgodigé elementéw ocenianych wg zefnika J, powinna kyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenatwierdzonymi przez odbiarc
UWAGA : R&nice w jednolitdéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmigrwarunkéw twardnienia, niegsiwazane za istotne.
Kolor kostek zastosowanych do wykonania nawierzglonvinien by zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.2.2. Kruszywo

Na podsypk (mieszanka cementowo-piaskowa) zyatosowd piasek spelniagy wymagania normy PN-EN 13139 [3], a zavianiylow (ziam
< 0,063 mm) nie powinna przekraczelo jak dla kategorii 2.

Do wypetnienia spoin zaprgveementowo-piaskawnaley stosowa piasek zgodny z PN-EN 13139 [3], przy czym zad@apgiow (ziarn<

0,063 mm) nie powinna przekrac2:#% jak dla kategorii 1.

2.2.3. Cement

Cement stosowany na podsgp&ementowo-piaskoavpowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagiamaganiom PN-EN 1008 [6].



3.  SPRZET

3.1 Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki lmwkj powinien wykaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spreztu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cemerdepiaskowe;,

- wibratoréw ptytowych z ostanz tworzywa sztucznego, do ubijania zdoej kostki,

- innego drobnego spytt zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe mag by¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaio betonu min. 0,7sredniej wartdci
wytrzymatdici badanej serii probek.

Kostke betonowy transportuje sina dowolnychirodkach transportowych na paletach.
Transport kruszywa powinien odbyivaie w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyéwsic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].
Woda mae by pobierana z wodoggu lub dostarczana przewymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigptojekt organizacji i harmonogram robét, uecigiajce warunki w jakich
prowadzonedah prace zwjzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukoweyrimte).

5.2. Wykonanie podsypki
Podsypk nalery wykona jako cementowo-piaskawz kruszywa odpowiadgiego wymaganiom normy PN-EN 13139 [3] o
zawartéci pylow (ziam< 0,063 mm) nie przekraczegj 5 % jak dla kategorii 2 i cementu wg PN-EN 193}
Grubdi¢ podsypki po wyprofilowaniu i zegzczeniu powinna wynésb cm.
Wspoiczynnik wodnocementowy dia podsypki cementpiaskowej, powinien wynasod 0,20 do 0,25, a wytrzymé&masciskanie
R; =10 MPa, % = 14 MPa.

5.3. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek bkowych

Kostke uktada st na podsypce w taki spos6b, aby szczelingday kostkami wynosity 23 mm. Kostk nalezy
uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu.
Po ut@eniu kostki, szczeliny naty wypelnic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu
szczotek gcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugevgibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeenWibrowanie nalgy prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Spoiny pomgdzy kostkami po oczyszczeniu powinnyébggodnie z DokumentagcjProjektovy wypetnione piaskiem na
petrg grubcé¢ kostki.

Do wypetniania spoin naty stosowd drobny, ostry piasek odpowiaday PN-EN 13139 [3].
Kostki brukowe betonowe nalg uktada z zachowaniem projektowanych poztiych i poprzecznych spadkéw.
Nawierzchn¢ mozna odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materiatdw aprobaty techniczne ongzowat
badania materiatléw przeznaczonych do wykonaniatropézedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkn/a SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentaaj Projektove oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtovéci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolv polega na stwierdzeniu zgodob
wykonania z DokumentagProjektows i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
-sprawdzenie prawidtovgi wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przstly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. ROwndé

Nieréwndici nalezy mierzy¢ tata 4-metrovd.

Nieréwndici nawierzchni mierzone zgodnie z narBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra€z& mm.



6.4.2. Redne nawierzchni
Réznice pomé¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm.

6.4.3. Szeroké&é nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentagcpProjektowy z tolerancj + 0,5%.

6.4.5. Grubadsé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

6.5. Castotliwosé pomiaréw

Czstotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikbaikowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4wiena
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca g, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvGk. byly przeprowadzone nie rzadzigj dirazy na 400 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dieetdty lub przekroju poprzecznego orazeaigie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranefitpalowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa niezwjzanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Odbidr nawierzchni z kostki brukowej obejmuie:
a)  odbior ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Podstawg pfatnasci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykooawa jednostk obmiarowy ustalorg dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowadgtavg ptatnasci jest wart@é¢ (kwota) podana przez Wykonawc
w danej pozycji kosztorysu.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
»  oznakowanie robét zgodnie z projektem organizmbiuma czas budowy,
» dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,

D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczn€pST)
Przedmiotem n/n Szczeg6towe] Specyfikacji Techrégzisy wymagania dotyege wykonania i odbioru
kraweznikdw betonowych na zadaniun ,Przebudowa ulicy Ragj - droga gminna”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviaa dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoanrealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikagthnicznej dotyeg rob6t zwizanych z ustawieniem krganikdw

betonowych i obejmyj

- ustawienie kragznikdw betonowych (opornik) 25 cm na tawie betonowej z oporem na podsypce cemeato
piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawznik betonowy- prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzeelsmivierzchni znajdagych st na tym samym poziomie lub
na ré@nych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicyzyzeistej lub wizualnej;
- jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub wageniu z innymi kraggnikami;
- jako oddzielenie porlzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.



1.4.2. ‘tawa warstwa néna shigca do umocnienia kragnika oraz przenogea obcizenie krawznika na grunt.

1.4.3. Podsypka warstwa wyréwnawcza wona bezpérednio na podtzu ziemnym lub fawie.

Pozostale okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jlich wykonania oraz za zgodié@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania kraweznikéw
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kgamikow zgodnie z zasadami n/n SST s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiatiaymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna bwicksza nk 5 %.

Odporng¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 1340 [18] 1,0 kg/nf przy czym
zaden pojedynczy wynik nie powiniendowickszy od 1,5 kg/rh

Wartcs¢ charakterystycznej wytrzymaic na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powitny mniejsza od 5,0 MPa.
Scieralngé na szerokiej tarcAgiemnej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przeta@20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z naetod
zahcznika G/ lub 18000mMAB000MNA /przy badaniu wykonywanym zgodnie z mgtimatyws na tarczy Bohmego opigam zahczniku H/.
2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegnikw

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraunikéw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powivmgnost:
diugaoic: * 1% z dokfadngcia do milimetra, nie mniej ai4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:
dla powierzchni: * 3% z doktadnéciag do milimetra, nie mniej 3i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
dla innych cgsci: * 5% z doktadnécia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Rdnica pomgdzy wynikami pomiar6w tego samego wymiaru kranika nie powinna przekra@za mm.
Dla powierzchni okidonych jako plaskie i dla kraxizi okreilonych jako proste dopuszczalne odchyiki od plaskgrostoliniowdci podano w
tablicy 1.
~ Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaslkei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskeci
i prostoliniowosci
mm mm
300 15
400 +2,0
500 25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakeesspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia kragznikbw oceniana zgodnie z zaknikiem J nie powinna wykazywadefektéw, takich jak rysy lub
odpryski.

W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie a@atikiem J, nie dopuszcza; siystepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wplywu na wigiwosci uzytkowe kraveznikdw i nie § uwazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli krawezniki produkowane g z powierzchry o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinpé dkreslona przez
producenta.

Zgodna¢ elementéw ocenianych na podstawiggeahika J powinna kiyustalona, o ile nie ma znacgch r&nic tekstury,
przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przedycenta i zatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: ROznice w jednolitéci tekstury krawznikéw, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, nieulsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barévnozna warstw scieralrg lub caty element.

Jéli nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgodidé elementéw ocenianych wg zeknika J powinna kiyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenatwierdzonymi przez odbiarc

UWAGA: ROznice w jednolitéci zabarwienia kraeznikow, ktére mog byé¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, ni@wazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie
Krawezniki betonowe powinny lyskladowane w pozycji whudowania na otwartej pzerst na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkladek i przektadelkasych w pionie jedna nad diLig



Wymiary przekroju poprzecznego podkladek i przegkadie powinny by mniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm, szerok@ 5 cm, a
dtugas¢ przektadek powinna Byminimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.2.2. Beton zwykly C8/10 (B10), spelaiay wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsyp&ementowo-piaskoav powinien by marki nie mniejszej @i 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement uyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej diaizia spoin kragznikdw powinien odpowiadanormie
PN-EN 197-1 [5].

Sktadowanie i okres przechowywania powinné bgodne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpiasj, powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008 [6].
2.2.5. Piasek

Piasek naturalnyyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRZET

3.1 Sprat do ustawienia kraweznikéw

Roboty mazna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprgu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggwiowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw do wykonania kraweznikow

4.2.1.  Krawezniki

Krawezniki mozna przewoz srodkami transportu po agjnieciu wytrzymatdci minimum 0,7 redniej wytrzymaiéci
badanej serii probek.

Krawezniki na srodkach transportowych nale uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazépwinny one
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem gszkodzeniem w czasie transportu, gérna warsti@gpowinna wystawa
pozascianysrodka transportu wtej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotn&zeon by transportowany samochodami wywrotkami z
wytworni z zapewnieniem utrzymywania \&tawvej konsystenciji.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyéwsic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyivaie w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atgeptojekt organizacii i harmonogram rob6t, ugdighce wszystkie warunki w jakicledl
wykonywane roboty zazane z ustawieniem krgsmikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy naky wykona zgodnie z PN-B-06050].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokmi dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dgeowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem nalewykona z betonu klasy C8/10 (B10) w szalowaniu.
Beton roZcielony w szalowaniu lub bezfgrednio w korycie powinien Eywyréwnany warstwami.
tawa powinna b§ zag:szczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki 12x25 cm nalgy ustawi& zgodnie z lokalizagj podam w Dokumentacji Projektowej na tawach
betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piagkgrwieasci 5 cm.

W przypadku regulacji pionowej kraanikéw tawe betonowq po usuniciu prefabrykatu naley oczysci¢ z luznego
materiatu, a nagpnie uzupetni betonem w szalunku do wymaganej niwelety.
Tylna $cianka krawznika powinna by po ustawieniu kragznika obsypana piaskienawirem, ttuczniem lub miejscowym
ubitym gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mana ustawié krawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dage. Luki o promieniu powsej 15 m



mozna wykona z kraweznikow ulicznych prostych.

Swiatlo kraweznikow od strony jezdni powinno wynd@sil2 cm /przy przégiu dla pieszych 2 cm/. Na styku nawierzchni
Zjazdow i parkingdbw a nawierzchnjezdni kravezniki powinny zosté wtopione do wysokizi 3 cm nad nawierzchgi
jezdni.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Szerokd¢ spoin pomgdzy kraweznikami nie powinna przekraczd cm.

Spoiny médzy kraveznikami naley wypelnic zapravg cementowo-piaskogy przygotowag w stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem naleoczysci¢ i zmy¢ wods.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyélad dostawcow materiatldw aprobaty techniczne oraz
wykona badania materialtdbw przeznaczonych do wykonani&trolprzedstawi ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materialdw, zgodnie z wymaganiami padamwpkt. 2 niniejszej SST.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdmia dorane kontrole wszystkich asortymentéw robot,
sktadajcych st na ogélny element.
Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych robét z Dokumentadprojektova, ustaleniami zawartymi w pkt. 5
n/n SST oraz w zakresie badeolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢  kontroli powinna by uzalegniona od potrzeb gwaransgiych wykonanie rob6t zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednakznirzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymstogwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymafi betonu n&ciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podinego goérnej powierzchni taw z DokumentgcjProjektovy
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien dygodny z projektowarmiwelet,. Dopuszczalne odchylenia naogynost + 1
cm na kade 100 m tawy. Sprawdzeniecdnych niwelety naley wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumenjaejojektow

Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nad#a 100 m fawy.
Tolerancje wymiar6w wynogz

- dla wysokdci * 10 % wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci tawy * 20 % szeroki projektowanej.

6.4.1.4. Sprawdzenie rowsa gérnej powierzchni tawy

Réwnad¢ gornej powierzchni tawy natg sprawdza przez potéenie w dwoéch punktach, na 4de 100 m tawy,
czterometrowej aty.

Prz&wit pomiedzy gorm powierzchmi tawy i przytazor tata nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii fawy od jaktowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowandgerunku nie mge przekracza+ 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kragmikow
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii krganika w planie od linii projektowanej me wynost + 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykmaywznika od niwelety projektowanej me wynosé + 1 cm na kade
100 m badanego niwelacfiagu kraweznika.

6.4.2.3. Rown&’ gérnej powierzchni krawznikow

Réwna¢ gornej powierzchni kragznikow nalery sprawdzé przez przytéenie w dwdch punktach na 4de 100 m
kraweznika, 3-metrowej faty.

Prz&wit pomiedzy gorr powierzchmi kraweznika i przylazomg tata nie maze przekraczal cm.

6.4.2.4. Dokladn&’ wypetnienia spoin

Doktadna¢ wypetnienia spoin naky bad& na kadych 10 metrach ustawionego krgamika.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgtcbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg jest 1 metr (m) ustawionego kredgmika betonowego.



8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkigwi@adczenia o jakici materiatéw, wyniki pomiaréw i badaz biezacej
kontroli materiatléw i robo6t.

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty objete niniejsza SST podlegaj nastepujacym odbiorom:
a) odbior robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu,

b) odbioér ostateczny,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowe;j

Podstaw ptatnasci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykooawa jednostk obmiarowy ustalory dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowarigtavg ptatnasci jest wart@dé (kwota) podana przez Wykonawc
w danej pozycji kosztorysu.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjii na czas budowy,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatévsfawebwych i pomocniczych,
- wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie kraeznikow,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienigsgoin,

- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

—  przeprowadzenie niezbnych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczn€pST)
Przedmiotem n/n Szczego6towe] Specyfikacji Techrégzm wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obraebetonowych na zadaniu ,,Przebudowa ulicy Piaskevdepga gminna”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikagichihicznej dotycg ustawienia obrzgy betonowych 30x8 cm /przy
zjazdach/

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzta betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne od terenéw
nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.2. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podia ziemnym lub fawie.

Pozostale okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST .

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania obrzey betonowych
Materialami stosowanymi przy ustawieniu obitgdetonowych zgodnie z zasadami n/n SST.

2.2.1. Obrzéa betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowiadawymaganiom normy PN-EN 1340 [6].

Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinna byicksza ni 5 %.

Odporngé na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaiych zgodnie z PN-EN 1340 [&] 1,0 kg/nf przy czym
zaden pojedynczy wynik nie powiniendowickszy od 1,5 kg/rh

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaic na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powibg&mniejsza od 5,0 MPa.



Scieralné¢ na szerokiej tarczigiemej wediug PN-EN 1340 [6] nie powinna przekd&@d mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z naetod
zahcznika G/ lub 18000mMAB000MNA /przy badaniu wykonywanym zgodnie z mgtimatyws na tarczy Bohmego opigam zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezebetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wsiio

diugaoic: * 1% z dokfadngcia do milimetra, nie mniej ai4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: = 3% z dokfadnécia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych cgsci: * 5% z doktadnécia do milimetra, nie mniej &i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Ré&nica pomgdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru olazée powinna przekragza mm.

Dla powierzchni okreslonych jako plaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchyiki od ptaskai i prostoliniowosci
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptasksi i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskeci
i prostoliniowosci
mm mm
300 15
400 +2,0
500 25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakeeaspektoéw wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia obrzgy oceniana zgodnie z aaknikiem J nie powinna wykazywalefektéw, takich jak rysy lub odpryski.
W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie a@atikiem J, nie dopuszcza siystepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wikgiwosci uzytkowe obrzey i nie ¢ uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzera produkowane gsz powierzchr o specjalnej teksturze, to taka tekstura powingé dkreilona przez
producenta.

Zgodna¢ elementéw ocenianych na podstawiggeahika J powinna kiyustalona, o ile nie ma znacgch ré&nic tekstury,
przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przedycenta i zatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rd&znice w jednolitéci tekstury obrzey, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, nieusvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta bargvmazna warstw scieralry lub caty element.

Jé&li nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgodidé elementéw ocenianych wg zeznika J powinna kiyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenatwierdzonymi przez odbiarc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzsg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wdavosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nieiwazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Obrzea betonowe powinny bByskladowane w pozycji wbudowania na otwartej pezsf na podial wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkladek i przektadelkasych w pionie jedna nad diLig

Wymiary przekroju poprzecznego podkladek i przegladie powinny by mniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm, szerok@ 5 cm, a
diugas¢ przektadek powinna Byminimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzeza.

2.2.2. Piasek naturalny
Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spgifPN-EN 13043.

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowtagigmaganiom normy PN-EN 1008

3. SPRZET

3.1 Sprzt do ustawiania obrzery
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mana przewoz srodkami transportu po aginieciu wytrzymatgci minimum 0,7$redniej wytrzymatéci badanej
serii probek.

Obrzeza nasrodkach transportowych naleuktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu, gérna warsie@owinna



wystawa pozascianysrodka transportu wej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbytvaic w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodoggu lub dostarczana przeamymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagptprojekt organizacji i harmonogram robét, uveryliajgce
warunki w jakich wykonywanedolg roboty zwhzane z ustawianiem obtzebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod podsygkwykonywa: nalezy zgodnie z PN-B-06050 .

5.2.2. Podsypka
Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, naley wykona z warstwy piaskdrednio- lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzeza naley ustawt na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt25.2

Tylnascianka obrzgy od strony terenu powinnadagbsypana piaskieriyirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.

Materia, ktérym zostanie obsypana tycianka obrzia naley ubi.

Na tukach mana ustawié obrzeza tukowe lub krétkie obrze odpowiednio doete. Luki o promieniu powsej 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysoki# obrzeia

Wysokdas¢ obrzeza nad nawierzchgichodnika, zjazdu powinna bylostosowana do wymag®okumentacji Projektowej lub
zalecé Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrze
Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiweley chodnika/zjazdu.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostawypelnione piaskiem na peloh geboka.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzgska dostawcdéw materialow aprobaty techniczne ogienst badania materialow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstietwwniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptagiterialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prdeza dorane kontrole wszystkich asortymentéw robot,
sktadagcych st na ogdiny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych robot z DokumentadpProjektovs, ustaleniami zawartymi
w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badaolerancji wykonania robdt podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaranagych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie
rzadziej jednak miprzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odboru robot

6.4.1. Sprawdzenie jakioi materiatow

Sprawdzenie jaléoi uzytych materialdéw nalgy wykonat zgodnie z wymaganiami podanymiw pkt. 2 n/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia ob{ye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzely w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohigew planie od linii projektowanej nie powinno wyidosigcej Nz £ 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszczginmgery od niwelety projekiowanej e wynost £ 1 cm na kade 100 m badanego
niwelacp ciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni olgyze
Rownas¢ gornej powierzchni obrzg nalery sprawdza przez przyléenie w dwoch punktach na ide 100 m
obrzera, 4-metrowej faty. Prawit pomicdzy gorry powierzchni obrzeza i przytazomg tatg nie maze przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypeltnienia spoin naldbadd na kade 10 m ustawionego obize Spoiny musgby¢ wypetnione catkowicie.



7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest 1 m (metr) ustawionych obezebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowsjmiaru
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaagjodnéci, wyniki pomiaréw i bad& z biezagcej kontroli materiatow
i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior obrzezy obejmuje:

- odbiér ostateczny,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykooawa jednostk obmiarowy ustalorg dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowarigtavg ptatnasci jest wartdé (kwota) podana przez Wykonawc
w danej pozycji kosztorysu.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizatjii na czas budowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzsy,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzey,

- przeprowadzenie nieztinych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

D-08.05.01SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji tedaniej (ST) § wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zygdanych z
wykonaniem §ciekbw z prefabrykowanych elementéw betonowych mdamiu ,Przebudowa ulicy Piaskowej - droga
gminna”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jessost@ana jako dokument przetargowy i kontraktowy petgcaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem:
— $ciekow ulicznych przykraweznikowych betonowy 50x28x10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek przykrawgznikowy - element konstrukcji jezdni stacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikowp(rkanalizacji deszczowe)).

1.4.2.Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni #4ay do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni, na
ktorych zastosowano przeciwne spadki poprzeczneympjonie zatok, placow itp.

1.4.3.Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdub chodnikiem stincy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terelo odbiornikdw sztucznych lub naturalnych.

1.4.4.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1



2. MATERIALY

2.1. Beton na taw

Beton na tawpod kraveznik i $ciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. deli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien tattpeton klasy B-15 lub B-10.

2.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada/maganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.3. Cement

Cement do betonu powiniendbgementem portlandzkim, odpowiagaym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsygknentowo-piaskogvpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnd agodne z BN-88/6731-08 [7].

2.4 Woda
Woda powinna lgy,odmiany 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
2.5. Piasek

Piasek na podsypkementowo-piaskoyvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien aiaat wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.6. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowanevykonaniasciekow przykrawznikowych, powinny odpowiada
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéwtdm®wych, uytych do wykonanigciekdw, powinny by zgodne z
dokumentagj projektows. Mogg to by np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattaah ,Katalogu szczegétow
drogowych ulic, placow i parkéw miejskich - Kartys22.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatéw najestosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Nasikliwosé¢ prefabrykatoéw nie powinna przekraéztbb.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrécxs mm.

Wytrzymato §¢ betonu nasciskanie powinna by zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjtej klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnactyez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatarte;.

Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste. Wkktos¢ lub wypukias¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracza 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
— na dtugdci + 10 mm,
— na wysokdci i szerokdci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by sktadowane w pozycji wbudowania, na podiu utwardzonym i dobrze

odwodnionym.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna sipsowana na ggeo i odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 [8].

3. Sprzet
3.1. Sprat do wykonania robot
Roboty mana wykonywd recznie przy pomocy drobnego spiz, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Transport materiatow

Transport prefabrykatow powinien odbyésic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg B8I/6F31-08.
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieszajje przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysfpieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ linie kraweznika i 6§ $cieku zgodnie z dokumentacj
projektows. Dlascieku umieszczonego puzy jezdniami é scieku stanowi & wykopu pod faw.



5.2. Wykop pod tave

Wykop pod wspélg tawe dlascieku i kraveznika naley wykona zgodnie z dokumentagj PN-B-06050 [1]. Jeeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, terdgiej stosowam tawg podsciek i kraveznik jest tawa z oporem. Dla
scieku umieszczonego ruzy jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest tawa zwykta.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokmi dna wykopu
konstrukcji szalunku dla fawy z oporem. W2kik zag;szczenia dna wykopu pod taywowinien wynosi co najmniej 0,97,
wg normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

5.3.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powirydafodna z dokumentacprojektovy.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejzmaostosowatawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinnatlwykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gaithocm, na
podbudowie z kruszywa naturalnego CNR gr. 15 cntawdganie prefabrykatow powinno bygodne z projektowan
niwelety dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praek& szerokdci 1 cm. Spoiny prefabrykatow ukladanych
na tawiezwirowej nalery wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow uktadanpehtawie betonowej natg
wypelnic zapravg cementowo-piaskoyy przygotowag w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem paleczyéci¢ i zmy¢ wods.
Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-pigeikioo spoinach zalanych zaprgvwwowinny mi€ co 50 m spoiny .

Jezeli do wykonaniaciekdw terenowych zastosowano prefabrykaty typuykamwego” wg KPED - karta 01.03
[13], to pohczenie prefabrykatu z jezdnmalezy wypetnic bitumiczry mag zalewows. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop
nalezy wypeinic piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania w czasie rob6t
6.1.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwizanych z wykonaniertieku z prefabrykatow natg sprawdzéa:
- wykop pod faw,
— gotowg tawe,
— ustawienie krawznika,
— wykonaniescieku.

6.1.2.Wykop pod tavg

Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu gzgodne z dokumentagcprojektovg oraz zagszczenie podia na dnie
wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm.
6.1.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
« linia tawy w planie, ktéra mee st rézni¢ od projektowanego kierunkuio 2 cm nadi@ 100 m fawy,
« niweleta gbérnej powierzchni tawy, ktéra pgosk rézni¢ od niwelety projektowanej o+ 1 cm nazéla 100 m
tawy,
e wymiary i rGwnac¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynasiia:
— wysokaci (grubaici) tawy + 10% wysokéci projektowanej,
— szerokdci gornej powierzchni tawy  10% szerdkd projektowanej,
— réwndsci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomiedzy powierzchnj tawy a przytagorng czterometrow tats.

6.1.4.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj

« niweletascieku, ktéra mae r&ni¢ si¢ od niwelety projektowanej® 1 cm nazda 100 m wykonanegeieku,

* rownas¢ podheznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putkiea kade 100 m dhugéri, ktéra
moze wykazywa przewit nie wickszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchry scieku a tag czterometrow,

* wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spwamé na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e grubas¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmek rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.



7. Obmiar rob6t

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanegaieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
- odbiér ostateczny,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstaw ptatnasci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykooawa jednostk obmiarowy ustalorg dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowarigtavg ptatnasci jest wartdé (kwota) podana przez Wykonawc
w danej pozycji kosztorysu.
Cena wykonania 1 rtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod fawy,
— wykonanie tawy (betonowejwirowej),
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawznikow z wypetnieniem spoin,
- ulozenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,
- zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu lub kraynika,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

D.01.03.04.PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru robét zyaanych z
zabezpieczeniem istnigjych sieci telekomunikacyjnych w ramach ,Przebmaallicy Piaskowej - droga gminna”

1.2. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot azanych z wykonaniem przebudowy i
zabezpieczenia istnigjych sieci telekomunikacyjnych jak w pkt. 1.1.

W zakres robot wchodzi:
zabezpieczenie istnigjcych linii kablowych rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A 110 PS ,Arot” 0 tacznej
diugosci 12 m,

1.3. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa zespét cigébw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagztmprowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

Cigg kanalizacji- bloki kanalizacji kablowej lub rury uimne w wykopie jeden za drugim i gokone pojedynczo
lub w zestawach pozwalgjych uzyska potrzebn liczbe otworéw kanalizacji.

Kablowa sié miejscowa- si€ taczy telefonicznych z ugdlzeniami liniowymi, §czaca centrale telefoniczne eaizy
sohy oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi

Sie abonencka cze$¢ linii miejscowej od centrali miejscowej do apanattelefonicznych.

Sie¢ magistralna - czes¢ linii abonenckiej obejmuaia linie od szafek kablowych do gtowic, puszek lizgkek
kablowych.

Tor abonencki— parazyt kablowych lub napowietrznych gadzy centrad, a aparatem telefonicznym.

Dlugosé trasowa linii kablowej lub jej odcinka- dlugas¢ przebiegu trasy linii bez uwzglnienia falowania i
zapasow kabla.

Dlugosé elektryczna rzeczywista diug& zmontowanego kabla z uwzghianiem falowania i zapaséw kabla.

Falowanie kabla- sposéb uktadania kabla, przy ktérym disgaabla uktadanego jest gkisza od diugéri trasy, na
ktorej uktada si kabel.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikaoyich nabywaneasprzez Wykonawe u wytworcéw. Kady
material musi mié atest wytworcy stwierdzagy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.



2.2. Materiaty budowlane
221. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca stosowanie cementu portlandzkiego, spedoijo wymagania normy
PN-88/B-3000 [43]. Cement powiniendglostarczony w opakowaniach spetaigich wymagania
BN-88/6731-08 [50] i sktadowany w suchych i zadaszd pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do uktadanialika ziemi powinien odpowiadawymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna byodmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32220) Barwa wody powinna
odpowiadé barwie wody wodogigowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera
zawiesiny np. grudek.

2.3. Materialy gotowe
2.3.1. Rury z polichlorku winylu (PCV).

Stosowane do budowyagjow kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powiy odpowiadé normie PN-80/C-89203
[6].

Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych mégjszabezpieczonych przed dziataniem
sit mechanicznych.

W projekcie zastosowano rury typu PS110 (dwudzigimed. ,Arot”

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych roljék, tez przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiakprztu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasadami dlorymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii

Wykonawca przysgpujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamiacyjnych powinien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcych maszyn i spetu, w zalenosci od zakresu rob6t gwarangajych wiaciwg jakaose
robét:

- ubijak spalinowy,

- sprzarka powietrzna spalinowa, przesma,

- koparka jednonaczyniowa kotowa,

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkOw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaka
wykonywanych robét.

Liczbasrodkdw transportu powinna gwarantaiygrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatlow i elementéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamikacyjnych powinien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagbujacych srodkéw transportu w zateoici od zakresu robot:

- samochaod skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny liyzabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukiadan
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdlla poszczegoélnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Przy przebudowie i budowie drég, wyptijace kablowe linie telekomunikacyjne, ktére nie spginwymaga norm BN-
73/8984-85 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-13 [38] i BN-89/8984-18 [42]podlegaprzebudowie.

Wykopy pozostate po przebudowie elementéw liniwpmy by zasypane zagzczanym gruntem 50 . i wyrbwnane do
poziomu terenu. Wskaik zag:szczenia powinien kyréwny 0.85.

Wykonawca przekee nieodptatnie kytkownikowi zdemontowane materiaty.
5.1.1. Kanalizacja teletechniczna i elektryczna
5111 Lokalizacja kanalizaciji

Wzdtuz drog kanalizacja kablowa powinnadaytozona réwnolegle do osi drog poza pasem drogowynzdubgod
zarzdu drogowego w pasie drogowym.



5.11.2. Glebokosé¢ utozenia kanalizacji
Dotyczy tylko ut@enia rur ochronnych dwudzielnych typu A 110 PS.

Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna bytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od pozidemanu lub chodnika do
gornej powierzchni kanalizacji wynosito:

a) 0.7 m dla kanalizacji magistralnej,

b) 0.6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

¢) 0.5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;.

Przy przejciach pod jezdniglbokas¢ utozenia kanalizacji powinna Bytaka, aby odlegkd od nawierzchni nie byta
mniejsza od 0.8 m. W przypadkach uwarunkowanycthniméciami technicznymi dopuszcza simniejszenie ghbokasci
utozenia kanalizacji do 0.4m, §ejest zbudowana z rur PCV i 0.2m¢ligest zbudowana z blokéw betonowych.

5.1.1.3. Prostolinijnosé przebiegu

Kanalizacja powinna na odcinkachgahzy ssiednimi studniami przebiegao linii prostej.

Dopuszczalne odchylenia od osi kanalizacji od fmostej dotycg miejsc, w ktorych konieczne jest omjoie przeszkod
terenowych.

W celu omingcia przeszkdd egi kanalizacji z rur PCV magby¢ wygicte tak, aby promiewygiccia nie byt mniejszy od
6 m.
5.114. Spadek kanalizaciji

Kanalizacja powinna kiyuktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzmkomor kablowych spadek mta
zwiekszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.1.15. Ciagi kanalizacji
5.1.1.5.1. Wymagania og6lne

llos¢ otworow kanalizacji powinna Byustalona w uzgodnieniu z Wdem Telekomunikacyjnym odpowiednim dla
danego terenu.
5.1.1.5.2. Zestawy z rur PCV

Do zestawOw kanalizacji z rur PCV najestosowa rury z nieplastyfikowanego polichlorku winyluscednicy 120 mm
(120 mm) i grubéciachscianek nie mniejszych od 2mm wg. BN-80/C-89203 [6].
Zastosowano rury typu PS110 (dwudzielne) prod. ,Artf

5.1.2. Roboty ziemne
5.1.2.1.  Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej povei by zgodna z podarw dokumentacji projektowej.
5.1.22. Giebokosé wykopow

Glebokas¢ wykopow podaneasw tablicy 3 normy BN-73/8984-05 . W przypadkackgwidywanej rozbudowy
kanalizacji wykopy powinny hiyodpowiednio gibsze.
5.1.23. Szerokdé wykopow

Szerokd¢ wykopdw podanegsw tablicy 4 normy BN-73/8984-05
5.1.24. Przygotowanie wykopdw

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podamiw5.9 normy BN-73/8984-05 [Sciany
wykopow powinny by pochyte.

5.1.25.  Wyrdéwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utégeniem kanalizacji dno wykopu powinnodwyrownane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie maganiami
pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gruntach mapmistych na dno wykopu nale utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o
grubaici co najmniej 10cm.

5.1.3. Uktadanie ciggéw kanalizaciji
5.1.3.1.  Ukladanie rur PCV

Z pojedynczych rur PCV natg tworzy¢ zestawy kanalizacji wg. ustalonych z eiiem Telekomunikacyjnym ikzi
otworow w warstwach.

Odlegtaci migdzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny byniejsze od 2 cm, a gdzy warstwami od 3 cm.
Na przygotowane dno wykopu nayeutozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadkktadania nagpnych
warstw, ut@ong warstwe nalezy zasypd piaskiem lub przesianym gruntem, wyrownaibija¢ ubijakiem mechanicznym.
5.1.3.2. Zasypywanie kanalizacji
5.1.3.2.1. Zasypywanie kanalizacji z rur PCV

Ostatng gorm warstwe kanalizacji z rur PCV naky przysypa piaskiem lub przesianym gruntem do gréd@rzykrycia
nie mniejszej od 5 cm, a naphie warstw piasku lub przesianego gruntu gréticokoto 20 cm. Nagpnie naley zasypa
wykop gruntem warstwami co 20 cm i ulgijabijakami mechanicznymi.
5.1.3.3. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzgowaniu z innymi urgdzeniami podziemnymi kanalizacja powinna znajdogia w zasadzie nad tymi
urzadzeniami. Inne rozwrzania dopuszczagstylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gbytoby
mniejsze od wymaganego wg. pkt. 5.1.4. niniejsZy6i.

Najwazniejsze dopuszczalne odleggow rzucie pionowym lub poziomym gdzy kravedziami cagéw kanalizacji, a



innymi urzdzeniami podziemnymi nie powinny bynniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/89%4-
5.2, Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
5.2.1. Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinnydytozone rownolegle do osi drogi i réwnolegle dagéw innych urzdzen
podziemnych.

Kabel ziemny powinien lyutozony w wykopie ling falista, przy czym zwikszenie dtugéci na falowanie powinno
wynosi co najmniej 0,2%, a na terenach zapadlinowychagmmniej 2% dtugéci trasowe;.

Gilebokas¢ utozenie kabla w ziemi liczona od powierzchni gruntuzeavretrznej powierzchni kabla nie powinnady
mniejsza 3].od 0,8 m. W miejscach skiawania kabla z innymi ugglzeniami podziemnymi dopuszcza smniejszenie
odlegtaici do 0,5 m.

Przy zhczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powingy mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni pupinizacyjoe
0,5 m z kadej strony zcza lub skrzyni.

5.2.2. Skrzyzowania i zblizenia
5.221. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przejcie kabla ziemnego pod drogami powinn@ lykonane w rurach stalowych, betonowych lub inngatie gorszej
wytrzymaitasici mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganial73/8984-05 ].
5.22.2. Skrzyzowania kabli ziemnych z rurocagami

Przy skrzgowaniu linii kablowej z ruroaigiem podziemnym kabel powinien dytozony nad rurocigiem. Jéli
odleglai¢ w pionie medzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych w tabliop®ny BN-76/8984-17, natg
stosowa jako rue ochronmn stalows lub inrg 0 nie gorszych wiziwosciach na diugéci po 1,0 m. z obu stron miejsca
skrzyzowania od gabarytu ruragju.
5.22.3. Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablamielektroenergetycznymi

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z &leknergetycznymi liniami kablowymi powinny by
wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].
5.224. Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudow linii elektroenergetycznych

Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudolinii elektroenergetycznych powinny dggodne z normPN-
75/E-05100 [19].
5.225. Najmniejsze dopuszczalne odlegfai kabla ziemnego od innych uradzen i obiektéw

Najmniejsze dopuszczalne odlegiokabla ziemnego od innych udze i obiektéw podaneasw tablicy 5 normy BN-
76/8984-17 [17].
5.2.3. Ochrona linii kablowych
5.23.1. Zabezpieczenie kabli od uszkodzZemechanicznych

Kabel ziemny powinien kiyzabezpieczony od uszkodzmechanicznych przykrywami kablowymi w ngstjacych
przypadkach:

a) na calym przebiegu w terenie zabudowanym oraatitod/o po 10 m. z kalej strony granicy zabudowy,

b) przy zblzeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymiadzeniami podziemnymi o odlegitiach mniejszych

od 1,0 m. — na calej diugai zblizenia.

5.24. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
5.24.1. Wymagania og6lne

Trwalg i wyrazng numeracj nalezy umieszczé na szafkach kablowych, kablach, gtowicach orazkaush i skrzynkach
kablowych. Numeragjnalezy wykona za pomog szablonéw wg BN-73/3238-08 .
5.2.4.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno dwykonane w studniach kablowych za pomopasek oznaczeniowych wg
BN-72/3233-13 [22] z wyranie odcénigtymi numerami.

Oznaczenie pol@nia kabla ziemnego, w miejscach w ktérych brakgesdych i trwalych obiektéw powinno by
wykonane stupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-17.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zat@onej jak@ci wykonywanych robét.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wykazaniazynierowi zgodnéci
dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t kuoentacy projektowy, SST i PZJ.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmiyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia gripiwyniki bada do akceptacji layniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikaicej, ktdg moze kontynuowé dopiero
po pisemnej akceptacji przezzymiera.

Kontrola jakdci robét telekomunikacyjnych powinna odbyisie w obecnéci przedstawicieli Urgdu
telekomunikacyjnego i zaktadu Radiokomunikacji I€keansmisji. Jaké& rob6t musi uzyskaakceptagj tych instytucii.

6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe
Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabiejscowych polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,
- skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
- ochrony linii kablowych,
- szczelnéci powtok,



- zabezpieczenia kabli przed korgpzj
Wymagania dotycce powyszych czynnéci podane gw punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17.
Ponadto naley przeprowadzi proby i badania elektryczne na zgoéthea punktem 4 normy BN-76/8984-17.

6.3. Ocena wynikow bada

Przedstawiosn do odbioru kablow lini¢ telekomunikacyja nalezy uzna za wykonan zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 88y dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przepwvadzonych badeotrzymaty ocea ujemrg, powinny by wymienione
00 [19].lub poprawione i ponownie zgtoszone do odini
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokordaw oparciu o dokumentagcprojektows i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikie w czasie
budowy, akceptowane przezzimiera.

Jednosti obmiarowy kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicZrgbli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wylemrca
zobowizany jest dostarczyZamawiajcemu nasipujace dokumenty:

- aktualry projektowg dokumentagj powykonawca,

- geodezyjg dokumentagj powykonawca,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robét zanikagych,

- protokét odbioru robot przez wdeiwy Urzad Telekomunikacyjny i Zaklad Radiokomunikacji i €gansmis;ji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnasci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykooawa jednostk obmiarowy ustalorg dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowarigtavg ptatnasci jest wartdé (kwota) podana przez Wykonawc
w danej pozycji kosztorysu.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie wdzen,

- uruchomienie przebudowanych gizen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzeniu prob i konserwowanieagizn w okresie gwarancji,
- wykonanie inwentaryzacji ugdzeh telekomunikacyjnych.

D.03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZA CYJNYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyare wykonania i odbioru
robét zwigzanych z regulagjpionowg studni w ramach ,Przebudowa ulicy Piaskowej -gargminna”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest aekem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniadlizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t aganychz regulacy pionowg studni
kanalizacyjnych urdzen podziemnych.
Rodzaj robét :
- regulacja pokryw studzienek rewizyjnych,
- regulacja kratekiekowych ( wpustow ulicznych ).

1.4. Okreslenia podstawowe
Studzienka kanalizacyjna urzidzenie paczone z kanatlem, przeznaczone do kontroli lub pimwiej eksploatacji kanatu .

Studzienka rewizyjnd kontrolna ) — urgdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich semvacji i przewietrzania .

Wohpust uliczny ( wpust sciekowy , studzienkaciekowa ) — urzdzenie do przepia wod opadowych z powierzchni i



odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizaggztzowej lub og6lnosptawne;.

Wiaz studzienki- elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiaek rewizyjnych , umdiwiajgcy dostp
do uradzen kanalizacyjnych .

Kratka sciekowa— urzdzenie przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego .

Wiaz kanatowy — elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewizk rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych , umdiwiajacych dos¢p do uradzer kanalizacyjnych .
2. MATERIALY
2.1. Materialy do wykonania regulacji pionowej studienki kanalizacyjnej
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu regulggpnowej studzienek ugdzer podziemnych to:

- elementy deskowania,

— beton i jego skfadniki,

— elementy prefabrykowane,

— zwir, piasek, zaprawa cementowa.

3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej urgdzen
Wykonawca przysgpujacy do wykonania naprawy powinien wykazsic mozliwoscia korzystania z nagpbujacego
sprztu :
e pity tarczowej ,
* miota pneumatycznego ,
e zagsszczarki wibracyjnej ,
e sprztu pomocniczego (szczotka , topata , szablon itp.)

4. TRANSPORT

1. Transport materiatow

Nowe materiaty do wykonania naprawy ima dostarczadowolnymisrodkami transportu .
5. Wykonanie robét
5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek urgdzei podziemnych i zaworéw

Istniejgce studzienki urmdzen podziemnych i zawory natg wyregulow& wysokdciowo tak, aby ich r@ne byty

réwne z rzdrng nowo wbudowywanej warstwycieralnej lub nawierzchni chodnikéw. Roboty te aglevykonywa pod
nadzorem wigcicieli tych urzdzer podziemnych.
6. Kontrola jakosci
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien :

e uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne , certyfikaty zgodmo ewentualnie badania materiatow
wykonane przez dostawcoéw itp.) ,

e sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykatéw

Wszystkie dokumenty i wyniki badaVykonawca przedstawiaApnierowi do akceptaciji .

6.2. Badania wykonywanych rob6t

Po zakaczeniu robét naley sprawdzt wizualnie :
* wyglad zewrtrzny wykonanej roboty w zakresie wydu , ksztattu , wymiarow ,
* poprawnd¢ profilu podiwznego i poprzecznego , namujacego do otaczagej nawierzchni i umidiwiajacy sptyw
wod powierzchniowych .
7. Obmiar robét
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest 1 obiekt ( szt ) wyregulowanej ew. naprawian
» studzienki telekomunikacyjnej ,
«  wlazéw kanatowych ,
o krateksciekowych i ulicznych ,
« zaworoéw wodogigowych i kanalizacyjnych

8. Podstawy ptatndci
8.1. Og0lIne ustalenia dotycgce ptatnasci

Cena jednostki obmiarowej

Podstawg pfatnasci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykooawa jednostk obmiarowy ustalorg dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowarigtavg ptatnasci jest wart@é (kwota) podana przez Wykonawc
w danej pozycji kosztorysu.



Cena wykonania regulacji pionowej i ew. napravudgienek telekomunikacyjnych, kraté&iekowych i ulicznych,
wlazéw kanatowych i zaworéw wodagiowych i gazowych obejmuje :

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* wyznaczenie studzienek/wtazéw, zaworéw przeznaczwoulp regulacji,
» podniesienie wtazow, kratek, pokryw, zawordw i tlevech umocowanie,
* wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu,

» zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki.

* odwiezienie sprgu.



