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rzebudowa uilcy Piaskowej droga gminna Gmina Grodek

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- km
d.1j01 nym
0,325 km 0,325
RAZEM 0,325
2 Roboty ziemne
2/KNNR 1 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.2|06 II-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
na odkiad
676,47 m3 676,470
RAZEM 676,470
3 Podbudowa
3|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV ~ |m2
d.3|03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1868,75 m?2 1 868,750
RAZEM 1 868,750
4|KNNR 6 0113-|Podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.3|02
1462,50 m?2 1 462,500
RAZEM 1 462,500
5/KNNR 6 0113-|Podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.3|05
1462,50 m?2 1 462,500
RAZEM 1 462,500
4 Nawierzchnie
6/KNNR 6 0502- |Nawierzchniei z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4|03 piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1462,50 m?2 1 462,500
RAZEM 1 462,500
7|KNNR 6 0202-|Wykonanie poboczy ze zwiru ptukanego frakcji 31,5 mm gr 15 cm m2
d.4|05
406,25 m?2 406,250
RAZEM 406,250
5 Elementy ulic - kraw ezniki, obrze za
8|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe (opornik) wtopiony o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw m
d.5|03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
620 m 620,000
RAZEM 620,000
9/KNNR 6 0404-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione |m
d.5|03 piaskiem (na zjazdach)
132 m 132,000
RAZEM 132,000
6 Zjazdy bramowe
10|KNNR 6 0202-|Nawierzchnie zwirowe, kruszywo naturalne CNR gr. 20 cm m?2
d.6|06
99 m?2 99,000
RAZEM 99,000
11|KNNR 6 0502-|Nawierzchniei z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.6/03 piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
99 m?2 99,000
RAZEM 99,000
7 Odwodnienie - wpusty uliczne z odwodnieniem
12|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |m3
d.7|02 11l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
1,0*1,0*2,7*18 m3 48,600
RAZEM 48,600
13|KNNR 4 1424-|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem (kamien ptukany) |szt.
d.7|02 bez syfonu
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
14/KNNR 1 0317-|Zasypywanie i ubcie ziemi ubijakami recznymi wokét wpustow m3
d.7|01
48,6*0,8 m3 38,880
RAZEM 38,880
15/KNNR 6 0606-|Scieki przykraweznikowy betonowy 50x28x10 na posypce cem.-piaskowej gr. 5cmi |m
d.7|02 podbudowie kruszywo naturalne CNR gr. 15 cm
40 m 40,000
RAZEM 40,000
8 Roboty ré6 zne
16| KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych fi 110 mm na istniejacych kablach telekomuni- |m
d.g|01 kacyjnych
poz. zastegp-
cza
12 m 12,000
RAZEM 12,000
17/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych szt.
d.8/1406-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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