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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Polskimi Normami oraz Prawem Budowlanym Dz. U. z 2013r.
1409 (tj.) oéwiadczam, ze projekt przebudowy drogi gminnej nr 105067B na odc.
od drogi krajowej nr 65 do drogi powiatowej nr 1282B Luzany - Bobrowniki

zostat sporzadzony zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/podpis/
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Zaswiadczenie

o numerze werslikaoyinem:

PDL-XX8-WCI-Wie *

Pan Leon Wawrzyniec Filipowicz o numerze ewidencyjnym PDL/BD/2539/02
adres zamieszkania ul. Zabla 9/4, 15-448 Biatystok

jest czionkiem Podlaskiej Okregowe] Izby intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnode cywilnej, |
Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadeczenie zostato wygenerowane elekironicanie | opatrzone bexpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomoey wainego kwaliflkowanego certyfikaty w dniu 2016-01-07 roky przez:

Andrze] Falliowsld, Zastepea Przewodniczgeego Rady Podlaskie) Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa,

{Zgodnle art, 5 ust 2 ugtawy 2 dila 18 wrzednin 2001 1. o podpisie elektroniczaym (Dz, U, 2001 Nr 120 poz. 1480) dane w postac
aelelktronicang] opatrzone bazplecznym podpisem elekironicznym werylik

owanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu 54
rhvenowaine pod wagledem slkuthkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podplsami wiasnorgeanymnl.)

* Weryfikacke popravmaodcl danych w ninlelszyry zadwinderenis modna sprawdzlé 1a pomocy numeru weryfikacyinege zadwiadorenia ng
stronle Polskia) izby Indynlerdw Budownictwa wiswr blib.org.pl lub kontaltulac sie 2 biurem whastiwe] Olregowal liby ntynlerdw
Budownictwa.
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UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Na }:o’ds‘cawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 yr. — prawo budowlane (Dz. U.
or 7, poz. 46) oraz § 14 zarzadzeuia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudaia 1964
w sprawie uprawnief budowlanych w budownictwie specjaloym w zakresie komunikacji

{Dzieanik Budfwmct'wa nr 23, poz. 73)
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 105067 B
W BOBROWNIKACH (OD DROGI KRAJOWEJ NR 65
DO DROGI POWIATOWEJ 1282B LUZANY-BOBROWNIKI).

1.0 PRZEDMIOT, PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Materialy wykorzystane przy sporzadzaniu opracowania :

-mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 z dnia 28.09.2016r.
-geodezyjne pomiary wiasne w terenie

-wytyczne projektowania drog i ulic

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi
gminnej na odcinku od km roboczego 0+000 do km 0+466 na terenie
Bobrownik w nastepujgcym zakresie :
- od km 0+000 do km 0+294 przebudowa nawierzchni jezdni polegajace]
na wzmocnieniu istniejacej nawierzchni jezdni bitumicznej poprzez ulozenie
dodatkowej warstwy bitumicznej na szer. 6.00m oraz wymiana nawierzchni
chodnikéw po obu stronach jezdni szer. 1.50m
- od km 0+294 do km 0+372.43 przebudowa nawierzchni jezdni polegajgce;
na rozbidrce istniejacej warstwy $cieralnej z asfaltu gr. 4cm i wzmocnieniu
istniejacej podbudowy poprzez wbudowanie podbudowy pomocniczej gr. 20cm
ulozonej na istniejgcej podbudowie gr.30cm oraz wzmocnienie po obu stronach
jezdni poboczy zwirowych szer. 1.00m
- od km 0+372.43 do km 0+466 rozebranie cafej istniejacej konstrukcji jezdni
i wykonanie nowej konstrukcji w-wy Scieralnej gr. 5em, na podbudowie
zasadniczej gr. 9cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 50cm oraz
wzmocnienie po obu stronach jezdni poboczy zwirowych szer. 1.00m
-przebudowa zjazdéw bramowych
~czyszczenie rowdw odwadniajgcych

2.0 STAN ISTNIEJACY I UZBROJENIE TERENU
2.1 Stan istniejacy

Droga gminna nr 105041B tgczaca droge krajowa nr 65 z droga
powiatowg nr 1282B biegngca w kierunku fuzan posiada w chwili obecne;
nawierzchnie bitumiczng na catym swoim odcinku. Na odcinku od km 0+000
do km 0+294 posiada szer. 6.00m ujetg w krawezniki betonowe, natomiast dalej
przekréj jezdni wynosi 5.00m z obustronnymi poboczami szer. ok. 1.00m oraz
rowami odwadniajacymi. W calo$ci przebiega ona glownie przez zabudowe
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wielorodzinng na poczgtku swego przebiegu, dalej natomiast znajdujg sig
zabudowania przedsiebiorstwa rolniczego oraz taki na koncu opracowania.
Na koncu opracowania droga gminna taczy si¢ z droga powiatowg ktora biegnie
w kierunku Luzan, w rejonie skrzyzowania wystepuje nawierzchnia asfaltowa.
W chwili obecnej opracowana zostata dokumentacja na przebudowe catej drogi
powiatowej od skrzyzowania do m. Lupany. Projekt niniejszy wysokosciowo
dowiazuje sie do opracowanego projektu. Na poczatku przebiegu drogi jezdnia
ujeta jest w krawezniki betonowe oraz obustronne chodniki z ptytek betonowych
o wym. 0.50x0.50m, z tym ze po lewej stronie chodnik przebiega na dlugosci
105m, natomiast po prawej stronie chodnik przebiega na dtugosci 294m.
Jezdnia na odcinku od km 0+294 do km 0+466 jest w niezadowalajacym stanie
technicznym, wystepuja liczne spekania i miejscowe wykruszenia warstwy
Scieralne;j.
Chodniki s3 miejscami w niezadowalajacym zadawalajacym stanie technicznym
wymagajg wymiany.
W chwili obecnej ruch pieszy odbywa si¢ glownie chodnikiem po prawej stronie
jezdni w szczegdlnosci tam, gdzie wystepuje zabudowa mieszkalna.
Projekt niniejszy nie przewiduje zmian szerokosci linii rozgraniczajacych ulicy.

W pasie drogowym ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne
W postaci :

-napowietrznej linii o§wietleniowe]

-kabla telefonicznego

-kabli elektrycznych

-wodociag

-kanalizacji deszczowej

-kanalizacji sanitarne;

2.5 Dane ruchowe

W trakcie wykonywania pomiardw uzupelniajacych stwierdzono,
iz na drodze objetej zakresem opracowania wystepuje natgzenie ruchu kotowego
o zréznicowanej strukturze rodzajowej z przewazajgcy czeScig pojazdow
osobowych. Ruch pojazdéw nalezy okresli¢ jako $redni. W trakcie pomiarow
stwierdzono, iz natezenie ruchu pojazdéw wynosi ok. 30 pojazdow umownych
na godzing w obu kierunkach zwigzany jest gtéwnie z poruszaniem sig
pojazdéw w ruchu granicznym. Ruch pieszy maty. Po wybudowaniu drogi
powiatowej w kierunku do Luzan wzroénie ruch pojazdéw w tym cigzarowych
w kierunku granicy panstwa.
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3.0 TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PRZEBUDOWYWANEJ

ULICY.
Przebieg przebudowywanej jezdni bitumicznej zostal dostosowany

do istniejacego zagospodarowania terenu i wyniesienia ulicy w terenie.
W/w ulica jest jednoprzestrzenna z jezdnig o dwoch pasach ruchu.

4.0 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE, OS ULICY W PLANIE.
4.1 O$. ulicy

Przebieg drogi gminnej jest dostosowany do istniejacego
zagospodarowania terenu. O ulicy pozostaje bez zmian.
Wyznaczenie punktéw wierzchotkowych zostato wykonane na podstawie
domiaréw i oznaczenia ich w terenie. Podstawg do wyniesienia osi ulicy
w terenie sa punkty wierzcholkowe (punkty zataman oznaczono na mapie).

4.2 Jezdnia.
Na odcinku od poczatku zakresu opracowania km 0+000 do km 0+294 jezdnia

posiada szeroko$¢ 6.00m natomiast dalej tj. do konca zakresu opracowania
jezdnia posiada szeroko$¢ 5.00m. Szerokos¢ nawierzchni jezdni ulegnie zmianie
od km 0+294 do km 0+466 i bedzie wynosila 6.00m (poprzednio 5.00m)
Jezdnia o spadku poprzecznym obustronnym wynoszacym 2%.

_ od km 0+000 do km 0+294 przebudowa nawierzchni jezdni polegajace]
na wzmocnieniu istniejacej nawierzchni jezdni bitumicznej poprzez ulozenie
dodatkowej warstwy bitumicznej na szer. 6.00m oraz wymiana nawierzchni
chodnikéw po obu stronach jezdni szer. 1.50m

- od km 0+294 do km 0+372.43 przebudowa nawierzchni jezdni polegajace] na
rozbidree istniejacej warstwy Scieralnej z asfaltu gr. 4cm i wzmocnieniu
istniejacej podbudowy poprzez wbudowanie podbudowy pomocnicze] gr. 20cm
ulozonej na istniejacej podbudowie gr.30cm oraz wzmocnienie po obu stronach
jezdni poboczy zwirowych szer. 1.00m

- od km 0+372.43 do km 0+466 rozebranie cate] istniejacej konstrukeji jezdni
i wykonanie nowej konstrukcji w-wy Scieralnej gr. Scm, na podbudowie
zasadniczej gr. 9cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 50cm

Pobocza szer. 1.00m projektuje si¢ wykona¢ ze zwiru gr. 12cm zaggszczonego
mechanicznie.

4.3 Chodniki
Po obu stronach jezdni przedmiotowej drogi na w/w odcinku zostanie

przebudowany na catym odcinku od km 0+000 do km 0+294, chodnik zostanie
przebudowany i zlikwidowany row po lewej stronie jezdni (od wjazdu
do wjazdu) Chodnik po obu stronach drogi projektuje sie wykona¢ z kostki
betonowej typu ,,polbruk” gr. 6cm na podsypce piaskowej gr. Sem.
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Chodniki posiadajg spadek poprzeczny w kierunku do jezdni o wartosci 2%.
Chodniki ujete sg w obrzeza betonowe o wym. 6x20cm.

Wijazdy bramowe do posesji sa dostosowane do istniejacego zagospodarowania
terenu przylegtego do ulicy. Lokalizacje wjazdéw nalezy dostosowac
do zagospodarowania terenu wg stanu aktualnego na dzien prowadzenia robot
drogowych. Wjazdy bramowe na posesje indywidualne wystepuja przewaznie
w dostosowaniu do istniejgcej bramy oraz stanu istniejacego.

5.0ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE I ODWODNIENIE.
5.1 Rozwiazanie wysokosciowe

Rozwiazanie wysokosciowe przebudowywanej jezdni zaprojektowano
w dowigzaniu do istniejacych nawierzchni jezdni na poczatku i koncu
opracowania oraz do istniejgcego zagospodarowania terenu przylegtego
do ulicy.
Na odcinku od poczatku zakresu opracowania do konca zakresu opracowania
projektuje sie utozenie nakladki z betonu asfaltowego gr. 4cm na istniejacej
nawierzchni bitumicznej - /istniejacy kraweznik bedzie wystawal na wysokos¢
10cm ponad krawedz projektowanej jezdni/ oraz adaptuje si¢ istniejgce
krawezniki.
Na rozwiazanie wysokosciowe niwelety jezdni mial wplyw teren przylegly
do ulicy i jej usytuowanie.

5.2 Odwodnienie.

Wody opadowe z jezdni i chodnikéw oraz przyleglego terenu zostang
odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej przebiegajacej na poczatku
zakresu opracowania oraz do rowoéw odwadniajacych po obu stronach drogi.
Kratki $ciekowe beda wymagaly regulacji wysokosciowej. Projektuje si¢
niwelete jezdni oraz spadki poprzeczne, tak aby prawidtowo odprowadzi¢ wody
opadowe.

6.0 PRZEKROJE NORMALNE

Jezdnia posiada szerokos¢ od 6.00m na cze$ci przebiegu obustronne
chodniki szer. 1.50m ze spadkiem poprzecznym w kierunku do jezdni 2%
natomiast dalej brak jest chodnikéw — wystepujg pobocza gruntowe szer. 1.00m
ze spadkiem poprzecznym w kierunku do rowow o spadku poprzecznym
o wartosci 6%
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8.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Na odcinku od km 0+000 do km 0+294
-w-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. Scm
-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm
-wyréwnanie masg min. — asfaltowa gr. 3cm po uprzednim sfrezowaniu w-wy
Scieralnej gr. 4cm
-istniejaca podbudowa ze zwiru gr. 30cm

Na odcinku od km 0+294 do km 0+372.43

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr.5 cm

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9¢m

-podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0-31.5mm zaggszczonego
mech. gr. 20cm

-geowtoknina

-istniejgca podbudowa ze Zzwiru gr. 30cm

Na odcinku od km 0+372.43 do km 0+466

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr.5 cm

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm

-podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0-31.5mm zaggszczonego
mech. gr. 50cm

-geowtoknina

-grunt rodzimy

Wiazdy bramowe na posesje
-z betonu asfaltowego

Krawezniki
-istniejacy kraweznik betonowy - 20x30 cm

Chodnik szer. 1.50m

-kostka betonowa gr. 6cm
-podsypka piaskowa gr. 10cm
-obrzeze betonowe 6x20cm

Pobocza zwirowe szer. 1.00m
-pobocza zwirowe gr. 12cm

Przejscia dla pieszych
Rampa powinna by¢ wykonana z takiego samego materiatu lub kostki
betonowej gr. 6 cm w odmiennym kolorze niz chodniki 1 wjazdy

/przy skrzyzowaniach/.




8.0 ORGANIZACJA RUCHU
8.1 Organizacja ruchu stata

Nie przewiduje si¢ zmiany istniejacego oznakowania pionowego.
Oznakowania poziomego brak.

9.0 UZBROJENIE ISTNIEJACE

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne
i nadziemne uwidocznione na planie sytuacyjnym.
Istniejace studnie kanalizacji sanitarnej, telefonicznej, oraz armatura sieci
wodociggowej ewentualnie moga wymagaé regulacji pod wzgledem
wysokoéciowym. Regulacje te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb
uzytkownikow w/w sieci.
Dla czesci instalacji podziemnych brak jest danych ewidencyjnych odnosnie
glebokosci ulozenia przewodow. Z tego wzgledu wskazane jest wykonanie
wyrywkowe]j inwentaryzacji wysokosdciowej tych przewodow w trakcie
wykonywania odpowiednich robot drogowych.

10.0 WYBURZENIA , WYWLASZCZENIA , WYCINKA DRZEW
Przebudowa drogi gminnej w w/w zakresie bedzie przebiegala

w istniejacych liniach rozgraniczajacych. Nie zachodzi konieczno$¢ zajecia

dodatkowego terenu. Lokalizacja ulicy nie narusza prawa wlasnosci 1 uprawnien

0sob trzecich.

Nie zachodzi konieczno$é wycinki drzew.

11.0 UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

-wyznaczenie osi nalezy wykonaé w oparciu o zalaczony plan sytuacyjny

-ze wzgledu na niewielkie zaglebienie niektérych instalacji prace w ich poblizu
nalezy wykonaé szczegolnie ostroznie.

-w trakcie prac prowadzonych w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy
spelni¢ wymogi postawione w uzgodnieniu z poszczegolnymi gestorami sieci.
-podczas prowadzenia robot w pasach drogowych ulic nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ roboty i tak je prowadzi¢, aby zachowa¢ odpowiedni poziom
bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow ruchu.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ 105067 B
W BOBROWNIKACH (OD DROGI KRAJOWEJ NR 65
DO DROGI POWIATOWEJ 1282B LUZANY-BOBROWNIKI).

1.0 Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
wykonywania robét.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi
gminnej na odcinku od km roboczego 0+000 do km 0+466 na terenie
Bobrownik w nastepujacym zakresie :

- od km 0+000 do km 0+294 przebudowa nawierzchni jezdni polegajace]
na wzmocnieniu istniejacej nawierzchni jezdni bitumicznej poprzez ulozenie
dodatkowej warstwy bitumicznej na szer. 6.00m oraz wymiana nawierzchni
chodnikéw po obu stronach jezdni szer. 1.50m

- od km 0+294 do km 0+372.43 przebudowa nawierzchni jezdni polegajgcej
na rozbidree istniejacej warstwy $cieralnej z asfaltu gr. 4cm i wzmocnieniu
istniejacej podbudowy poprzez wbudowanie podbudowy pomocniczej gr. 20cm
ulozonej na istniejacej podbudowie gr.30cm oraz wzmocnienie po obu stronach
jezdni poboczy zwirowych szer. 1.00m

- od km 0+372.43 do km 0+466 rozebranie catej istniejacej konstrukcji jezdni
i wykonanie nowej konstrukcji w-wy $cieralnej gr. Scm, na podbudowie
zasadniczej gr. 9cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 50cm oraz
wzmochienie po obu stronach jezdni poboczy zwirowych szer. 1.00m
-przebudowa zjazdow bramowych

-czyszczenie rowdw odwadniajgcych

1.1 Kolejno$¢ realizacii przebudowy tacznika

- wytyczenie osi jezdni

- rozbidrka warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

- roboty polegajace na demontazu chodnikéw i kraweznikow

- ustawienie kraweznikow

- przebudowa utozenie nowej nawierzchni chodnikow

- rozbi6rka starej konstrukeji jezdni od km 0+372.43 do km 0+466
- korekta wysoko$ciowa studni i kratek sciekowych

- wykonanie podbudowy

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na catej dtugosci
- wykonanie poboczy zwirowych

- czyszczenie rowOw odwadniajgcych



- uporzagdkowanie zielencow
- wykonanie prac porzadkowych

2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Droga gminna nr 105041B faczaca droge krajowa nr 65 z drogg powiatowg
nr 1282B biegnaca w kierunku Luzan posiada w chwili obecnej nawierzchnig
bitumiczng na catym swoim odcinku. Na odcinku od km 0+000 do km 0+294
posiada szer. 6.00m ujetg w krawezniki betonowe, natomiast dalej przekrdj
jezdni wynosi 5.00m z obustronnymi poboczami szer. ok. 1.00m oraz rowami
odwadniajacymi. W calosci przebiega ona glownie przez zabudowe
wielorodzinng na poczatku swego przebiegu, dalej natomiast znajdujg sig
zabudowania przedsiebiorstwa rolniczego oraz tgki na koncu opracowania.

Na koncu opracowania droga gminna taczy sie z droga powiatowg ktora biegnie
w kierunku Luzan, w rejonie skrzyzowania wystepuje nawierzchnia asfaltowa.
W chwili obecnej opracowana zostala dokumentacja na przebudowe calej drogi
powiatowej od skrzyzowania do m. Lupany. Projekt niniejszy wysokosciowo
dowiazuje sie do opracowanego projektu. Na poczatku przebiegu drogi jezdnia
ujeta jest w krawezniki betonowe oraz obustronne chodniki z ptytek betonowych
o wym. 0.50x0.50m, z tym ze po lewej stronie chodnik przebiega na dtugosci
105m, natomiast po prawe;j stronie chodnik przebiega na dtugosci 294m.

Jezdnia na odcinku od km 0+294 do km 0+466 jest w niezadowalajacym stanie
technicznym, wystepujg liczne spekania i miejscowe wykruszenia warstwy
$cieralne;.

Chodniki sa miejscami w niezadowalajacym zadawalajgcym stanie technicznym
wymagajg wymiany.

W chwili obecnej ruch pieszy odbywa si¢ glownie chodnikiem po prawej stronie
jezdni w szczegodlnosci tam, gdzie wystepuje zabudowa mieszkalna.

Projekt niniejszy nie przewiduje zmian szerokosci linii rozgraniczajgcych ulicy.

W pasie drogowym ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne
W postaci :

-napowietrznej linii o§wietleniowe;j

-kabla telefonicznego

-kabli elektrycznych

-wodociag

-kanalizacji deszczowe]

-kanalizacji sanitarnej



3.0. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajjce zagrozenia

- Przy przebudowie chodnikow 1 wjazdéw bramowych bedzie zachodzita
konieczno$é poprowadzenia pieszych druga strona ulicy ze wzgledu na zajety
pod roboty ciag pieszy. W przypadku regulacji wysoko$ciowej studni i kratek
Sciekowych a nastepnie wykonywanie jezdni potdéwkowo wystapig utrudnienia
w ruchu pojazdow.

W przypadku rozbiérki catej konstrukcji jezdni droga bedzie zamknigta dla
ruchu ze wzgledu na wystepowanie wykopoéw na catej szerokosci jezdni.

Ze wzgledu na stosunkowo maly zakres prac oraz mafe natgzenie ruchu nie

wystgpig znaczace utrudnienia
-Przed rozpoczeciem robdt nalezy zastosowaé oznakowanie i zabezpieczenie

terenu robot w czasie prowadzenia budowy.

4.0.Wskazanie dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

- Zagrozenia wystepujg podczas realizacji przebudowy poszczegdlnych
elementéw pod ruchem pojazdow i pieszych przy wykonywaniu rob6t na
chodnikach i wykonaniu nawierzchni jezdni zjazdow bramowych i poboczy.

- Przed rozpoczeciem robét nalezy ustawi¢ znaki drogowe zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

- Porazenie pradem nie wystepuje, kable energetyczne wystepuja poza granicg
opracowania.

5.0 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracbwnikéw.

5.1. Szkolenie pracownikow

- Pracownicy musza byé przeszkoleni przed przystgpieniem do robot przez
kierownika budowy w zakresie przepisow BHP dotyczacych wymienionych
wyzej zagrozen oraz szkolen biezgcych (codziennych).

5.2. Zapobieganie zagrozeniom

- przestrzega¢ norm i uwag zawartych w uzgodnieniach

5.3. Uwagt

W oparciu o powyzsze informacje kierownik budowy powinien sporzadzac
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.



6.0 Wskazania §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwu.

6.1. Okredlenie i wskazanie érodkdw technicznych

Okredlenie i wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
w tym zapewniajgcych bezpieczng 1 sprawna komunikacjg, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek np. awarii, i innych zdarzen.

brak stref szczegdlnego zagrozenia wynikajacych z wykonania robot
budowlanych.

-przy pracach budowlanych na kazdym ich etapie bezwzglednie nalezy
przestrzegaé przepisow BHP.

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek opracowania planu BIOZ zgodnie
7z obowiazujacym rozporzadzeniem.

6.2. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych

- Przebudowa szczegolnie jezdni drogi gminnej na odc. od drogi krajowej nr 65
do drogi powiatowej nr 1282B odbywaé si¢ bedzie w miejscach, gdzie
wystepuje ruch lokalny pojazdow. W/w ulica laczy droge krajowa z droga
powiatowa w zwigzku z tym wystepuje na niej ruch pojazdow w przewazajace]
czesci pojazdow osobowych. Ulica ta stuzy przede wszystkim jako dojazd do
okolicznej zabudowy zlokalizowanej po obu jej stronach oraz jako przejazd
przez miejscowose Bobrowniki. Przebudowa chodnikow bedzie wymagata
cze$ciowego zajgcia jezdni. Przebudowa jezdni bedzie przebiegata przy
potéwkowym jej zajgciu.

- Teren na ktorym beda wykonywane prace nalezy zabezpieczy¢ zgodnie Z :
_Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r ,,Prawo o ruchu drogowym’’ z pdzniejszymi
zmianami,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tymi drogami /Dz. U. Nr 177 z 2003t poz. 1729/,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r /Dz. U. z dnia
23 grudnia 2003r § 1/ w sprawie szczegotowych warunkow i sygnalow
drogowych oraz urzadzef bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach,

-Rozporzadzenie ~ Ministra Infrastruktury ~oraz ~ Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych /Dz. U. Nr 170 z dnia
12 pazdziernika 2002r ze zmianami/,




W celu zapewnienia bezpieczefistwa wszystkim uczestnikom ruchu i osobom
wykonujacym roboty, wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich $rodkéw technicznych uzytych do oznakowania.

Roboty prowadzié¢ tak, aby nie spowodowa¢ uszkodzen urzadzen infrastruktury
podziemne;.

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym ulic zobowigzane
sg do utrzymania w czasie prowadzenia robot w nalezytym stanie wszystkich
$rodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia robot oraz
innych zastosowanych w zwiazku z wykonywaniem prac.

Organizacja ruchu zabezpieczajgca ruch musi by¢ zgodna z ,,Instrukcja
oznakowania rob6t wykonywanych w pasach drogowych ulic” - rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury. Niezaleznie od powyzszego wykonawca robot
zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP dotyczacych wykonawstwa
rob6t budowlano- montazowych i rozbiorkowych.

Po zakoficzeniu robét teren znajdujacy sie w pasie drogowym ulicy powinien
zosta¢ odpowiednio uporzadkowany.

Uzyte do oznakowania robot zapory powinny by¢ odblaskowe.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinny
byé dostosowane do wystepujacych utrudnied w ruchu pieszym i kotowym,
a takze zapewniaé bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom i osobom
wykonujgcym te roboty.

Od strony najazdu bezwzglednie nalezy umiesci¢ tablice kierujace oraz
niezbedne oznakowanie pionowe. W czasie wykonywaniu robdt przy malej
przejrzystosci powietrza lub pozostawienia wykopow na noc na barierach nalezy
umiesci¢ $wiatla pulsujace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
wzgledzie.

Do oznakowania robét nalezy zastosowaé znaki odblaskowe o grupie wielkosci
,$rednie”. Wykonawca poszezegdlnych robét powinien wszelkie prace
prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie przepisy dbajac miedzy innymi
o bezpieczenstwo ruchu i w kazdym momencie trwania budowy musi zapewni¢
przejazd Strazy Pozarnej, innych pojazdow uprzywilejowanych.




