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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
e  zlecenie Inwestora i zawarta umowa
e  Projekt architektoniczno-budowlany budynku;
e  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2016r poz. 290;
e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow ja
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2015 poz. 1422;
e  Obowigzujace przepisy, normy i normatywy;
e  Wytyczne branzowe;
e  Wizja lokalna;
e  Materialy informacyjne i DTR producentéw zastosowanych urzadzen;

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy kotlowni na paliwo state o
mocy 440kW w budynku Szkoty Podstawowej w Grodku

3. DANE OGOLNE

Budynek objety zakresem opracowania, to wolnostojacy, trzykondygnacyjny budynek
uzytecznosci publicznej, podpiwniczony.

Pomieszczenie wygospodarowane na kotlowni¢ i magazyn paliwa znajduje si¢ w
piwnicy.

4. KOTLOWNIA NA PALIWO STALE O MOCY 440kKW

4.1 Bilans energetyczny zrodla ciepla

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano dla IV strefy klimatycznej. Zapotrzebowanie
mocy z kotlowni do celow grzewczych dla budynku wynosi 395,7 kW.

Tabela 1. Sumaryczne zapotrzebowanie na cieplo.

L.p. | Element MO([:;\I/S?Ina Parametry
C.O. ogrzewanie grzejnikowe 337,6 70/50°C
CWU max 58,1 75/55°C

suma: Q = 395,7 kW

4.2 Zrédlo ciepla

Na potrzeby C.O. zaprojektowano kaskade dwodch kotléw statopalnych zasilanych pelletem o
mocy sumarycznej 440kW (2x220kW), wyposazony w automatyke pogodowsg, oraz modut
sterujacy pracg mieszaczy 1 pracg kaskadowa kottow.



Przewiduje si¢ prace kottowni przy maksymalnym obcigzeniu na parametry 80/60°C.

Kotly zaprojektowano w uktadzie otwartym, a energi¢ cieplng do instalacji w ukladzie
zamknigtym beda one przekazywaly poprzez plytowy wymiennik ciepla. Energia cieplna
magazynowana begdzie w zbiorniku buforowym o pojemnosci 4000 litrow, skad poprzez

elektroniczne pompy obiegowe ciepto rozbierane bedzie do instalacji CO oraz obiegu podgrzewu
CwWu.

4.3 Zabezpieczenie instalacji C.O. oraz kotlow

W celu zabezpieczenia kotta oraz instalacji przed wzrostem cis$nienia i objetosci, projektuje si¢
nastepujace urzadzenia:

e zawory bezpieczenstwa membranowe DN25, na cisnienie 3bar,

e naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej SOOL nastawie wstepnej Pst. =
1bar,

e naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnosci 50 litrow,

e napowrocie z instalacji zaprojektowano magneto odmulacz DN8O,

e nad kazdym z kottoéw zaprojektowano czujnik poziomu wody z blokada,

Naczynie wzbiorcze nalezy przylaczy¢ do instalacji za pomoca szybkozlagcza z zaworem
rewizyjnym.

Spust z zaworoéw bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ 30 cm ponad poziom posadzki.

4.4 Zabezpieczenie podgrzewaczy CWU

W celu zabezpieczenia podgrzewacza CWU przed wzrostem cis$nienia i objetosci, projektuje sie
nastepujace urzadzenia:

e zawOw bezpieczenstwa membranowy DN15 na cisnienie 6bar,

e naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej SOL.

4.5 Pompy

Dla pracy kotlowni przewiduje si¢ 6 pomp elektronicznych pomp obiegowych:
e Obieg kotla, Q=10m®h, H=50kPa — 2 szt.

e Obieg wymiennik — bufor, Q=20m*/h, H=40kPa — 1 szt.

e Obieg CO, Q=20m*h, H=100kPa — 1 szt.

e Obieg CWU, Q=2,5m%h, H=25kPa — 1 szt.

e Cyrkulacja CWU — Q=0,25m*/h, H=20kPa — 1 szt.

4.6 Armatura i materialy

e zawory kulowe gwintowane Dn = 15 — 50 PN10 o temperaturze max. 100°C,

e klapy lub przepustnice zaporowe Dn = 50-125 PN10 o temperaturze max. 100°C,
o filtry siatkowe,

e zawory zwrotne z mosi¢znym grzybkiem,

e manometry tarczowe z tarcza 100mm z zakresem 0-6 bar,

e termometry tarczowe z zakresem 0-120°C,

e odpowietrzniki automatyczne o temperaturze max. 100°C.



4.7 Rurociagi

Woda instalacyjna — rury stalowe instalacyjne ze szwem wg PN — 84/H-74200 taczone przez
spawanie, kolana R = 1.5 D lub STEEL ZAPRASOWYWANY

Przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci
co najmniej o 1 cm wicksze] od grubosci przegrody. Wolng przestrzen pomiedzy tuleja a
przewodem nalezy uszczelni¢ pianka lub kitem trwale elastycznym. Zachowaé, przy rurach
uktadanych w posadzce przykrycie min. 4 cm warstwa betonu, a uktadanych w $cianach 3-4 cm
tynku 1 zastosowac siatke tynkarska.

Zabezpieczenie przed korozjg wykona¢ dla rur instalacyjnych czarnych. Roboty prowadzié¢
zgodnie z instrukcja KOR-3A. ,Instrukcja w sprawie zabezpieczen przed korozja konstrukcji
stalowych za pomoca powlok malarskich”. Czyszczenie rurociggdw do II stopnia czystosci rgcznie,
malowanie farbg kreodurowg tlenkowa lub inng o podobnych wtasciwosciach.

4.8 lzolacja

Izolacje kottowni nalezy wykona¢ tupkami z welny mineralnej w ptaszczu aluminiowym,
grubos$ci minimalne izolacji podane w tabeli ponize;j:

Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/mK)
1. srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury
4. srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

1 A -
> przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagai z poz. 1-4
przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy . ,

6. . . P 2 wymagan z poz. 1-4

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikoéw
przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

4.9 Odprowadzanie spalin

Na potrzeby odprowadzania spalin z kotléw na paliwo stale przewidziano dwa kominy
sktadajace si¢ z dwusciennego izolowanego czopucha oraz jednos$ciennego komina o $rednicy O
300mm.

Plaszcz spalinowy wykonany ze stali 1,4404 o minimalnej grubosci 0,6mm . Plaszcz
zewngetrzny wykonano ze stali 1,4301 o grubosci 0,6 mm.

Komin powinien posiada¢ odpornos¢ temperaturowa do 600 stopni, odpornos¢ na mokry tryb
pracy.

Potaczenia elementow kominowych zaprojektowano jako stozkowe. W celu zabezpieczenia
termicznego zastosowano wetne skalng o grubosci 32,5 mm 1 gestosci 120 kg/m3



Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia.
Schemat montazu komina w czg¢éci graficzne;.

410  Uzupehianie zladu

Uzupehienie zladu odbywaé si¢ bedzie poprzez zawdr uzupehlniajacy oraz zestaw
automatycznego uzupetniania ztadu z licznikiem zuzycia wody.

W celu ograniczenia korozyjnosci i osadotworczo$ci wody instalacyjnej instalacje
centralnego ogrzewania nalezy uzupeli¢ woda odpowiadajacg parametrom opisanym w normie
PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania”.

Woda instalacyjna powinna mie¢ nastepujgce parametry:

— bezbarwna i klarowna,
mg O,

_ 1 <0,1 ,
zawarto$¢ tlenu S dm?

— odczyn pH w granicach 8.0~ 9.0pH ,
<40 n;Lal(<2,o M)

— twardos¢ ogdlna m? dm?®

ol - [mg
zawarto$¢ jonow agresywnych <1502 (Cl +30 4 )Ntym <]‘OOC| M '

Na potrzeby ochrony instalacji grzewczej przed osadzaniem si¢ kamienia zaprojektowano filtr
sznurkowy oraz stacje uzdatniania wody.

5. PROBA CISNIENIOWA

Przed zabetonowaniem rur nalezy instalacj¢ wyptuka¢, napelni¢ woda, odpowietrzy¢ i
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Probe przeprowadzi¢ podnoszac dwukrotnie w ciggu 30 min
ci$nienie w instalacji do warto$ci ci$nienia probnego. Cisnienie probne dla instalacji c.o0. powinno
by¢ rowne 0,2 MPa + maksymalne ci$nienie robocze, ale nie mniej niz 0,4 MPa. Po dalszych 30
min. spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek
cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Podczas zabetonowywania rurociggi pozostawi¢ pod
cisnieniem 0,2-0,3 MPa w ciaggu catego okresu wigzania warstwy betonu.

6. POMIESZCZENIE KOTLOWNI

Sciany i stropy powinny by¢ gtadkie i pomalowane na biato, do wysokosci 1,6 m wykonaé
lamperi¢ na $cianach, pozostate nalezy pomalowa¢ emulsja.

Posadzke nalezy wykona¢ z materialow niepalnych, nieiskrzacych i antyelektrostatycznych.

Drzwi pomieszczenia — szczelne, samozamykajace si¢ o odporno$ci pozarowej min. E130.

Sciany i stropy kottowni powinny mie¢ odpornoéé¢ pozarowa min. EI60

Wentylacja nawiewna — krata o powierzchni minimalnej 0,16m2 o wymiarach 500x400mm
zlokalizowana 0,3m nad posadzka.

Wentylacja wywiewna z kottowni — przyjeto wentylacje grawitacyjng wywiewng krata o
powierzchni min. potowy kraty nawiewnej zlokalizowana pod stropem.

Kotly 1 podgrzewacze nalezy ustawi¢ na cokotach betonowych okrawedziowanych
katownikiem stalowym.



Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy oraz wpust podtogowy.
7. WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Nalezy zapewni¢ zasilanie dla kotlow na paliwo state zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzen.

8. WYTYCZNE WYKONANIA | EKSPLOATACJI

» montaz kotta i urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR tych urzadzen
» wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce 1 sterownicze muszg posiadac
oznaczenia literag B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).
» wszystkie zainstalowane urzadzenia , instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢ poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow
* naczynie wzbiorcze przed podiaczeniem do instalacji napelni¢ gazem, naczynie wzbiorcze
podlega odbiorowi przez UDT.
* prace remontowe prowadzi¢ bezwzglednie po zamknigciu kurka gldownego gazowego w szafce na
zewnatrz budynku
 zabronione jest uzywanie otwartego ognia podczas prac remontowych, a gdy zaistnieje taka
konieczno$¢ nalezy zastosowac si¢ Scisle do wytycznych prowadzenia prac spawalniczych w
warunkach zagrozonych pozarem lub wybuchem
* probe hydrauliczng wodna na zimno nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne 0.6 MPa ( przy
odtagczonym naczyniu wzbiorczym i zaworach bezpieczenstwa), wyniki badan szczelno$ci nalezy
uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut:
[J manometr nie wskaze spadku cisnienia ( dla czesci instalacji wykonanej w technologii
spawanej)
[] cis$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 2 % ( dla instalacji wykonanej w
technologii gwintowanej)
[ nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szczeg6lnie na potaczeniach, szwach i dtawicach
* badanie szczelno$ci 1 dzialania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno 1 po uruchomieniu Zrddta ciepta
» wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia,
szczegollnie na potaczeniach, szwach i dlawicach a po ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwalych odksztatcen.
* po wykonaniu niezbgdnego zakresu prac rozruchowych, nalezy przystapi¢ do ruchu probnego 72
godz. — rozruch probny powinien by¢ prowadzony komisyjnie pod nadzorem serwisu firmowego z
udziatem przedstawicieli przysztego uzytkownika obiektu, inspektorow nadzoru inwestycyjnego,
Kierownictwa montazu,
» montaz kottow oraz rozruch kottowni musi dokona¢ osoba uprawniona,
* pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w sprzet p.poz.
 obstuga kotlowni powinna by¢ przeszkolona w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa
pozarowego oraz okresowej kontroli pracy urzadzen
* wszystkie urzadzenia oraz przewody doptywowe i odplywowe muszg by¢ uziemione



* instalacje zabezpieczajace pracg kottowni takie jak: elektryczna, wentylacyjna, sygnalizacji pracy
muszg by¢ sprawne i poddawane okresowym przegladom i konserwacji

» wladciciel kotlowni jest zobowigzany do usuwania zanieczyszczen z przewodow dymowych i
spalinowych przynajmniej dwa razy w roku

* nalezy przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniu kotlowni, oraz wstgpu o0séb
postronnych do tych pomieszczen.

» kottownia powinna by¢ wyposazona w instrukcje przeciwpozarowa zabezpieczenia i
postepowania na wypadek pozaru.

» wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ instrukcje eksploatacyjne z ktorymi powinna by¢
zapoznana obstuga kotlowni.

* kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w instrukcj¢ techniczno-ruchowa, niezbedne schematy instalacyjne
w formie tablic oraz instrukcj¢ postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow
alarmowych.

Projektant:

mgr inz. Agnieszka Koztowska
PDL/0042/POOS/08



9. ZESTAWIENIE URZADZEN DLA KOTELOWNI STALOPALNEJ 0 mocy 440kW

l.p. Opis materiatu Ilos¢
1 Kociot na pellet 220kW 2
2 Bufor wody grzewczej 4000L 1
3 Podgrzewacz CWU z wezownicg 5S00L 1
4 Naczynie wzbiorcze otwarte 50 L 1
5 Naczynie wzbiorcze przeponowe do CWU 50 litrow 1
6 Naczynie wzbiorcze przeponowe do CO 500 litrow 1
8 Wygarniacz piérkowy komplet 2
9 Podawacz §limakowy komplet 2
10 Zawor 3-drogowy DN8O z sitownikiem 2
11 Zawoér 3-drogowy DN8O z sitownikiem 1
17 Wymiennik ptytowy lutowany 170-110 1
18 Magnetoodmulnik DN80 1
19 Rozdzielacz DN100 wykonanie warsztatowe 1

21 Pompa obiegowa Q=10m*/h, H=50kPa 2

22 Pompa obiegowa Q=20m*/h, H=100kPa 1

25 Pompa obiegowa Q=2,5m*/h, H=25kPa 1

26 Pompa obiegowa Q=0,25m3/h, H=20kPa 1

27 Pompa obiegowa Q=20m%h, H=40kPa 1

31 Zawor bezpieczenstwa DN15 6bar do CWU 1

32 Zawor bezpieczenstwa DN25 3bar do CO 1

33 Zabezpieczenie przed brakiem wody z blokada 2

38 Zawor rewizyjny z odcigciem 17 1

39 Zawor rewizyjny z odcigciem 3/4” 1

81 Filtr sznurkowy do wody o oczku 25um




82

Stacja uzdatniania wody kottowe;j

83
84

91
92

Wodomierz wody zimnej 1/2”

Reduktor cisnienia 1/2” z manometrem

Kanat nawiewny typu ,,Z” 500x450mm
Umywalka 50cm

Klapa odcinajgca DN8O

Filtr siatkowy DN25

Filtr siatkowy DN80

Zawor zwrotny DN15

Zawor zwrotny DN25

Zawor zwrotny DN40

Zawor zwrotny DN80

Zawor kulowy DN15

N N

N
o

Zawor kulowy DN20

g g~ P PN W e

Zawor kulowy DN25

[EY
o

Zawor kulowy DN40

N

Odpowietrzniki automatyczne 1/2”

Termometry tarczowe

12

Manometry tarczowe

20

10. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE KOTLA NA BIOMASE:

L.p.

Opis wymagan

Parametry wymagane

Typ kotta Trojciagowy kociol na paliwo stale

Typ paliwa Pelet drzewny klasy ENplus-Al

Wymiennik ptomienicowo ptomieniowkowy lezacy, nasadzony na

palenisko

Znamionowa moc cieplna dla Nie mniej niz 220 kW

paliwa znormalizowanego M35

Minimalna moc cieplna Qmin  Nie wigcej niz 60 kW

Sprawnos¢ kotta przy pelnym Nie mniej niz 92 %
obcigzeniu potwierdzona przez certyfikowang jednostke badawcza




np.: TUV

7 Sezonowa efektywnos¢ Nie mniej niz 79 %
energetyczna ogrzewania potwierdzona przez certyfikowang jednostke badawczg
pomieszczen zgodnie z np.: TOV
wytycznymi  dyrektywy UE
2015/1189 tzw. ,,Ekoprojektu”
8  Maksymalne ci$nienie robocze do 3 bar
9 Klasa kotta wg EN 303-5 Nie nizsza niz 5
potwierdzona przez certyfikowang jednostke badawcza
np.: TUV
10  Parametry emisji przy 13 % CO nie wigcej niz 42 mg/m3
nadmiarze tlenu NOx nie wigcej niz 91 mg/m3
OCG nie wiecej niz 7 mg/m3
Pyl nie wigcej niz 8§ mg/m3
potwierdzone przez certyfikowang jednostke badawcza
np.: TUV
11  Certyfikacja Wymagane oznaczenie symbolem CE
12  Max temp. na zasilaniu Do 100 °C
13  Minimalna temp. na powrocie Nie mnigj niz 65 °C
do kotta
14 Ruszt schodkowy ruszt ruchomy paleniska
15 Pojemnos¢ wodna kotta Min. 750 |
16 Opory w kotle po stronie Nie wigcej niz 550 Pa
wodnej (r6zn. 20 K)
17  Odpopielanie komory spalania i Automatyczne kontrola poziomu popiotu w popielniku z
wymiennika barierg fotoelektryczng na podczerwien
18 Rozpalanie automatyczne rozpalanie dmuchawy elektrycznej
19  Palenisko -Palenisko wykonane z materiatéw szamotowych
-Optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze pradu
jonizacji
-Recyrkulacja spalin
-Wentylator spalin sterowany przetwornicg czestotliwosci
-Modulacja mocy 25-100%
-Kociotl przygotowany pod rezerwowy palnik gazowy lub
olejowy
-Certyfikowane  przeciwpozarowo  urzadzenie  do
wbudowania w kanal opadowy
20  Podajnik paliwa Automatyczne podawanie paliwa z czujnikiem cofania

ognia i termicznym zaworem gasniczym,




Podajnik spiralny z wtasnym napgdem

21 Awaryjny uktad chtodzenia Wymiennik zabezpieczony poprzez wewnetrzny uklad
kotta chtodzenia awaryjnego

22  Gwarancja gwarancja na kociot — 2 lata

dodatkowa gwarancja na wymiennik kotla — 5lat
gwarancja na uklady transportujagce oraz automatyke - 3
lata

Dopuszcza sig stosowanie urzqdzen i rozwigzan rownowaznych (posiadajgcych nie gorsze
parametry techniczno- uzytkowe) pod warunkiem ich uzgodnienia z autorem projektu.



