CZESC ELEKTRYCZNA



INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia,

aktualny wyrys geodezyjny.

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujace elementy:
— rozdzielnice elektryczng,
— instalacje oswietleniows,
— instalacje gniazd wtykowych 230V,
— potaczenia gtéwne i wyrdwnawcze,

3. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku stanowigcego siedzibe Przedszkola
Samorzgdowego w Gréodku, Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Grédku i Urzedu Stanu
Cywilnego, o pom. kottowni z niezbedng infrastrukturg techniczng

4. Zasilanie budynku

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RK odbywaé sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej budynku. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy kottowni RK nalezy wykonaé
przewodem YDYzo 5x10mm?2 i zabezpieczy¢ w rozdzielnicy gtéwnej wktadkg bezpiecznikowg
25A gG.

5. Rozdzielnica elektryczna RK

Projektowane odbiory elektryczne wewnatrz projektowanej kottowni nalezy zasili¢ z
projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RK. Rozdzielnice RK zaprojektowano w
pomieszczeniu kottowni. Rozdzielnice elektryczng przewidziano w wykonaniu natynkowym z
drzwiczkami zamykanymi na klucz. Rozdzielnica powinna by¢ minimum w stopniu ochrony
IP65. Wszystkie projektowane odgatezienia nalezy opisaé przejrzyscie i w trwaty sposob.

6. Osprzet
Zastosowac osprzet natynkowy z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony minimum P44,
Typ osprzetu uzgodnié z inwestorem przed dokonaniem zakupu.

7. Oswietlenie
Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 1,5mm2,
wyprowadzonymi z rozdzielnicy RK. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomoca
lokalnych tgcznikow.
Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewidziano oprawy LED, IP65.



Zastosowac oprawy zgodnie z legendg wyszczegdlniong na rzucie.

UWAGA: Przed zamdwieniem aktualne typy opraw bezwzglednie nalezy potwierdzi¢ u
Inwestora. Zmiana typdéw opraw wymaga akceptacji projektanta instalacji elektrycznych.
Instalacje nalezy wykonad zgodnie z zamieszczonym rzutem i schematem.

8. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
Projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia. Instalacje wykona¢
przy zastosowaniu przewoddw typu YDYzo 3x2,5mm? 450/750V dla gniazd 230V.

9. Zasilanie odbioréw sanitarnych

Niniejszy projekt nie przewiduje potaczen wewnetrznych pomiedzy technologia kottowni.
W opracowaniu przewidziano jedynie zasilanie rozdzielnicy automatyki RA dostarczanej
razem z kottem. Projekt obejmuje zasilanie rozdzielnicy RA zgodnie z parametrami podanymi
przez branzg¢ sanitarng. Potaczenia wewnetrzne miedzy odbiorami technologicznymi kottowni
wykona¢ w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg instalowanych urzadzen i wytyczne
branzy sanitarnej. Ostateczng lokalizacje rozdzielnicy RA nalezy uzgodni¢ z wykonawca
montujacym kociol. Zaprojektowano rowniez zasilenie stacji uzdatniania wody SUW.

10. Uktadanie kabli i przewodéw

Przewody i kable zasilajgce rozdzielnice elektryczng RK w pomieszczeniu kottowni
prowadzi¢ w rurze ostonowej w bruzdach pod tynkiem.

Kable i przewody elektryczne nalezy prowadzié przy pomocy rur elektroinstalacyjnych
oraz listew kablowych instalowanych z osprzetem natynkowo i stanowigcych kompletny
system instalacyjny.

Kazde przejscie przewoddw kabelkowych przez stropy i sciany musi by¢ zabezpieczone
rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane.

11. Instalacja przepieciowa
Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy T2
w projektowanej rozdzielnicy RK.

12. Ochrona od porazen, potaczenia wyrownawcze

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako
ochrone podstawowgq zaprojektowano izolacje podstawowg czesci czynnych, przegrody lub
obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wytgczanie zasilania
w ukfadzie sieci TN-S realizowane przez wkfadki topikowe i wytaczniki nadpradowe z
wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako srodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany w
przypadku uszkodzenia $rodkéw ochrony podstawowej i/lub Srodkéw ochrony przy
uszkodzeniu a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikéw zaprojektowano urzadzenia
ochronne rdznicowoprgdowe o znamionowym pradzie rdznicowoprgdowym nie



przekraczajgcym 30mA oraz srodek ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie

ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potaczenia wyréwnawcze ochronne).

W kottowni nalezy wykonac¢ gtdwng szyne wyréwnawczg w postaci bednarki FeZn 25x4

(uziemiajacg) do ktorej za pomoca przewodow LgY(20)25mm?2 i LgYébmm2 i DYémm2 nalezy

podtaczyc:

przewody ochronne lub ochronno-neutralne

rury instalacji sanitarnych

metalowe brodziki, baseny, zlewy, wanny itp.

zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
kanaty wentylacyjne

inne masy metalowe

Szyne uziemiajgcg pokazano na rysunkach, projektowang szyne wyréwnania potencjatow

(ptaskownik FeZn25x4) montowac na uchwytach lub za pomocg kotkéw rozporowych do

$ciany lub do sufitu. Szyne montowad na wysokosci 2m od powierzchni posadzki.

13. Uwagi koncowe

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i dopuszczeniu przez osoby upowaznione.
Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowad
zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z normami PN-E/76-05125, PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5
1001:1998, N-SEP-001, N-SEP-003, N-SEP-004 i PBUE z zachowaniem przepiséw BHP
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne. Stosowaé wszystkie, odpowiadajgce
zagadnieniu normy techniczne.

Przy wykonywaniu stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty.

Opis stanowi integralng czes¢ projektu, aczkolwiek wszelkie dostarczone materiaty oraz
realizowane roboty muszg zostac zatwierdzone uprzednio przez Inwestora.



14. Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | Ilo$¢
1. Rozdzielnica RK — wyposazona wedtug schematu szt. 1
2. Roz. Bezp. Z wktadkg D02 25A ¢G Szt. 1
3. Rura elektroinstalacyjna RB-37 m 50
4, Przew6d YDYzo 5x10mm?2 m 50
5. Przew6d YDYZo 5x6mm?2 m 5
6. Przewod YDYzZo 3x2,5mm2 m 40
7. Przewod YDYzZo 3x1,5mm2 m 70
8. OPRAWA LED 4400 PC OPAL E IP65 840 L-120 28W szt. 6
9. OPRAWA LED 5500 PC OPAL E IP65 840 L-1500 35W szt. 2
10. OPRAWA P65 ODPORNA NA WARUNKI szt. 2

ATMOSFERYCZNE | PROMIENIE UV
11. Lacznik schodowy, IP44, natynkowy Szt. 4
12. Lacznik jednobiegunowy, 1P44, natynkowy Szt. 3
13. Gniazdo podwdjne, P44, natynkowe Szt. 4
14. Bednarka FeZn 25x4 m 20
15. Przewod LgY 10mm?2 m 15
16. Przewod LgY6mm?2 m 25




15. Rysunki

Rys. nr E1. Rzut parteru — instalacje elektryczne
Rys. nr E2. Schemat rozdzielni elektrycznej RK



